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Dzis kitka sfdw o naszej redakcji, o 
planach na 1984 r., o sprawach za- 
fatwionych i oczekujacych na zatat- 
wienie. 

Pracujemy wspolnie w jednym ze- 
spole nad dwoma czasopismami: „Zrdb 
Sam" i ..Horyzontami Techniki" oraz 
nad ksiazkami rozpoczynanej serii 
..Technika i Ty" tworzacej Biblioteke 
HT i ZS, Prowadzimy tez Skrzynke 
Porad Technicznych. Nie wszyscy zdaja 
sobie sprawe, ze SPT to wiecej niz 
trzecie czasopismo. Korespondencyjnie 
udzieliliimy dotychczas ok. 40' tysiecy 
porad; srednio ponad tysiac rocznie. Do 
Skrzynki adresowana jest pofowa 
wszystkicb listdw wptywajacych do 
redakcji. Oczywiicie nie licze tutaj 
korespondencji zwiazanej z rdinymi 
akcjami (np, przez szesd miesiecy 
ub.r, otrzymatiSmy ok. 16 tys. przesytek 
z kuponami potwieTdzajacymi oddanie 
makulatury dta ZS i HT). 

Nasz dwumiesiecznik jest dzieckiem 
..Horyzontdw Techniki". ktdre we 
wrzeiniu br. skodczyty 35 /at. Ponie- 
waz mamy kilkumiesieczny fniestety!) 
cykl wydawniczy, obecnie przygotowu- 
jemy jui pierwsze numery rocznika 
1984 HT. Beda w ciekawszej szacie 
graficznej, z bogatszym zestawem 
artykutdw. informacji z kraju i ze Swia- 
fa. z nowymi dziafami i cyklami publi- 
kacji, m.in. poiwieconymi tematyce 
tomiczej. przetomowym dokonantom 
w architekturze oraz muzeom tecbnicz- 
nym. Rozszerzony zostanie przeglad 
czasopism zagranicznych. Planowana 
w przysztym roku w „Horyzontach" 
mbryka „ Ex tibris HTi ZS" z pewnoieia 
zainteresuje wiatu naszycb Czytelni- 
k6w. Znajdq w niej m.in. mformacje 
o zasadach zepe wniajac ych otrzymanie 
kolejnych pozycji ksiaikowycb Biblio- 
teki. Chcemy takze pomdp tym wszyst- 
kim, ktdrzy nie zdobyli kupondw subs- 
krypcyjnych na encyklopedie majsterko- 
wiczdw, drukujac w tej rubryce biankiet 



zgioszenia na zakup ancyklopedii po 
cenie jaka zostanie ustatona dta sprze- 
dazy ksiegarskiej. 

A oto robocze tytufy ksiazek, nadktd- 
rymi pracujemy wspblnie z naszymi 
Autorami. Poza encyklopedie majster- 
kowiczdw, jak dotychczas (odpukadf) 
powstajao} w petnej zgodzie z harmo- 
nogramem, otrzymaliimy jui od profe- 
Sora Janusza Groszkowskiego maszy- 
nopis leksykonu-przewodnika pt. 
..Tecbnika w twoim domu" /wiecej 
informacji o tej ksiazce w nr. 9/83 HT); 
konczymy wybierac materiaty do ksiaz- 
ki pt. ,.500 porad ZR&B SAM" - spo- 
srdd odpowiedzi na fezes' tie j interesuja- 
cych korespondentdw Skrzynki Po- 
rad Technicznych fbedzie to uzupei- 
nienie a -nie pawtdrzenie informacji 
z encykhpedn), wreszcie kolejne duze 
przedsiewziecie autorskie. redakcyjne 
i wydawnicze - czterotomowa ,.Ksie- 
ga rzamiosf" przygoto uvywan a wspdl- 
nie z redakeja miesiecznika ..Firma" - 
czasopisma Wydawnictwa NOT-SIG- 
MA poiwieconego sprawom drobnej 
wytw6rczo£ci; w ..Firmie" przedsta- 
wione beda rdwniez szczegdiy doty- 
czqee zakresu i dystrybucji tejpozycji. 

Rok 1984 bedzie piatym dla ..Zr6b 
Sam". Na ten minijubileusz szykujemy 
wiainie encyklopedie „ZR6B SAM Va- 
demecum " - inaugurujaca nasza Biblio- 
teke. (Na stronie 6 1 drukujemy ostatni 
kt/pon subskrypcyjny). W roku przy- 
sztym ukaze sie w ZS szczegofowy spis 



Prenumerate na 1984 rok 
najlepiej zatatwic 
w pazdzierniku 
Optata roczna: ; 
„ZrdbSam"-420zf 
..Horyzonty Techniki" - 240 zt 
„Firma"~ 720zt 
Szczegotowe informacje 
w urzedach pocztowych. 



treici wszystkich pieciu rocznikdw. 
Pozwoli on szybciej i trafniej odszukai 
interesujacy Czytelnika w danej chwili 
temat. poruszany w ZS. Pod jednym 
wszakze warunkiem. ze dysponuje sie 
kompletem wydanych numerdw. 

Nie wszystkim. ktdrzy zbieraja „Zr6b 
Sam" udata sie ta sztuka, nie wszyscy 
w pore zdecydowali sie na prenumera- 
te, a jest to jedyna gwarancja posiada- 
nia petnych rocznikdw. Dla tycb. ktd~ 
rym brakuje numerdw z iat ubiegtych 
wydrukujamy w ZS w pierwszym pdl- 
roczu 84 ankiete, ktdra pozwoli nam 
ustalic numer czy numery brakujqce 
wiekszej liezbie Czytelnikdw. Jezeli be- 
dzie to liczba dose znaczna, podejmie- 
my starania o wydrukowanie danego 
numeru po raz drugi w naktadzie row- 
nym zghszeniom. 

Na koniec - z podziekowaniem dla 
Ministerstwa Leinictwa i Przemystu 
Drzewnego oraz kolejnym dla naszycb 
Czytelnikdw - pragne pokwrtowad 
otrzymanie przez SiGM^ obiecartego 
przydziatu papieru adresowanego na 
HT i ZS. Jest to ekwiwaient za ma- 
kulature zbierana przez Czytelnikdw 
w 1 982 r. Dzieki temu mogli&my zw/ek- 
szyd n ak fad ZS do 250 tys. egz. oraz 
przygotowai HT 12/83 o podwdjnej 
objetoici. 

Ze spraw dotychczas nie zafatwio- 
nych na/ezy przede wszystkim wymie- 
nic zbyt maty nakfad ZS. Mamy zezwo- 
lenie na 300 tys. egz., „Ruch" zama- 
wia jeszcze wiecej, a drukujace nas 
Zakfady Graficzne doktadajac wiele 
star ad sa w stanie zwiekszad nasz na- 
kfad siopniowo, a nv nd razu o 50 czy 
100%. Jastem jednak przekonany, ze 
dobra wspdtpraca, jaka od Iat mamy 
z WZGraf pozwoli juz w nadchodzacym 
roku i te sprawq zaliczyi do zatat- 
wionych. 

Redaktor 
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Regaty 
inaczej 

Bardzo praktyczne meble seg- 
mentowe, ktdre niegdys zawo- 
jowaty cafy kraj, spowodowaty, 
ze nasze mieszkania staty sie 
smutne - bo bardzo podobne do 
siebie. Teraz, gdy zafascyno- 
wanie takim urza_dzeniem 
wnetrz osfabio, nadeszta pora 
aby przy odrobinie wyobrazni 
nadac mieszkaniu indywidual- 
ny charakter. 



Moda na kom piety re ga to we, zwane 
meblami segmentowymi (np. meble B. 
i Cz, Kowalskich, ktdre zawieraty w 
swych segmentach me tylko regaty i sza- 
fy, ale rowniez sktadane stoty i tozka), 
rozpowszechnita sie w.Polsce w tatach 
szescdziesia.tych. Byty to meble przezna- 
czone przede wszystkim do matych 
mieszkan i spetniaty rozne funkcje w ra- 
mach jednego zestawu-bloku. Jedynym 
miejscem, gdzie mozna byto ustawic w 
cato£ct taki mebel byta rtajczesctej naj- 
dtuzsza sciana w pokoju dziennym. I tak 
zrodzita sie uniformizacja naszych wnetrz 
mieszkalnych. Patrz^c przez okra do jed- 
nakowych mieszkan mozna byto zobaczyc 
w wielu z nich taki sam uktad mebli w po- 
koju dziennym z nieodtgcznym zestawem 
regatow na gtdwnej scianie. 

Z biegiem lat oddawane uzytkownikom 
mieszkania powiekszaty sie, zaczeto bu- 
dowa6 obszerne przedpokoje z przezna- 
czeniem na zabudowe magazynowa. w po- 
staci roznych szaf i pawlaczy, przeznaczo- 
rva do sktadowania rzeczy oraz wieksze 
kuchnie i taztenki. A jednoczesnie moda na 
tzw. kom piety regatowe pozostata. I pra- 
wie kazda rodzina urza.dzaja.ca swoje 
nowe mieszkanie ustawia sie w dtugiej ko- 
lejce przed sklepem meblowym po zestaw 
regat6w, marzqc o drogim i solidnie wy- 
gla.dajacym komplecie ze Swarzedza. 

TYrrtczasem petna zabudowa jednej ze 
scian pokoju dziennego zajmuje duzo 
miejsca, stwarza wrazenie zagraeenia po- 



koju oraz zabiera wiele przestrzeni. Panic 
waz zas celem naszego cyklu artykut6w 
jest poszukiwanie tadu i przesirzeni w 
mieszkaniu, pragniemy zainteresowai 
Czytelmkdw innymi sposobami zagospo- 
darowania sciany przeznaczonej na ze- 
staw regat6w. Ootyczy to r6wniez uzytko- 
wania zakupionych wczesniej kompletdw 
regatowych, ktore zawsze mozna rozbid 
na czesci. Duze elementy, takie jak szafy 
ubraniowe, mozna wynieS6 do przedpoko- 
ju czy sypia!ni, natomiast z matych ele- 
mentbw stworzyfi kompozycjg lekkg 
i przestrzenng. 

Proponowana zamiana tradycyjnego 
uktad u szaf i regat6w na zestaw dowolny, 
kombinowany, z mebli zakupionych lub 
wykonanych wtasnorecznia, ma r6wniez 
stuzyc gt6wnemu zadaniu przy urza.dzaniu 
mieszkania - stworzeniu wtasnego, indy- 
widualnego charakteru i stytu wnetrza, 

Przy projektowaniu kompozycji lekkiej 
i przestrzennej nalezy pamietafi o paru 
podstawowych zasadach, ktorych spef- 
nienie umozliwi uzyskanie zgdanego efek- 
tu. Przede wszystkim zestaw szafek i p6- 
tek nie moze wypetriiac catej sciany od 
gory do dotu, tzw. zabudowa petna 
(zamkni§te szafki i kombdki) powinna by£ 
UStawiona na dole, a jej wysoko§c zamy- 
k|a£ sie w pasie od 50 do 90 cm, Ponad 
zabudowa petng nalezy pozostawic mak- 
symalna. ptaszczyzne sciany pustej, nie za- 
budowartej. przeznaczonej na efcspozycje 
grafik, obrazow. bibelotow oraz donjczek z 
roslinami ozdobnymi. Ponad pasem zabu- 
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dowy petnej mozna tez zawiesic tub usta- 
wic kompozycje z pbtek lekkich, otwar- 
tych, azurowych, poprzez kt6re widac 
KOior i fakture Sciany. Jezeli chcamy zabu- 
dowac w catosci wieksza. powierzchnie 
Sciany niz proponowany pas o wysoKOSCi 
do 90 cm. rowniez zalecanejest uzywame 
elementbw lekkich, azurowych w catosci 
kompozycji. 

- Wykonanie zestawow regatowych, kto- 
re polecamy, pomimo duzej kubatury cate- 
go przedsiewziecta me powinno okazac 
sie zbyt trudne dia rozmitowanych w sto- 
larstwie maisterkowicziw. Po pierwsze 
nie trzeba wykonywac wszystkich mebli 
wtasnorecznie - do proponowanych ze- 
staw6w regatowych mozna wykorzystac 
posiadane pojedyncze mskie szafkt. ko- 
modki tub inne etementy starych komple- 
t6w, nadajac im jednolity wyglad przez 
dorobienie jednakowych drzwiczek, wy- 
r6wnanie tch wysokosci, wykoriczenie ko- 
lorystyczne itp. taczgc ie z pdtkami i ele- 
mentami przestrzennymi wtasnei produk- 
cji uzyskuie sie zamierzone efekty bez 
ogromnego wysitku t pracy. Mozna row- 
niez starac sie kupic gotowe elementv 
zestawow o ma)ych gabarytach. taktch jak 
regaty „lkae", czy przestrzenne potki typu 
,.Wsr". Jedynie regaty pudetkowoschodko- 
we trzeba wykonac samemu tub zarnowit 
u s"tolarza. 

Na Hustraciach trzy omowione sposoby 
zagospodarowania duzej sciany w pokoju 
dziennym. 

Rysunek 1 - zabudowa regatowa pefna 

wysokoSci 90 cm. jednolita, tzn. zesta- 
wiona i mebli o jednakowei konstrukqi 

1 stylu wyKoriczenia, ztozona z szafek o 
taKiej samei wysokoSci i rbznym podziale 
wewnetrznym tszafki - pbtki, szafki - ko- 
m6dki itp.). Scians ponad zestawem rega- 
t6w matowana na kolor ciemny, zdecydo- 
wany, wykorzystana w catosci na ekspo- 
zyqe obrazdw, grafik ttp. 

Rysunek 2 - zabudowa kombinowana: 
na dole trzy niskie. gtebokie komody (po- 
zostatosc po starym kompleciel, obok 
szafka-nadstawka (rdwniez z kompletu) 
ustawione bezpoSrednio na podtodze, nad 
komodami swobodny uktad polek wyko- 
nany przez majsterkowicza. Wolna prze- 
strzeri na scianie za regatami zapetniona 
ekspozycja, obraz6w, ksiazek, doniczkami 
z rosiinami pngcymi. 

Rysunek 3 - zabudowa sciany prze- 
strzennym regatem pudetkowoschodko- 
wym wykonanym z drewna lub ptyty wid- 
rowej (gabaryt jednej kostki 30 x 30 x 30 
cm). Sam ukiad regatu stwarza atrakcyjna 
kompozycje przestrzenna, dodatkowo 
podkresiona ciernnym kolorem Sciany. Na 
scianie ekspozycja dziet malarskich, gra- 
fieznych itp. zastawiona z forma regatu. 

ELZBIETA STEPIEfl 



Sypialnia 
z podestem 



W ZS 4/82 opisalismy kon- 
strukcje podestu z szfladami 
i pojemnikiem na posciel; byt 
on ulokowany wzdtuz jednej 
Sciany. Ponizej pokazujemy 
przy Ma do we rozwi^zanie po- 
destu o innej konstrukcji, obu- 
dowanego szafkami, stanowia.- 
cego wykoriczenie trzech scian. 

Podwyzszenie czeSci podtogi o stopieri 
wysokoSci ok. 22 cm dostosowane do 
grubosci rnateraca typu ..Yogi" stwarza 
efekt oryg main ego rozplanowania wn?- 
trza i nadania mu swoistego klimatu. W 
oodeScie (rys. II mieSci sie dwuosobowy 
materac do spania o szerolcosci ok 1 30 
cm i trzy zamyKane schowki na posciel: 
aktualnie uzywang, zapasowa. oraz na bie- 
lizne poscielowa. Podwyzszenie obudo- 
wane jest wzdtuz Scian szafkami „Lund' . 
More sa typowymi meblami o module 
kwadratowym 60 x 60 cm i gt^bokosci 37 
cm Niektore, w celu dopasowania do ma- 
lego wnetrza zostaty sptycone, Na cata 



szerokost szafek |ok. 40 cm) pod oknem 
jest natozony drewniany parapet o dtugos- 
ei Sciany. Grzejnik pod oknem przystoniety 
jest drewnianymi szczeblami z obctetych 
czeSci szafek. Szafki przy przeciwlegtej 
Scianie sa nakryte biatem lustrzanym i ra- 
zem z wfszgcym na Scianie lustrem tworza, 
toaletke pani domu. Szafki przy tozku - jak 
zwykle bardzo przydatne, 

Catosc podestu wykonana jest 2 ptyt 
wiorowych wyttaczanych okleinowanych 
obustronnie t ward a. p+yta pilsntowq, tqcz- 
na grubosc 22 mm. Widoczne orzegi 
obcietych ptyt sa okleione papierowa taS- 
mq Klejaca, a catoSc pomatowana potma- 
towym takierem cKemoutwardzalnym w 
Kotorze dopssowanym do wyktadziriy dy- 
wanowej na podtodze. Scianki potgczono 
na wyctgcia (rys. 2), a z zewna.trz srubami 
mebtarskimi (nie wkr?tami ze wzgl^du na 
niespojny materia) ptyty wibrowej), 

Elementy sktada sie w koleinosci ozna- 
czonei na rysunku 2. KolejnoSc |est po- 
dyktowana sposobem rozmieszczenta wy- 
ciec: ScianKi wzdtuzne uktadane w pierw- 
szei kolejnoSci maja wyciqcia od griry, po- 
zostate - od dotu. 

W celu potaczenia Srubami meblarskimi 
(rys. 31 trzeba w oznaczonym miejscu 
Scianki czolowej i wzdtuz prostopadtej 
Scianki wewnetrznej wywiercic na wytot 
dwa otwory o Srednicy 6 mm. W Sciance 
wewnetrznej wierci sie na osiach otwo- 
rbw na sruby dwa prostopadte otwory o 
wiekszej Srednicy (ok. 2 cm), pozwalajacej 
na swobodne manipulowanie w nich na- 
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wetkami. Otwory te wierci sie w takiei 
odlegtofici od cion. aby me zmniejszyc 
wytrzymaloSci elernentu (minimum 20 
mm), a ponadto aby po skreceniu scianek 
Komec Sruby znajdowat sie mniej wi^cej w 
potowie Srednicy otworu. W nawiercone 
otwory wsuwa sie Sruby od zewngtrz i 
manipultjja.c rtakretka. w duzym otworze 
mocno skreca obydwa elemeniy. 

Na rozmiary zewnetrznych plyt gbrnych 
sKtadaja sie: wielkoS6 wrt?k schowkow, 
grubo£e scranek i 5... 50 mm kotmerza wy- 
siajacego poza lico mebla. W ptytach wy- 
cina sie, prostokaty otwieranych pokryw 
dogodnej wielkosei (lutaj ok, 50 x 70 cm) 
i mocuje je wzdtuz dtuzszej krawedzi taS- 
mowymi zawiasami w tym samyrrr miej- 
acu, z ktbrego zostaly odci^te. 

Kazdy z widocznych elementow powi- 
nten bye wykoriczony przed zfozeniem a 
wi^c oklejony taima, papierowg, oszlifo- 
wany i pomalowany - najlepiej natrysko- 
wo. 

Po przymiarce ptyt do sztywnej juz kon- 
strukcji oznacza si? miejsca taczen ptyt ze 
sciankami (krzyzyki na rys. 2) i wierei 
otwory na Sruby mebla rskie. Catosc two- 
rzy konstrukeje wystarczajgco sztywna, 
i wytrzymatg, zeby ustawic na niej inne 
mebie i chodzic po niej. 

Tekst i zdjecia 
MAfcGORZATA WYWROT 
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W kazdym mieszkanki mozna znaiezc drobne, 
podpatrzone u innych a takze oryginalne uspraw- 
nienia konstrukcji sprzetow i urzadzefi domo- 
wych. Sa. to czesto drobiazgi powstafe z potrzeby 
chwili lub z irytacji nagminna niesprawnoScia. 
jakiegos szczeg6tu wyposazenia. 
Zaden z tych minipomys{6w nie byi zdaniem 
Pahstwa, wart trudu nawiazywania koresponden- 
cji z redakcja, a tym samym nie dotart do innych 
Czytelnikow ZS. Proponujemy zatem wysypanie z 
Waszej „szuflady z usprawnieniami" roznych dro- 
biazgow i zaprezentowanie wszystkiego na raz. 
Opisy, szkice, fotografie - na ktore oczekujemy w 
tej korespondencji nie musza. wigzad sie wylacznie 
z mieszkaniem, choc z pewnoScia znajdziemy 



tam najwiecej usprawnien, ale takze z dziatka, na- 
szymi pojazdami czy uprawianym hobby. Bardzo 
chetnie powitamy barwne diapozytywy (slajdy) 
ilustruja.ce Wasze pomystowe rozmaitosci. Chcie- 
libysmy przy okazji zaprezentowafc kogos lub cos 
szczeg6lnie Warn bliskiego. Dlatego prosimy o 
dotaczenie wykonanego przez Was slajdu lub fo- 
tografii z jego podobizna. Moze to by6 pies, kot, 
chomik, ale rowniez ukochany potomek, dziew- 
czyna lub przodek bedgcy pogodnym staruszkiem, 
przyjmiemy nawet fotografie kaktusow nadestane 
przez zapalonych oryginatow i fotografie dzdzow- 
nic - przez sympatycznych dziwakbw. 

(Red.) 



Zadziorny jamnik Finek 
prezentuje 



Skrzynka 
na zabawki 
z azurowym 
wiekiem 

Skrzynka (fot 1 i 2) jest wewngtrz 
podzielona fia cztery komory. Ma k6tka 
i tat wo przesuwa ste po catym mieszka- 
niu, co uprzajemnia zbieranie zabawek 
ci^gle zajetym dzieciom i utatwia konco- 



we sprzqtanie rozsierdzonym rodzicom. 
Skrzynka rnoze rbwniez stuzyc jako tabo- 
ret. Zostata zrobiona z cz^sci starego re- 
gatu (wneka) i Irstaw, kotka kupiono vo 
sklepie rzemieslniczym. Aby rvadad 
skrzynce tadniejszy wygigd, oklejono ja 
kolorowa. tapeta.. 

Siedzgc na tej skrzynce mozna np. oglg- 
dac telewizje - z tym wiqksza. przyjemnoS- 
cia, ze telewizor zostat postawiony na 
podstawce prezentowanej przez Ftnka na 
fot. 3 i 4. 




Podstawka 
pod 

telewizor 



Jest zrobiona z litego drewna, dzi^ki 
czemu ma efektowny wyglad. Zwtaszcza 
dwa wieksze przekroje, widoczne z przodu 
odbiornika, nadaja. temu sprz^towi solidny 
charakter, a lity material emanuje ciepto, o 
kt6re tak trudno w powszechnie panuja- 
cym otoczeniu okleinowanych ptyt i liste- 
wak. Podstawka jest przeznaczorta dla 
tych, ktorzy ogladajq telewizje siedzac na 
niskich sprz^tach, gdyz ekran telewizora 
zasadniczo powinien by6 ustawiony na 
wysokosei oczu. Mozna ja. przesuwac na 
k6tkach, podobnych jak ma skrzynka. 

Telewizor postawiony na takiej pod- 
stawce wyglgda □ wiele sympatycznie) niz 
w zestawie ze stolikiem i innymi dziwolg- 
gamt dostspnyrrti w handlu. 

Azurowy 
pawlacz 

Jest to kolejny udany sprzet. Azurowy 
pawlacz zamontowany w pokoju, a zro- 
biony z listew sosnowych (fot 5), stuzy do 
przechowywania rysunkow, kalki kreslar- 
skiej itp. przedmiotow potrzebnych na co 
dzieh do nauki lub pracy. Bedzie on zaw- 
sze praktyczny i tadny pod warunkiern, ie 
rite nie b$dzie lezec na nim nie ruszane 
przez lata. Zielen podkresla dekoracyjna. 
funkeje sprzetu. 



Poteczka 

P6teczka przebiegajgea pod sufttem, w 
tym wypadku nad wejSciem do kuchni, 
jest juz prawie standardowym wyposaze- 
niem mieszkafi mlodszego pokotenia. 
Kuchnia przedstawiona na tot. 6 zostata 
potaczona z holem po usumeciu dzielqcej 
je Sciany. Wrazenie niewielkiego w rzeczy- 
wistoSci powiekszenia kuchni jest 
zwielokrotnione. 

Ale najbardziej interesuja.ee na fot. 6 sa 
zaczatki oryginalnych kolekcji - bo, jak 
mozna zauwazy6, na p6teczce wisi kilka 
staroSwieckich dzwonk6w, a dalej - mniej 
widoczne bardzo stare ktodki. 

Ponadto Finek jest dumny z zamocowa- 
nych na scianie potek na ksiazki, ktbrymi 
sa. deski z litego drewna o grubosci 45 
mm. Wprawdzie p6tki te nie zostaty przed- 
stawione na fotografiach, afe zapewnia- 
my, ze wyglqdaja. bardzo efektownie. 



Tekst i zdjecia 
JACEK GODERA 
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Scianki 
dziatowe 3 ' 

W poprzednich odcinkach cy- 
klu „Scianki dziatowe" omdwi- 
tismy mozliwosci polepszenia 
uktadu funkejonalnego miesz- 
kania poprzez likwidacje scia- 
nek lub zmiane usytuowania 
otwordw drzwiowych. Kolej- 
nym tematem bedzie dziele- 
nie pomieszczeri na niezalezne 
wnetrza funkcjonalne, co moz- 
na osia.gna.6 wykonujac dodat- 
kowa. sciank<$ dziatowq. Naiezy 
jednak pamieta£, ze na posta- 
wienie statej Scianki dziatowe] 
jest wymagane zezwolenie 
administracji budynku. 



Obecnie zajrniemy sie takimi sciankami, 
ktore bedzie mogt wykonac przeci?tnie 
uzdolniony majsterkowicz, przy uzyciu 
prostych narz?dzi i ogdlnie dostepnych 
materialdw. i 

Przyktady zmian 
uktadu mieszkania 

Czasarm zdarza si?, ze mieszkanie ma 
dwa pokoje z niezaleznymi wejSciami z 
korytarza, cz?Sciowo tylko przedzielone 
sciankq riziatowa. (np. M-3 w osiedlu „Za 
Zelazna. Brama."). Po uzupetnieniu Scianki 
uzyskano dwa niezalezne pokoje (rys. 1 ). 

Rysunek 2. przedstawia mieszkanie 
praktycznie pozbawione przedpokoju 
(mieszkania tego typu powstawaty wsku- 
tek podziatu duzych mieszkan na kilka 
mniejszych w tzw. starym budownictwie). 
Po wykonaniu mebloscianki uzyskano 
przedpokdj z miejscem na szaf? i wieszak. 

Rysunek 3a przedstawia mieszkanie 
sktadaja.ce sie z jednego pokoju i duzej 
kuchni, Poprzez przeniesienie kuchni do 
wn?ki stanowiacej czesc pokoju uzyskano 
dwa petnowartoiciowe pokoje i wystar- 
czajaca. kuchni? (rys. 3b). 

Rysunek 4a przedstawia mieszkanie, w 
ktorym jest pok6j, duza kuchnia i tazienka. 
Po zmiejszeniu iazienki i przeniesieniu 
kuchni w powstate dzieki temu miejsee, 
uzyskano dodatkowy pok6j (rys. 4b). 

Scianki murowane 

Scianki dziatowe murowane wykonuje 
sie z cegiet, pustakdw, pryt i innych ele- 



mentow ta,czonych miedzy soba, zaprawa 
cementowq lub cementowo-wapienna.. Ze 
wzgledu na duza, mas? rzadko uzywa sie 
petnej cegty. Najczesciei stosuje sie cegt? 
dziurawke podtuznq lub poprzeczna. (rys. 
5a, b), ale mniej pracochtonne jest wyko- 
nanie Sciany z ptyt, np. z batonu kom6rko- 
wego (rys. 5c). Przy rozpietosci do 5 m 
i wysokosci zwykiego pomieszczenia 
mieszkalnego Scianki te nie wytnagaja 
zbrojenia, ale przy wiekszych rozmiarach 
musza. by6 zbrojone okra.gtymi pretami 
stalowymi o srednicy 6 mm lub ptaskow- 
nikiem 25 * 1,6 mm co czwarta spoina 
pozioma{rys. 6). 

Scianki dziatowe murowane mozna sta- 
wiac od podtogt do sufitu (rys. S) lub tylko 
do pewnei wysokosci (rys. 9). a pozostata 
przestrzeri wypetnid mebloScianka,. Aby za- 
pewnic zamocowanie scianki, w sqsied- 
nich scianach trzeba wykonac bruzde. Po 
doktadnym wyznaczeniu linii styku scian 
wykuwa sie ja na gtebokosc ok. 5 cm na 
catej wysokoSci Sciany (rys, 7). 

Decyduja.C si? na wykonanie scianki 
murowanej trzeba uprzednio zdemonto- 
wac cze&c podtogi w miejscu jej posado- 
wienia, poniewaz powinna ona oprzee si? 
bezposrednio na stropie. W przypadku 
strop6w drewnianych nie zaleca si? wyko- 
nywania Scianek mufowanych. Po oczysz- 
czeniu podloza t skropieniu go woda przy- 
gotowuje sie zap raw? cgmentowa o skta- 
dzie 1:4(1 cz?ic objetosciowa cementu + 
4 czeici obj?tosciowe piasku + woda) 
tub - w przypadku cienkich scianek dziato- 
wych - zapraw? cementowo-wapienna, o 
sktadzie 1:1:6 (1 czefec obj?tosciowa ce- 
mentu + 1 cz?sc objetosciowa ciasta wa- 
piennego + 6 cz?sci obj?tosciowycti pia- 
sku + woda). Bruzdy, w ktorych ma bye za- 
mocowana scianka takze czysci si? i skra- 
pia woda.. Na podtozu uktada si? warstw? 
zaprawy 1...1.5 cm grubosci, a nast?pnie 
pierwsza warstw? cegtet, Kazdq nast?pna. 
warstw? cegiet uktada si? tak, aby spoiny 
mijaty si?. Spos6b uktadania cegiet na za- 
prawie pokazano na rys. 1 0a, b, c. Jezeii 
zachodzi koniecznosc uzycia kawatkow 
cegiet - ucina si? odpowiednie czysci 
mtotkiem murarskim (rys. 1 1 \. 

W czasie murowania naiezy stale 
sprawdzac pionem murarskim pionowosc 
sciany (rys. 12), a poziomnica. - poztom 
warstw (rys. 1 3), SposGb osadzania drzwi 
i wykortczenia narozy opisano w poprzed- 
nim odcinku, 

Po wymurowaniu Sciany pozostang 
jeszcze do wykonania roboty wykoiicze- 
niowe. Sciany murowane powinny bye 
tynkowane po doktadnym wyschni?ciu 
zaprawy, tj. po uptywie kilku tygodni od 
ich postawienia; zapobiega to p?kaniu 
i odpadaniu tynk6w. Tynk sktada si? 
z warstwy spodniej (dolnej), tzw. obrzutki 
i wierzehniej (g6rnej), tzw. narzutu (rys. 
14). Obrzutka ma na celu stworzenie wa- 
runkdw odpowiedniej przyczepnoSci tyn- 
ku do podtoza, narzut wyr6wnuje nier6w- 
nosci i stanowi wtasciwa, widoczna war- 
stw? tynku. 

Na scianie murowanej obrzutk? wyko- 
nuje si? z rzadkiej zaprawy cemento- 



wo-wapiennej a sktadzie 1:1:6 (1 cz?sc 
obj?to&ciowa cementu + 1 czesc obj?- 
toSciowa ciasta wapiennego + 6 czesci 
obj?tosciowych piasku + woda). Gdy 
obrzutka wystarczajaco stwardnieje (przy 
cieptej pogodzie w ciggu kilku godzin). 
skrapia sie ja woda. i wykonuje narzut 
Sciagajac go paca lub deska (rys, 16), a 
nastepnie zaciera packa.. Warstw? narzutu 
wykonuje si? 2 zaprawy wapiennej o skta- 
dzie 1:3.5 (1 czgsc ob|?tosciowa ciasta 
wapiennego + 3,5 c??sc> objetosciowych 
piasku + woda). Wazne |est, zeby narzut 
byi dobrze dociskany packa i zacierany 
stale w jednym kierunku (rys. 1 7}; otrzy- 
muje si? wtedy najlepsze potaczeme na- 
rzutu z obrzutki) i najwieksz^ szczelnosc 
tynku. Przy wiekszej powier2clini przydat- 
ne jest przybicia do tynkowanei So any lat 
lub desek (rys. 1 6), Ktdrych pionowe poto- 
zenie sprawdza si? pionem i poziomnicg, 
Po wykonaniu warstw tynku mi?dzy lata- 
mi usuwa si? je, po czym pozostate wgte- 
bienia wypetnia zaprawa 

Jezeh chce si? uzyskac bard 20 gtadka 
powterzctini? tynku - mozna dodatkowo 
wykonac jago trzacia warstw?, tzw. gtadz 
(rys. 15), kt6ra wykonuje si? z zaprawy 
wapiennej o sktadzie 1:2(1 czesc obj?tos- 
ciowa ciasta wapiennego + 2 czesci obje- 
tosciowe piasku drobnoziarnistego + 
woda). Gdy narzut juz zwtqzat - skrapia si? 
go woda, po czym nanosicienka warstwe 
gtadzi zacieraiac m na gtadko packg. Waz- 
ne jest, aby osiqgngc silna przyczepnoSii 
giadzi do narzutu, poniewaz przy wysy- 
chamu wykonana warstwa tynku moze 
luszczyc sie 1 p?kac. 

Otynkowane scianki maluje si? dwu- 
k rot nie, nast?pnie uzupeinia podtog? 1 list 
wy przyScienne w miejscu posadowienia 
Scianki. 

Jezeii Scianka ma bye nie tynkowana, to 
warto uzyc wysokogatunkowej cegty, a 
wszystkie prace murarskie trzeba wyko- 
nac bardzo doktadnie, Po jej wymurowa- 
niu Swieze spoiny Scianki proftluje si? 
metalowym watkiem lub pr?tem (rys. 1 8). 



Rys. 1. Przyktad uzyskania dwdch niezalez- 
nycti pokojdw po uzupefnieniu cz?£ci sciar>ki 
dziatowsj 

ays. 2 Przyktad uzytkania przedpokoju po 
wykonaniu mebloiciankl 
Rys. 3. Przyktad uzyskania dodatkowego po- 
koju po wydzieleniu kuchni we wn?ce: a) 
mieszkanie jednopokojowe przed przebudo- 
wq, b) po wykonaniu Scianki 
Rys. 4. Przyktad uzyskania dodatkowego po- 
koju 00 wydzieleniu mniejszej lazienki: a) 
mieszkanie jednopokojowe przed przebudo- 
wn, b] po wykonaniu Scianki 
Rys. 5. Rodzaje cegiet: a) dziurawka podtuz- 
na. b) dziurawka poprzeczna, c) bloczek 
gazobetonowy icienny 
Rys. 6. Scianka o grubosci 1/4 cegty zbrojo- 
na 

Rys. 7. Wykonanie bruzdy do zamocowania 
scianki 

Rys, 8. Scianka dziatowa o wysokosci 
pomieszczenia 

Rys. 9. Scianka dziatowe potqezona z szaf- 
kami tub poJkdmi 

Rys.10a,b,c. Kolejna czynnoGci przy muro- 
waniu Scianki 

Rys. 11. Przycinanie cegiet mtotkiem mu- 
rarskim 

Rys. 12. Sprawdzanie pionu muru 
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Scianki drewniane 

Prawidtowe postawienie scianki muro- 
wanej, zwtaszcza przy jej duzej powierzch- 
ni, jest bardzo pracochfonnc i ze wzgtedu 
na ztozonos6 robdt moze uniemozliwit 
przez dtuzszy C2as normalne korzystanie z 
mieszkania. Dlatego scianki murowane ra- 
dzimy wykonywa6 tylko tam, gdzte jest to 
konieczne ze wzgledow akustycznych, 
cieplnych czy konstrukcyjnych. Znacznie 
prostsze do zrobienia sa scianki dziatowe 
drewniane, fct6re mogg miec forme scia- 
nek azurowych lub petnych - w zaleznosci 
od furtkcji, jaka, maja. spetniafc. 

Najczesciej spotykany sposob rozwia.- 
zania drewnianej scianki dziatowej polega 
na wykonaniu konstrukcji z Krawedziak6w 

przekroju 50 x 50 lub 50 x 80 mm i roz- 
stawia dostosowanym do wymiarow pfyt, 
ktdrymi zamierza sie wypetnid sciane (rys. 
19). Po zaznaczeniu na strop ie i podtodze 
miejsca usytuowania scianki (pionem mu- 
rarskim} mocuje sie elementy poziome 
sciany, a nastepnie przykreca do nich 
stupki drewniane z krawedziakow lub z 
grubych desek. Sposob u mocowania ele- 
ment 6w pionowych do poziomych poka- 
zano na rys. 21. Po zrobieniu konstrukcji 
obija sie ja ptytami pilsniowymi, gipsowy- 
mi lub wi6rowo-cementowymi {rys. 22], 
po czym maluje lub okleja tapeta. Styki 
ptyt mozna takze zamaskowaC drewniany- 
mi listewkami. jak na rys. 23. 

Innym przy Wad em jest scianka dziatowa 
z desek o grubosci 18. ..25 mm, azurowa 
lub peina. Po wyznaczeniu potozenia 
scianki mocuje sie odcinki katownikow do 
podtogi i stropu (rys. 20), a nastepnie 
mierzy wysokosc pomieszczenia w kilku 
miejscach posadowienia scianki, jak na 
rys. 24. Scianke wykonuje sie w pozycji 
poziomej przymocowujac deski poprzecz- 
ne do podtuznych, po czym podnosi sie ja., 

1 przykreca do odcinkbw kgtownika osa- 
dzonych w podtodze i stropie (rys. 25). Po 
umocowaniu scianki przykreca sie braku- 
jace deski p ion owe, ktGre zamaskuja. za- 
mocowanie scianki do katownikow (rys. 
26). Gotowa, scianke. mozna zabejcowac, 
polakierowad lub pomalowac. 



Rys. 13. Sprawdzanie poziomu waretw ce 
girt 

Rys. 14. Przekroj przez scianke otynkowana. 
dwu warstwowo 

Rys. 1 5. Przekrtj przez scianke otynkowana. 

triSj warstwowo 

Rys. 16. Uktadanietynku 

Rys. 1 7. Zacieranie tynku pack a 

Rys. 18. Profilowanie spoin w nie tynkowa- 

nej sciance 

Rys. 19. Konstrukcja drawn iaiia scianki 
dziatowej obitej ptytami 
Rys. 20. Miejsca umocowania ka_townik<Sw 
Rys. 21 . Szkieiet Scianki dziatowej obitej 
ptytami 
Rys. 22. 
strukcjl 
Rys. 23. 
Rys. 24. 
Rys. 25. 



Spos6b mocowania ptyt do kon- 



Sposota maskowania ptyt 
Pomiar wysokosci scianki dziatowej 
Scianka dziatowa drewniana umo 
cowana do katownikow 
Rys. 26. Przekroj pionowy przez scianke: a) 
w miejscu za mocowania do katownikow, b) 
poza micjscsm jej mocowania 
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scianki 
wyriosi 
ti-Wmm 

r 5mm 
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L. 



Wmiejscacfi asadzenia kqiswnikee/ 
nie moctije me desek ptonowyc/t 




25 



26a 




fchkreipreiny 
Wkrs_t statawy 
Mdnskkqtownika 



Element dtswmamj 
ptmomy 

I 1 
ftemsnt drewniamj 
ptoeom/ 




Element dremwwy 
pianowy 



Element posamy 



26b 



Odwrocone 
potki 



P6tki w mieszkaniu wykorzy- 
stuje si§ na wiele sposobow. 
Przedstawiamy jeszcze jeden, 
umozliwiajqcy niecodzienne 
ulokowanie zakrecanych stoi- 
k6w. 



Odkryte pdtki w kuchni mozna petniej 
jragospodarowac. jezeii wykorzysta sie za- 
rowno i oh gome, jak i dolne powierzchnie. 

Na gdrnych powierzchniach mozna 
ustawic puszki z herbata,, kolorowe po 
jemniki, np. z napisami mgka, ryz, cukier, 
kasza itp. N atom i a si od spodu pdtki wy- 
starczy zawiesic stoiki typu „twist-off", np. 
z przypmwami irys." 1 ), mocujac na state 
ich pokrywki djwoma wkreiami, W trakcie 
przygotowania positku mozna tak zawie- 
szony stoik jedna. reka. odkr^cic od p6tki 
(stoik od razu jest otwarty), nabrac po- 
trzebna przypraw? i potobrotem umiesci£ 
go z powrotem na miejscu. Stoiki odpo- 



wiednio dobrane pod wzgledem wielkosci, 
ksztattu i opatrzone kolorowymi etykiet- 
kami moga. by6 ozdoba. kuchni. 

Pomyst ten mozna rdwniez wykorzystac 
w warsztacie majsterkowicza do wygod- 
nego przechowywania Srubek, gwozdzi 
itp. (rys. 2). W takim przypadku trzeba 
silniej przymocowab pokrywki do potek. 

ELZBIETA tYSAKOWSKA 





5? 
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Przyrzad do wbijania 
gwozdzi 



Po przemysleniu pomystu przyrzadu do 
wbijania gwozdzi opisanego w ZS 1/83, 
doszedtem do wniosku, ze praktyczniajszy 
bedzie przyrzad, kt6ry przadstawiam na 
rysunku. Nie trzeba tu zmieniac otwoat na 
gwoidzie, lecz wystacczy nasunqc przy- 
rzad z klinowym wycieciem na gwdzdz o 
dowolnej grubosci, a po wbiciu - wysu- 
na£. Przyrzad ten jest tatwiejszy do wyko- 



nania i uniwersalniejszy od opubliko- 
wanego. 

HENRYK KANIK 
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Wiadomosci o drewnie 

Ptyty 

drewnopochodne 



(2) 



W poprzednim numerze przedstawilismy rodzaje oraz wtasciwoS- 
ci konstrukcyjne sklejki i ptyt stolarskich, przy czym wprowadze- 
nie o lakierowaniu. laminowaniu i oklejanju odnosito sie do 
wszystkich rodzajdw ptyt drewnopochodnych. Koriczgc cykl pod- 
stawowych wiadomosci o rodzajach drewna i materiatach drewno- 
pochodnych, omawiamy ptyty pilsniowe, wiorowe, pazdzierzowe 
i wibrowo-cementowe. 



Ptyty pilsniowe 

Ptyta pilinfowa jest tworzywem ufor- 
mowanym z rozwt6knionego drewna. Ze 
wzgiedu na technologic rozrdznia sie ptyty 
porowate (nie prasowane w gorgcej pra- 
sie) o gestoSci ponizej 400 kg/m 3 i twar- 
de, prasowane w gorges j prasie, o gestos- 
ci powyzej 800 kg/m 3 , oraz bardzo twar- 
de. o gestosci powyzej 900 kg/m 3 . 

Ptyty porowate zwykte. Sa przezna- 
czone do izolacjt cieplnej i akustycznej 
w suchych warunkach. Produkowane sa 
ptyty o szerokosciach zasadniczych 1220 
i 1 525 mm oraz dlugosciach zasadniczych 
2000, 2500, 3000 i 3500 mm. Grubosci 
znamionowe ptyt wyno^za: 9,5; 1 2,5; 
T6,0; 19,0; 22,0 i 25,0. tyty dzieli sie na 
dwie klasy jakosci - 1 i II. 

Ptyty porowate kryte scierem. Ptyty 
porowate zwykte majq zabarwienie be- 
zowoszare. W- celu uzyskania bardziej 
efektownego wygladu pokrywa sie je jed- 
nostronnie Scierem biatym lub barwio- 
nym. Materia) ten jest produkowahy w 
wymiarach: grubos"6 9,5; 12,5 i 19,0 mm, 
szerokosc 610 i 1220 mm. Dtugosci, ja- 
koS6 i zastosowanie ptyt analogiczne 
jak zwyktych. 

Ptyty porowate perforowane i nacina- 
ne. Produkowane S3 cztery rodzaje ptyt o 
rfiznej perforacji lub nacreciaeh - sa to: 
plyty perforowane z cylindrycznymi otwo- 
rami, ptyty perforowane ze stozkowymi 
otworami, ptyty nacinane ze szczefinami 
przerywanymi, ptyty nacinane ze szczeli- 
nami cia,gtymi. 

Ponadto wyrbznia sie dalsze cztery 
odmiany ptyt, a mianowicie: zwykte o na- 
turalnej prawej ptaszczyznie, pokryte bie- 
lonym scierem, pokryte barwionym scie- 
rem, pokryte farbami o rdznych kolorach. 

Ptyty perforowane i nacinane o zwiek- 
szonej diwiekochtonnosci stosowane sa. 
jako materia) izofacyjno-dekoracyjny na 
wyktadziny scian i sufit6w. Produkowane 
ptyty maja ksztatt kwadratu o wymiarach 
300 x 300 mm i grubosc 1 2,5 mm. 



Plyty porowate bitumowane. Ptyta pil- 
sniowa poroWata bitumowana zawiera 
dodatek asfaltu drogowego i jest przezna- 
czona do budownictwa jako material izo- 
lacyjno-podkladowy zwiekszonej odpor- 
nosci na dziatanie wilgoci i biologicznych 
czynnikow niszczqcych. Na rys, 2 wymie- 
niono trzy rodzaje produkowanych w kra- 
ju ptyt Grubosci materiatu wynosza: 9,5; 
12,5; 16,0; 19,0: 22.5 i 25,0 mm; szero- 
kosci zasadnicze; 1 220 i 1 530 mm; dtu- 
gosci zasadnicze 2000. 2500, 3000 
i 3500 mm. Plyty dzieii sie na klasy 
jakosci - 1 i II. ( 

Ptyty pilsniowe twarde zwykte. Plyty 
te sg doskonatym, tanim materiatem okla- 
dzinowym i oktadzinowo-konstrukcyjnym 
w meblach, wyposazeniu wnetrz, meblos- 
ciankach i opakowaniach. Wytwarzane 
ptyty maja nastepujgco wymiary: grubosci 
2.4; 3,2; 4,0; 5,0; 5,5 i 6,4 mm; szerokosci 
zasadnicze 1220. 1300, 1600, 1700 
i 2140 mm; dtugosci zasadnicze 1500. 
2000, 2500, 3000 i 4000 mm. Dziela sie 
na klasy jakosci - Mil. 

Plyty twarde perforowane. Zaleznie 
od ksztattu otworow i ich ukladu rozrdznia 
sie dwanascre typow twardych ptyt perio- 
rowanych, oznaczonych symbolami od A 
do L Ptyty ta sa. stosowane do wykartcza- 
nia wnetrz, Maja. nastepuja.ce wymiary: 
grubosci 3,2; 4.0; 5,0; 5,5 i 6,4 mm; sze- 
rokosd 1 220 mm; dtugosci 1 220, 1 500, 
T830, 2000, 2130, 2440, 2500, 2740, 
3000, 3050; 3350 i 3660 mm. 

Ptyty twarde gruntowane. Ptyty te 
maja tzw. prawa lub obie powierzchnie 
pokryte farbg do gruntowania. przystoso- 
wanaj do nakladania emalii powierzchnio- 
wej po szlifowaniu. Ptyta gruntowana sta- 
nowi p6tfabrykat do dalszego uszlachet- 
niania, moze bye stosowana jako oktadzi- 
na i w celach pomocniczo-konstrukcyj- 
nych. Ptyty te moga by6 perforowane oraz 
miec tzw. lewa powierzchnie pokryta 
srodkami zabezpieezajacymi. ptyty produ- 
kowane sa. w wymiarach: grubosci 3,2;4,0 
I 5,0 mm; szerokosci 1220 i 1700 mm; 



dtugo-Sc zasadnicza 2750 mm. Jakoscio- 
wo ptyty te dziela sie rta klasy - 1 i II. 

Plyty pilsniowe twarde lakierowane 
Plyty te maja. tzw. prawa powierzchnie po- 
kryta. materiatami iakierniczymi termo- 
utwardzalnymi. Rodzaje wytwarzanych 
ptyt przedstawiono na rys. 2. GruboSci 
ptyt wynosza: 3,2, 4,0 i 5,0 mm; szerokos- 
ci 1 220 i 1 700 mm, a dtugosc 2750 mm. 
Plyty dziela sie na klasy - MM. 

Ptyty twarde tamlnowane. Przezna- 
czone sa na oktadziny dekoracyjne o 
znacznej wytrzymatosci i odpornosci na 
scieranie, zarysowania i uszkodzenia che 
miczne oraz termiczne. Ptyty laminowane 
moga by 6 jednobarwne i wzorzyste, moga 
miec mala lub duza. odpomos6 na sciera- 
nie, Produkowane s a ptyty o wymiarach: 
grubosci 3,2; 4,0 i 5,0 mm; szerokosci 
1 200 i 1 220 mm oraz dtugosf zasadnicza 
2750 mm. Dziela sie na klasy jakosci - I 
ill. 

Ptyty bardzo twarde zwykte. Majq po- 
dobne zastosowania jak ptyty twarde, ale 
charakteryzuja, sie wyzeza wytrzymatos- 
cia. Wytwarzane sq w wymiarach: grubos- 
ci 2,4; 3,2; 4,0; 5,0; 5,5 i 6,4 mm; szero- 
ko£d zasadnicza 1 220 mm i dtugosci za- 
sadnicze 1500, 2000, 2500, 3000 
i 4000 mm. Ptyty te dziela sie na kla- 
sy jakosci -) i II. 

Ptyty wiorowe 

Ptyt? wiorowa. tworza czastki drew- 
na (widry, mikrowidry} spojone klejem. 
W technologii produkeji rozroznia si^ dwie 
zasadnicze odmiany plyt wiorowych: pra- 
sowane i wyttaczane. Ptyty prasowane 
wytwarza Sie w wielopotkowych prasach 
ptaskich. Ptyty wyttaczane wytwarzane sa, 
jako wstega bez kortca, przechodzaca 
przez pteski mtot poruszajacy sie miedzy 
dwoma ogrzewanymi Sciankami oddalo- 
nymi od siebie na grubosd ptyty. W tsk 
wytwarzanych ptytach znaczna cze^6 
uvrorow u to zona jest prostopadle do ich 
powierzehni. Plyty widrowe sa wykorzy- 
stywane na widoczne sciany i drzwi mebli 
skrzyniowych, blaty stotbw, elementy wy j 
posazenia wnetrz oraz jako materia) izolacyj- 
ny i wypetniajaco-konstrukcyjny elemen- 
t6w dom6w prefab rykowanych. W tech- 
nologii produkeji ptyt wibrowych pra- 
sowanych wyr6znia sie: pfyty pneuma- 
tycznie frakejonowane, w kt6rych wiel- 
kosc wior6w zwieksza sie bezstopniowo 
od ptaszczyzn ku srodkowi, oraz plyty 
wars two we, sktadaja.ee sie z trzech lub 
pieciu warstw o rdznej wielkosci wi6r6w. 

Ptyty prasowane zwykte. Sa. to ptyty 
frakejonowane oraz plyty jednowarstwo- 
we, trzywarstwowe i pieciowarstwowe. 
Waratwy zewnetrzne ptyt pigciowarstwo' 
wych wykonane sa z- mikrowi6r6w, dzieki 
czemu maja one gtadkq powierzchnie. Pty- 
ty prasowane zwykte produkowane sa w 
nastepujacych grubo£ciach: 8, 1 0, 1 2, 1 6, 
18, 19, 22 i 25 mm. Szerokosci zasadni- 
cze wynoszg: 1800 i 1830 mm, a szero- 
kosci dodatkowe sa wietokrotnoscia 300 
mm. Dtugosci zasadnicze wynosza; 3620, 
3640, 4070 i 4100 mm. dlugosci dodat- 
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kowe sa rdwniez wielokrotnosciq 300 
mm. 

Ptyty prasowane laminowane, Ptyty 
wiorowe dwustronnie lam i no wane przez 
naprasowanie papierow nasyconych zy- 
wicami termoutwardzalnymi sa materia- 
tem konstrukcyjnym i jednoczesnie deko- 
racyjnym chetnte stosowanym (ze wzgle- 
du na duza odpomosfi mechaniezna., tar- 
micznq i chemiczna> w produkcji mabli 
i do wykariczania wnetrz w miejscach 
publicznych. Ptyty ta sq p rod uko wane w 
wersji jednobarwnej, wzorzystej i miesza- 
nej (jedna ptaszczyzna jadnobarwna, dru- 
ga wzorzysta). Ponadto moga. miec mata 
lub duza. odpomoSc' na scieranie. Grubosci 
ptyt wynosza; 12, 14, 15, 16, 17, 18 i19 
mm; szerokoSci 1 200 I 1 220 mm. Dtugos- 
ci zasadnicze 1 800 i 1 830 mm, a uzupet- 
niajace od 500 do 2750 ze stopniowa- 
niem co 50 mm. Material ten dzieli sie. na 
klasy jakosci - I i II. 

Ptyty wyttaczane peine zwykte. Pro- 
d uko wane w nastepujacych wersjach: 

naturalrjej powlerzchni, powierzchniach 
oklejonych obtogami, okleina, twardq pty- 
t£| pitsniowa. i unilamem. 

Ptyty wyttaczane zwykte o narturalnej 
powierzehni. Ich grubosci wynosza.: 10, 
13, 16, 19, 23 i 32 mm; szerokosa 1250 
mm, a dtugosci od 50 do 2500 mm. 

Ptyty wyttaczane oklejane obiogiem 

1 ptyty wyttaczane oklejane okleina. Gru- 



bosci ptyt wynosza: 12, 15, 18, 21, 25 
i 34 mm; szerokosC 1 240 mm, a dtugosci 
od 2100 do 2500 mm. 

Ptyty wyttaczane oklejane twardq 
ptyta. pildnlowa.. GruboSci ptyt wynosza: 
16, 19, 22, 25, 29 i 38 mm; szerokosci: 
1200, 1 210 i 1220 mm, a dlugosci: 2400, 
2420, 2440 i 2570 mm. 

Ptyty wyttaczane I amino wane. Gru- 
bosci: 15, 16, 17, 1 8 i 19 mm; szerokosci 
1200 i 1220 mm; dtugosci 2500 i 2750 
mm. 

Ptyty wyttaczane oklejane unilamem. 

Unilam jest to nazwa handlowa ptyt deko- 
racyjnych otrzymywanych przez spraso- 
wanie papieru nasyconego zywica, amino- 
wq i fenolowa.. Wymiary ptyt sa nastepuja- 
ce: grubosci 13, 16, 19 i 22 mm, szero- 
kosci 1240 i 1300 mm, dtugosci: 640, 
21 40 i 2570 mm. 

Ptyty pazdzierzowe 

Ptyta pazdzierzowa jest wykonana tech- 
nologic podobna. jak ptyta widrowa praso- 
wana, ale surowiec stanowia. pafdzierze 
Iniane, konopne lub ich mieszanka. Zasto- 
sowanie ptyt paidzierzowych jest analo- 
giczne jak wi6rowych. 

Ptyty paidzierzowe zwykte. Ze wzgle- 
du na g^stoic dzieli sie je na lekkie - 300 
i 400 kg/m 3 i srednio ciezkie - 500, 600 
i 700 kg/m 3 . Grubosci ptyt wynosza: 8, 12, 



18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 i 50 mm. Sze- 
rokosci 1220 i 1830 mm, a dtugosci 2440 
i 3660 mm, Ponadto czasem produkowa- 
ne sa ptyty o wymiarach 600 x 600 mm 
i o dlugosci krotszej od znamionowej o 
50, 100 i 150 mm. 

Ptyty widrowo-pafdzierzowe. Mate- 
rial ten produkowany jest w grubosciach: 
16, 18, 19, 20 i 22 mm; szerokos6 i dtu- 
gosc wynosza. 1 220 i 1 440 mm. 

Ptyty stropodachowe paidzierzowe 
i piliniowo-pazdzierzowe. Sa to elementy 
wielowarstwowe klejone klejem synte- 
tycznym na goraco i pod cisnieniem. Skta- 
daja sie z ptyt pazdzierzowych lub z ptyt 
pazdzierzowych i ptyt pilsniowych twar- 
dych. Produkuja sie pie6 rodzajow ptyt o 
grubosciach: 72, 82, 88, 90 i 94 mm. Ma- 
terial przeznaczony jest na lekkie przykry- 
cia da chows w budynkach przemystowych ' 
magazynach, garazach. 



Ptyty widrowo-cemerrtowe 

Ptyty te wykonuje sig z wetny drzewnej 
spojonej cementem. Produkowane sa, w 
wersji konstrukcyjnej i izolacyjnej. R6znia, 
sie g^stoScia i przewodnoscia. cieplna. Sa. 
stosowane w budownictwie. GruboSci 
ptyt wynosza; 30, 50 i 70 mm; szerokosc 
i dtugosfi 500 oraz 2000 mm. 

JACEK GODERA 



Ftodzaje ptyt pilrintowych 



PS. Liczba nadaaianych do redakcjt jamdwian na pnSbki rflinycti gatunkdw drawna ras zapewnis opiacalnoSci 
prndukoji raamisilnicisj. Praoto nfsstB(c,ni« bedilemy mogli rozssbt ismowtonych lestawow. 
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.AKIEROWANE 



• L AM i NO WAN E *r 

• DESENIOWE 

IZWYKtE 

i LAKIEROWANE 



POKRYTE SCtEREM ORZEWNYM BIELONYM 
•POKRYTE SC1EREM ORZEWNYM BARWIONYM 
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Przystawka 
- pilarka 

Przedstawiamy kolejna. przy- 
stawka do wiertarki „Celmy", 
w amatorskim wykonaniu. Jest 
to pilarka, umozliwiaja.ca 
wzdfuzne ctecie desek z su- 
chego drewna o grubosci do 
50 mm. 



Widok ogolny pilarki - rys. 1 . Sktada si? 
ona z pierscienia zaciskowego 7, podsta- 
wy 2, stolika 3 oraz tacznika do mocowa- 
nia tarczy tnacej 4. Do najtrudniejszych 
operacjl nalezy toczenie element6w 1 j 4 
oraz apawanie element6w 2 i 3. 

Piericieri zaciskowy 7 mozna wyto- 
czy<5 ze stali miekkiej w postaci tufei o wy- 

Hys. 1. Pilarka: t - pisrdcieri zaciskowy; 2 - 
pod slaw a; 3 - stolik; 4 - tacznik 

Rys. 2. Pieiscisri zaciskowy 

Rys, 3. tacznik 

Rys. 4. Elemsnty podstawy 

Rys. 5. Stolik 




mierach podanych na rys. 2. Szczegdlnie 
istotna jest tutaj wewnetrzna srednica, 
ktora musi bye minimalnie wieksza od 
srednicy zewnetrznej powierzehni wiertar- 
ki. Do tuler spawa si? rownotegle wzgle- 
dem srebie i w odlegtosci ok. 2 mm, dwie 
ptytki ze stall miekkiej' W kazdej z nich 
wierci sie otw6r o Srednicy 6 mm (oby- 
dwa otwory wierci sie wsp61nie). 

Istotny jest dobor odpowiedniego mate- 
riatu na obydwie plytki oraz tuleje (ele- 
menty te powinny by 6 ze stali miekkiej!. 
Ma to praktyczne znaczenie, gdyz zar6w- 
no tuleje, jak i obie ptytki trzeba poddafi 
obrobce skrawaniern po spawaniu (a wiec 
po intensywnym ogrzaniu). W przypadku 
np. stali stopowej mogtoby to doprowa- 
dzic do jej niepozadanego utwardzenia, co 
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uniemozliwrtoby p6zniejsze ciecie, roz- 
wiercahie i gwintowania. 

Po spawaniu koryguja si? mtotfcjem 
r6wnolegto£6 obydwu pfytek (nie powinny 
„pu£ci£") i opitowuje spoin? okra.gtym pil- 
nikiem do rnetalu. Z kolei rozwierca sie 
otw6r w gGrnej ptytce do srednicy 6, 5... 8 
mm i gwintownikiem M6 gwintuje sie. 
otw6r w ptytce doinej. 

Teraz juz mozna przecigd wzdtuznie 
(miedzy obydwie ma ptytkami) pitka do 
meialu tuteje pierscienia zaciskowego 
i ptaskim iglakiem wypitowad szczefine 
tak, aby miata regularny ksztatt i szero- 
kosc 2 mm. 

Po sprawdzeniu skutecznosci zaciska- 
nia wkrecona, w gwint sruba. M8, pierscien 
zaciskowy 1 jest gotowy. 
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tacznik tarczy i wiertarki 4, jest dru- 
gim etementem toczonym ze stall miek- 
kiej, zgodnie z wymiarami podanymi na 
rys. 3. Wymiar gwintu zewnetrznego po- 
winien bye rowny srednicy otworu w tar- 
czy tnacej, 

Nieprzelotowy otw6r z drugiej strony 
facznika ma gtebokosd 16 mm, tzn. nieco 
wiecej niz dtugosc gwintowanej koncdwki 
wrzeciona wiertarki „Celmy". Gwint naci- 
nany na wewnetrznej powierzchni walco- 
wej otworu, jest gwintem calowym o 
oznaczeniu 1/2" - 20 UNF - 2A. N.ijlepiej 
dostarczyc tokarzowi wrzeciona wiertarki, 
jako wzorzec do wykonania i „spasowa- 
nia" gwintu, Gwint nactety „ciasno" elimi- 
nuje ewentualne „bicie promieniowe" tar- 
czy, pa jej zatozeniu i dokreceniu. 

Podstawa 2 sktada sie z ptytek wycie- 
tych z blachy stalowej o grubosci 4... 5 
mm [wg rys. 4a). Szczeg6lnie doktadnego 
dopasowania wymagaja. te krawedzie pty- 
tek, kt6re beda. spawane podczas mortta- 
zu catosci podstawy (rys. 4b). 

Montaz rozpoczyna sie od przyspawa- 
nia pierscienia zaciskowego do ptyty czo- 
towej (zachowuja.c prostopadtosc jego osi 
wzdluznej wzgledem pryty). Z kolei nalezy 
pospawad pozostate ptytki wg rys. 4b. 

Rowki-prowadnice po obu stronach 
pierscienia zaciskowego nalezy doktadnie 
wykonczyc pilnikami iglakami, aby stolik 
dawat sie tatwo podnosic i opuszczac, 

Stolik 3 {rys. 5) sktada sie z blatu, wyko- 
nanego ze sklejki lub tworzywa sztuczne- 
go, wspartego na dw6ch kstownikach ze- 
spawanych z ptaskownikow z blachy o 
grubosci 4.„5 mm. 

Rozmieszczertie otworow oraz wymiar 
szczeliny na tarczy tnacej sg uzaleznionc 
od srednicy zastosowanej tarczy. Blat sto- 
lika przytwierdzaja. do katownik6w cztery 
sruby M6 z tbami stozkowymi wpuszczo- 
nymi w materia) blatu. 

Stolik jest zamocowany do podstawy 
dwoma srubami M8 z Ibami szesciokginy- 
mi, ktdre moga, by 6 luzowane ba,dz docis- 
kane za pomoca, klucza. 

Eksploatacja pilarki wymaga uprzed- 
niego przytwierdzenia jej do podtoza {np. 
do blatu stoiu warsztatowego). W pierw- 
szej kotejnosci trzeba sztywno zamoco- 
wac wiertarke w pierscieniu zaciskowym, 
po czym potaczyfi wrzeciono z ta.cznikiem 
i docisnad tarcze tna.ca.. Ciecie moze sie 
odbywac na I lub II biegu, w zaleznoSci od 
wymaganej doktadnosci obrobkt, twar- 
doSci drewna (jest ona inna przy cieciu 
wzdtuznym i poprzecznym) i od grubosci 
przecinanego materiafu. (Wieksza pr@d- 
kosd obrotowa tarczy umozliwia wieksza, 
doktadnogd ciecta i obrobke twardszych 
gatunkow drewna). 



STEFAN CZYZ 



Mieszadto 
do farb 
i cieczy 

Praktyczne mieszadto, wykona- 
ne wg ponizszego opisu, jest 
swoista. „przystawkq" do wier- 
tarki elektrycznej. 



Mieszadto mozna wykonac w wersji 
rozbieralnej (rys. 1) lub nierozbierainej (rys. 
2). 

Do mieszania farb olejnych, nitro, ftalo- 
wych, emulsyjnych, klejowycti, klej6w do 
tapet, wyktadzin i do innych cieczy o 
wi^kszej lepkosci w duzych naczyniach 
(np. w wiadrze), nalezy stosowad topatka 
fli zamocowana. na trzonku A\. Farby i cie- 
cze w butelkach miesza sie topatka B2 na 
trzonku At. Z kolei topatka 82 na trzonku 
A2 moze byd uzywana do mieszania za- 
wartosci w pojemnikach do 1 dm 3 . 

Potgczenie topatki z trzonkiem mozna 
wykonafi zgodnie z rys. 1. Kojarzenie roz- 
nych lopatek i trzonk6w jest praktyczne 
i wygodne. Po kazdym mieszaniu zesp6t 
mieszadta trzeba doktadnie umy6 w zmy- 
waczu odpowiednim do mieszanej cieczy, 
co zapobiega zanieczyszczeniu mieszanej 
cieczy poprzednia., a lopatke bedzie mozna 
tatwo zdemontowac. Pota.czenie topatki z 
trzonkiem mozna wykonac rdwniez na 
state (np, nitowaniem). 

W zaleznosci od przewtdywanej che- 



rnicznej „agresywnosci" mieszanej cieczy, 
topatke. i trzonek trzeba zabezpieczyfi po- 
wierzchniowo przez oksydowanie, niklo- 
wanie czy chromowanie. Mieszadto moz- 
na wdwczas stosowac np. do roztwordw 
chemicznych cieczy do opryskow rolni- 
czych itp. 

Wersja nierozbieralna (rys. 2) wymaga 
potaczenia spawanego badz lutowanego 
na twardo (mosigdzem). Kqt odchylenia 
obydwu ptetw mieszadta musi bye „intui- 
cyjnie niewielki". Efekty mieszania (takze 
niebezpieczenstwo wyptywania lub wy- 
chlapywania cieczy z pojemnika) zaleza 
przeciez nie tylko od wartosci tego kqta, 
ale takze od predkosci obrotowej miesza- 
nia, wymiar6w obu ptetw, lepkosci mie- 
szanej cieczy oraz wymiar6w i ksztattu 
pojemnika. Z tych wzgl?d6w dane z ry- 
sunku nalezy traktowad jako orientacyjne 
i przyktadowe. 

Oczywiscie naczynie z mieszana cieczy 
trzeba unteruchomid Jezeli istnieje praw- 
dopodobieristwo wychlapywania cieczy, 
trzeba zatozyc okulary i rekawice. Przy 
mieszaniu cieczy toksycznych trzeba dok- 
tadnie wietrzyd pomies.zczenie, W przy- 
padku tatwo paruja.cyc|h cieczy palnych 
wazne jest zabezpieczenie przed iskrze- 
nrem. topatka mieszadta do Takicti cieczy 
powinna bye wykonana z blachy miedzia- 
nej lub mosieznej, silnik wiertarki elek- 
trycznej nie mo£e iskrzy6, zas sama wier- 
tarka powinna bye uziemiona. 

Mieszadto pokazane na rys. 2 ze stali 
nierdzewnej moze bye rowniez wykorzy- 
stane w gospodarstwie domowym w za- 
stepstwie miksera. 



TADEUSZ NIZNIKIEWICZ 
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Nasza nowa akcja 
wazna dla wszystk/ch 
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a nastepnie 
J/84 HORYZONTdW TECHNIKI 
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Nitownica 

Nietatwo wykonac potqczenle 
nitowane, gdy nla ma dostepu 
do teiczonych elementdw. Pro- 
blemy te znaja. zwtaszcza ze- 
glarze, coraz ozesciej uzywaja- 
cy na maszty i bomy prof ili alu- 
miniowych, Przymocowanie 
okuc do takich rur jest bardzo 
kfopotliwe - potaczenia s>ubo- 
we nie sa. zbyt pawna ze wzgle- 
du na matq wytrzymak>$e alu- 
minium 1 cienkie scianki rur, 
spa wa nie wymaga specjalnej 
aparatury. Przedstawiona poni- 
zej nitownica umoillwia szyb- 
kie i dosyc mocne tqczenie ele- 
mentdw metalowych, jezeli tyl- 
ko jest do nich dostep z jednej 
strony. Do taczenla uzywa sis 
nrtbw rurkowych o specjalnej 
budowie, ktore mozna czasem 
kupic, m.in. w sklspach zaglar- 
skich. 



Nitowanie polega tu na wyciqganiu ni- 
townica. (fot. \) znajdujacego sis w kaz- 
dym nicie (fot 2) stalowego rdzenia przy- 
pominajacego gwdzdz z okrqgta. flfowkq. 
Sits wyciagajqca rdzeri jest tak duza, ze 
gf6wka rdzenia rozciqgs scianki nita for* 
mujgc kotnierz i „zak!epuiqc" go. Dzieje ate 
tak az do zerwania rdzenia (gt6wka pozo- 
staje w rozklepanym nlcie). 

Na rysunku ztozeniowym pokazana jest 
konatrukcja nitownlcy w przekroju (rys. 3}. 
Poszczegoine czeaci pokazano na rysun- 
kach wykonawezyah - numery tych czeeci 
identyczne jak na rysunkach ztozertlo- 
wych. Wystajqcy z nita koniac rdzenia jest 
wprowadzany poprraz kortc6wke JO w 
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szczeki 16 po rozwarciu ramion 11 i 12. 
Po wtozaniu nita (wolnym koficem) w 
otwory w tqczonych elamentach Scisko 
sie ramiona 1 1 i 12 az do zerwania rdze- 
nia. W czasie sciskartia ramion nitownicy 
cofajaca sie obudowa szczek 4, dzieki 
stozkowej czQSci obejmujqcej szczeki, 
powoduje ich zaciskenie na rdzaniu. Z nita 
opierajqcego sis fabrycznie wykonanym 
kotnierzem o koncdwke. 10 wyciagany 
jest rdzen, kt6ry jednoczesnia formuje. 
drugi kotniarz nita tworzqc potqczenie. Po 
zerwaniu, pozostata. w szczgkacti cz$&t 
rdzenia wyjmujs ale rozwierajqc ramiona 
nitownicy. Stozkowa obudowa 4 zsuwa 
sie ze szczek, ktore dotychczas zaciskata. 



Fot. 1. Nitownica 
Fot. 2. Nit 

Hy», 3. Ryaunak ztc-ieniowy nitownicy: 1 - 
obudowa - ozesc gtdwna; 2 - obudowa - 
ctqit ozotowa, 3 - ram la oia.gnq.ce, 4 - obu- 
dowa tzc*ek - ozqic przednia, 5 - obudowa 
szcifk - oz«*c ty Ina, 6 - tultja prowadzqoa 
ttok, 7-ttokwypychajqcy. S-apnjiyna II, 9- 
spreiyna I, 10 - kortcdwka, 1 1 - dzwlgnia 1 1, 
12 - dzwignla I, 13 - kotak II, 14 - kofak I, 16 
-wkr^t, Tfi-izczakl 




■ 
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Hartowad w oleju I odpauaad, eweniualme 
wykonad z drutu fortepianowsgo 
iprzeprowadiid niskie odpusiczanie 
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Hartowad w oleju i odpusiuad,ew»ntualnie 
wykonad i drutu forteplanowego 
i pmprowadnc niskie odpuszaanie 
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a ttok wypychajqcy 7 wyrzuca rdzeh na 
zewnqtrz. Cata nitownica, nie liczgc gumo- 
wych rqczek z dzieciecego roweru, sktada 
si§ z 16 elementow. Wykonanie ich nie 
jest tatwe; wymaga m.in. toczenia i frezo- 
wania. Po wykonaniu wszystkich elemen- 
tow taczy si§ je zgodnie z rysunkiem zto- 
zeniowym. 

SzczQki 16 najtatwiej zrobie w trzech 
etapach. Najpierw z pr§ta stalowego 
wytacza sie. zewn^trzny ksztatt, jeden ze 
stozkow wewnettznych i otwor pod gwint 
M3, po czym gwintuje si§ otwor. Operacje 



te wykonuje si? nie odcinajac obrabianej 
czesci preta. Z kolei przecina sie wzdtuz 
(pitka do metalu) obrabiany element, a w 
powstata szczeline wktada kawatek blasz- 
ki o grubosci odpowiadajacej szerokosci 
przeciecia, tak by catosc mogta bye zacis- 
nieta w uchwycie tokarki. Nastepnie odci- 
na si§ nozem tokarskim reszte preta i wy- 
tacza drugi stozek wewnettzny. 

Koncowke ttoka wypychajacego 7, po 
zatozeniu sprezyny 9 i wsunieciu w tuleje 
prowadzaca 6, zgniata si§ w imadle lub 
zaklepuje. 



Ramiona (dzwignia I i II) sa. zrobione z 
rurek, co zmniejsza mass catego urzadze- 
nia. Wymiar „35" w przypadku-dzwigni 1 1 
informuje na jakiej dtugosci musi by6 za- 
chowana srednica 1 8h7. 

Konstrukcja nitownicy zostata tak po- 
myslana, by mozliwy byt tatwy dost^p do 
kazdej wspotpracujacej czesci, a takze by 
mozliwe byto odtaczenie dbu ramion, co 
utatwia przechowywanie urzadzenia. 



JERZY BARANSKI 
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Ciemnia 
w tazience 

W niewielkim mieszkaniu optymalnym 
pomieszczeniem na amatorskie fotolabo- 
ratorium jest tazienka. Optymalnym - 
poniewaz na og6t baz dostfjpu swiatta 
dzieflnego, natomiast skanalizowanym i 
wyposazonym w instalacje wodna,. 

Przedstawiamy dwa warian ty urza.dze- 
nia ciemni w tazience. 

Dwucz^Sciowy blat stotu pokazanego 
na rys. 1 mozna ztozyc w pofowie i oprzec 
na Scianie, co umozliwiaja zawiasy faczqce 
obydwie czesci otaz caty blat z listwa, po- 
przeczn$. Listwa ta jest przymocowana do 
sciany tazienki. Po ztozeniu blat jest utrzy- 
mywany przy scianie obejma, widoczna, w 
powiekszeniu na rys. lb. Nogi stotu sa 
wkrecane i wyposazone w gumowe kori- 
c6wki {aby nia slizgaty stQ w wan nie i nie 
rysowaty emalii. 

Potqczenie gwintowe nog z blatem 
zapewnia znormalizowana nakr^tka (rip. 
wktejona wikolem w dostosowane do jej 
ksztattu gniazdo w dolrtej stronie blatu). 

Blat pokazany na rys. 2 sktada sie 
z dwoch drewnianyeh palet opartych 
metalowymi uchwytami na k rawed ziach 
wanny. Uchwyty zostaly wykonane z pre- 
ta ze sta!i miekkiej o srednicy 6 mm, na 
ktdry naciagnieto igelitowe koszulki. 

Wg Kalendarja dla roditiekj'83 
opracowat WOJCIECH OKSIENCIUK 




Turystyczny 
wozek 

Do transport!/ niewielkich tadunkdw na 
nieduze odlagtosci nadaje sie podreczny 
wozek. Mozna go zmontowac z elemen- 
t6w, ktdre sie przewozi np. w bagaz- 
niku samochodu. 

Wozek przedstawiony na fot 1 mozna 
wykonac z bagaznika samochodowego, 
wyposazajac go w dwa k6(ka. Moga to 
bye np. k6tka z tworzywa sztucznego, 
pochodzace od dzieciecego rowerka tr6j- 
kotowego. Wozek mozna wykonac jako 
dwu- tub czterokotowy. Kazde z kdtek ma 
wtasna. os (a wfasciwie potos - rys. 2), kto- 
rej koniec nalezy wsunac w gniazdo, stu- 
za.ee norma I nie do mocowania wspornt- 
k6w nosnych bagaznika, i zacisna.6 sruba- 
mi. Wymiary a i 6 p6tosi sa dostosowane 
do posiadanego kotka. Kotnierz sporzgdza 
si? ze stalowej podktadki, mocujac go 
przez roznitowanie korica p6tosi (mozna 
go tez zamocowac wierege przelotowy 
otworek i stosujac zawleczke, badi zakta- 
dajac element sprezysty w odpowiednio 
wytoczony rowekj. Rurka jest zatozona na 
pGtos swobodnie, natomiast wymiar b 
moze bye regulowany podczas montaiu 
wozka (otw6r w njree odstania miejscowo 
powierzehnie potos i, kt6ra jest dociskana 
przez srube mocujaca bagaznika). 
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W nie co innej wersji, stosujac analogtcz- 
ny sposob mocowania kotek, montuje sie 
je na petnych osiach, zgodnie z rys. 3. 0& 
jest zatem zmontowana na state i mozna 
ja umocowac do sztywnej ptyty (np. wy- 
konanej z grubej sklejki, dostosowane) 
wymiarami do bagaznika dachowego 
i praewoionej na nim pod bagazem). Spo- 
s6b mocowania osi na ptyty przedstawto- 
no na rys. 4 a. 

Zamiast linki (rys. 4 b) mozna zastoso- 
wac sztywny dyszel, przytwierdzony do 
sklejki. 

Tekst i zdjecie 
STANIStAW BOGDANOWICZ 
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Zagrozenia elektryczne 



Trudno dzis 1 wyobrazid sobie zycie bez energii elektrycznej, tak 
bardzo przyzwyczailismy sie do niej. Bezpowrotnie minety czasy, 
gdy wszystko trzeba byto wykonywad silaj wtasnych mieSni. Prze- 
rozne maszyny f urzqdzenia elektryczne coraz czegciej sa. wyko- 
rzystywane takze przez majsterkowiczdw. Wprawdzie elektrycz- 
no46 utatwia praca, ale ntesie zagrozenie. Lekcewazenie lub nie- 
znajomoac przepisdw, niewtasciwe obchodzenia sie z urzqdzenia- 
ml elektrycznyml moze byd przyczyna. nawet smiertelnych pora- 
zert. Majsterkowicze, ludzie z natury doclekliwi i prdbujqcy 
wszystko naprawlac i sprawdzac samemu, powinni dobrze zda- 
wac soble sprawe z niebezpieozertstwa, znac irodki ochrony i ma- 
tody udzielania pierwszej pomocy porazonemu. 



Niebezpieczeristwo, jakie ze sob a niesie 
alektrycznosc, jest przewaznie niewidocz- 
ne. Najczestsza przyczyna. porazert jest 
dotkniecie urzadzert, nie bedqcych w nor- 
mal nych warunkach pod napieciem, ne 
ktdrych w wyniku braku srodkow ochrony 
przeciwporazaniowej lub zastosowanla 
niewtasciwych srodkow wystaplto napie- 
cie. Wedtug polskich przepisow za naple- 
cie bezpieczne uwazane jest napiecia nie 
wyzaze niz 30 V dla pradu przemiennego 
i 60 V dla pradu statego. Napiecia prze- 
mienne 30. .50 V i state 80.. .100 V okre- 
slono jako tzw. napiecia warunkowo nie- 
bezpieczne, to znaczy takle, ktore tylko w 
pewnych niekorzystnych warunkach 
moga by 6 niebezpieczne dla zycia ludzkie- 
go. Wynika z tego, ze napiecia aieci 
220/360 V, z jakim przewainie ma do 
czyniania majsterkowicz, znacznie prze- 
kracza grenlce nspieo bezpiecznych. 

Obecnie w uktadach 220/380 V naj- 
czescisj atoauje sie aiee czteroprzewodo- 
wa. z uziemionym punktem zerowym 
transform atora (rya. 1). Do budynkow 
mieszkalnych wielorodzinnych. budynkow 
biurowych, azkot - z reguty doprowadzs 
ste linig ezteroprzewodowa. (3 przewody 
fazowe i 1 przewdd zerowy). Dopiaro z 
gtdwnej tablicy rozdzlelczej rozprowadza 
sie anergic jedna lub trzema fazaml. W no- 
wym budownictwie atoauje sie osobns 
przewody do oswietlenia i do gniazd wty- 
kowych. Bezpiecznikl toplkowe lub bez- 
pleczniki automatyczne chronia, z regury 
Inatalacja domowe przed zniszczeniam, 
powodowanym przeptywem zbyt duzago 
pradu. Nie powinno aie ich wymieniac ns 
bezpiecznikl o wiekszym prsdzle znamio- 
nowym, gdyz moze to bye przyczyna. po- 
zaru (powstdtego w wyniku przeptywu 
prqdu wiekazago niz dopuszczalny i silne- 
go nagrzania sie przewodow). Bezpieczni- 
kl odgrywaja, takze bardzo wains role w 
najczesciej stosowanych w instalacjach 
domowych uktadach dodatkowego zabez- 
pieczenia przed poraieniem. 



Ochrona przed poraieniem 

Najpro8taze zabezpieczenie przed p o ra- 
ze niem stanowl Izolacja uniemozliwiaja.- 
ca dotkniecie czesci znajdujacych sie pod 
napieciem. Czeato jednak konieczne jest 
stoBowanie dodatkowych srodkdw ochro- 
ny, ktorych zadaniem jest niedopuszcze- 
nie do wystapienia niebezpiecznego dla 
zdrowia napiecia na elemantach, na kt6- 
rych moze sie ono pojawic w wyniku 
awarii, lub tez Bzybkle likwidowanie stanu 
powodujacego wystapienie tego napiecia. 

Obecnie inatalacja domowe sa zazwy- 
czaj zerowane. Polega to na bezposrednlm 
metalicznym potqezeniu z przewodam ze- 
rowym tych czesci odbiornlka, ktore nie 
sa przeznaczona do przewodzenia prqdu, 
a kt6re w przypadku awarii moga, znalezo 
sie pod napieciem. Zasadniczym warun- 
kiam umoziiwiajacym zastosowanie zero- 
wania jest uziemienis punktu zerowego 
transformatora praz dodatkowe - mozli- 
wie liczne uzismlenla robocze - przewodu 
zerowego sieci. Przew6d zerowy nie moze 
bye nigdzie zabazpieczony. Rysunek 2 
przedstawia sytuacje, gdy w wyniku 
uszkodzania na obudowie pralki pojawlto 
sie napiQcie. Przy pop raw nie wykonanym 
zerowaniu, nawet po dotkniaciu obudowy 
przez cztowieka, niemal caty pra,d zwarola 
poph/nje przez przewdd zerujacy, gdyz 
jest to droga o bardzo matej rezystancji, 
Prad In pfynqcy przez ciato cztowieka 
bedzle znikomo maty, z uwagi na znacznie 
wie.kaza. rezystancje. (ciato ludzkie, przej- 
Scie cztowiek-ziemiB, rezyatancja zieml i 
przejScie ziemia-urlemtenie). Prad ptynacy 
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w obwodzla zwarciowym powinien apo- 
wodowac przepalenie sie bezpiecznika fa- 
zowago i wyt^czenia pralki spod napiecia. 
Jeali bezplecznlk topikowy byt samowol- 
nie wymlentony na wiekazy lub „repero- 
wany" - co jest niedopuszczalne - to 
moze sie zdarzyd, ze nie zadziata i obu- 
dows pralki pozoatanie pod napieciem. 

Znacznie niebezpieczniejsza bedzie sy- 
tuacje w6wczaa, gdy pralka nie bedzie ze- 
ro wen a, poniewaz z jakiego£ powodu na- 
stqptta przerwa w przewodzie zerujgeym 
(rys. 3). Wowczas caty pra.d zwarcia po- 
ptyniB przez ciato cztowieka, co moze by 6 
przyczyna imiertalnago porazenia. Niedo- 
puazczalne jest wiec zastepowanie wtycz- 
ki ze stykiem ochronnym wtyczka, bez ta- 
kiego styku lub wtaczanie odbiornikdw 
elektrycznych, wymagajqeych zerowania, 
do gniazd bez styku ochronnego. Ogdlnie 
powinno sie przyja.c zssade, ze urzqdzenia 
fabrycznie wyposazone we wtyczki ze 
stykiem ochronnym musza bye wtaczane 
do gniazd wypoeazonych w taki atyk 
(zacisk przeznaczony do podtaczenia prze- 
wodu ochronnego jest najczesciej ozna- 
czony symbolem graficznym pokazanym 
na rye. 5a|. Warto takze pamieta6, ze gdy 
poBtugujemy sia sznurem przedtuzajacym, 
ktbry nie ma zyty ochronnej, to mimo iz 
zar6wno ssmo urzadzenie, jak i gniazdo 
zasllajqce sa. przystoaowane do ochrony 
przeciwporazeniowej - ochrona taka nie 
istnleje. 

Orugtm arodkiem ochrony dodatkowej 
jest uziemianie ochronne. Jest ono pow- 
szechnie wykorzystywane w Bieciach 
przemiennoprqdowych 500 V i we 
wszystkich aieciach pradu statego. Maj- 
sterkowicze coraz rzadziej spotykaja sie z 
tym aposobem zabezpiaczenia, gdyz 
obecnie w sieci 220/380 V stosuje sie na 
ogot zeiowanie. 

Uziemienie ochronne polega na pota.- 
czeniu tych czesci odbiornika, ktore nor- 
malnie nie przewodza pradu, a po wysta- 
pieniu uszkodzenia moga znalezc sie pod 
napieciem, z ziemia - za pomoca specjat- 
nie wykonanego uziomu. Zasada dzistania 
jest podobna jak zerowania ochronnego, -z 
tym ze obw6d pradu zwarciowego zamy- 
ka sie nie przez przewdd zerowy, s przez 
ziemie. Rezystancje uzlemienia musi wiec 
bye odpowiednio mala (okreslona przepi- 
sami), tak by nastepowato szybkie zadzia- 
tanie beziecznika. Gdy warunek ten nie be- 
dzie speiniony, prad zwarcia wywotany 
pojawieniem sie niepoiqdanego napieeia 
bedzie zbyt maty by zadziatat bezpiecznik, 
i na obudowie caty czas bedzie sie utrzy- 
mywac niebezpiaczne napiecia. Dlatego 
nie wolno samodzielnie zaktadac uziemie- 
nia ochronnego, lecz trzeba zlecic wyko- 
nanie tej instalacji fachowcom. 

Na rysunku 4 prz fldataw -t ono sp&seb 
wykorzystania tej samej inBtalBcji wodo- 
ciagowej do uziemienie zardwno punktu 
zerowego transformatora, jak i chronio- 
rtego odbiornika. Takie rozwiazania bar- 
dzo przypomina zerowania - role prze- 
wodu zerowego petnl sie6 wodociago- 
wa. Choc w zasadzie atosowanie uzie- 
mienia w steel ach, w ktirych zastosowa- 
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no zerowanle jest zabronione, przepisy do- 
puszczajq jednak spa sob zabezpieczenia 
z wykorzystaniem rut wodoclqgowych, 
jezeli byto one wykonane jeszcze przed 
wprowadzeniem zerowania. Mozllwe jast 
dziaki temu etosowanie zerowania w sieci 
trdjprzawodowej bez potrzeby przerabfa- 
nta inetalacjl i dodawania czwartego prze- 
wodu, Majstarkowrcze mogq ale w swoich 
domach apotkac takze z takim rozwiaza- 
niem, ze przewdd zarowy i zerujqcy a a. 
przytqezone do tej semej instalacji wodo- 
ciqgowej. Taki sposdb uziemlenia ochron- 
nego moze bye stosowany w instalacjach 
dwuprzewodowych z zabezpieczeniem na 
prqd nie wiqkszy niz 1 6 A, 

Wiekezofic elektronarzedzi uzywanych 
przaz majBterkowiczdw jest yvykonana w 
Izw. II klasie izolacji. Oznaeza to, ze 
wszystkle dostepne czesci powlerzchni 
zewnqtrznych sa oddzielone od obwodu 
alektrycznego podwojna, iiolacja. Cha- 
rakteryatycznq cechq odbiomikow II klasy 
jast brak etyku ochronnego, przawod za ai- 
ls jqcy nie ma zyly ochronnej, a wtyczka 
nie ma etyku ochronnego, ma jednak taki 
ksztaft, ie moze byi wprowadzana do 
gnlazde z kotkiem ochronnym, 

0dbiornik6w II klasy nie mozna ze ro- 
ws i am uziamiafi. Symbolem graficznym II 
klasy jeat kwadrat w kwadraciB (rye, 5b), 
umleazczony na tabliczce znsmlonowej 
lub obudowie. 

Bczpieczne uzytkowanie 
narzcjdzl •lektrycxnych 

Mimo ze - jak juz powledziano - wiek- 
szoac elektronarzedzi ma II klaaq izolacji, 
ich nleumlejetne lub nleostrozne uzycje 
moze doprowadzii do perezenla (na przy- 
ktad podczaa wiercenia otworow w scsa- 
nie wlertarkq z nssadkq udarowa, po tra- 
fieniu w biegnqoe pod tvnkiam przewody 
elektryozne, czy przy nieostroznym cieciu 




pi larks tarczowe., gdy pita uazkodzi izola- 
cja przewodu zaailajqcego), 

Majaterkowiczow obowlqzuja zasade 
uzywania wytqcznle nerzqdzl w petni 
eprawnych, wyposazonych we wtssciwle 
zamocowane wtyczkl i przewody, bez 
uazkodzen izolacji, Werto tez pamietac, za 
przed przystqpieniem do wszalkich na- 
prsw urzqdzeri elektrycznych musza one 
by6 wytqezone z sieci przez wyjqcfe 
wtyczki z gniezdke. Wytqczenie wytqcznl- 
klem nie wyetarcza, Podobnle wykrecajqc 
przepalDnq zarowke z oprswki powinno 
ale, gdy nie mozna wylqczyc oprawkl 
przez wyjqcie wtyczki, wykrqclc bezpiecz- 
nikl, Podczae wymlany zderza sie czaeem, 
ze szklany baton urywa ale lub peka 
i w oprawce pozoataje czesc gwintowana. 

Uauwajac ja trzaba zachowad szczeg6l- 
na ostroznoac. Przepisy zalecaja wpraw- 
dzie, by do gwlntu oprawki przytqezony 
byt przewdd zerowy (rys. 6 a), a do arodko- 
wego atyku przew6d fazowy, ale - zwteaz- 
cza w atarych czy przerabianych Insta- 
lacjach moze bye odwrotnie. Jssli w do- 
datku wytqeznik jest zatozony na przewo- 
dzle zerowym, to mimo ze jest on otwarty, 
gwlrtt oprawki pozoataje caty czaa pod 
nepiqetem (rys. 6b). Take oprawka mote 
wiqc bye przy czy nq wypadku, 

Majstarkowicxe zestawiajqey uktady 
elektroniczne powinni wyrobic eobie ne- 
wyk operowania wewnqtrz uktadu pod ns- 
piqclem - np. w czasle uruchamienia - tyl- 
ko Jednq rqkq {drugq, jak radzq prektyoy, 
najlepiej trzyma6 w kleszeni - przy p. red,). 



Plerwsza pomoc 

Nejniebezpieczniejszs sa porazenia, 
przy ktorych prqd paeptywa przez serca 
lub mdzg. Podczas przeptywu przez serce 
mogs. wystqplc nieregularne kilkaaet razy 
na minute, skurcze mieinls aercowego 
(tzw, migotanle kom6r sercowyoh). Ponie- 
waz serce nie pompuje wdwezas krwi, na- 
stqpuje zehsmowanie jej doptywu do 
mozgu, co skonczy siq dmierciq porazone- 
go, jazeli w ciqgu trzech mi nut nie zosta- 
nie mg u dzie Ion a pomoc. Przeptyw prqdu 
o mnlejazym natqzentu, jakkotwiek nie 
zawsze powoduje uszkodzenie organiz- 
mu - nlemal zawsze wywotuje szok I 
gwattownq reekejq porazonego, co moze 
by 6 przyozynq uraz6w meohsnicznych. W 
efekcte porazenia moga, wy it a, pic skurcze 
miesni; osobe porazona nie zawsze moze 
asmodzielnie wyzwollc sie spod dzlatania 
prqdu. Porazenia migsni klatki piers iowej 
moze prowadzic do uduszenia. Przeptyw 
duzych prqdow przez oiato ludtkle powo- 
duje czqsto, na skutek cloplnego dzistania 
prqdu, znlszczenie tkanek. W skrajnym 
przypadku mogq to by£ rany I oparzenia III 
stopniq, Zanim bedzie mozna udzietl6 
pomocy, trzeba poszkodowanego uwolni6 
spod dziatania prqdu. Najwazniajiza spra- 
wa to wytqczenie napiocla (wyjacie wtycz- 
kl, wykrecenie bezpiecznikow). Jeall jest 
to niemozllwe, odciqga sle porazonego za 
peered nictwem suchego materlttu Izola- 
cyjnego (ubranle, koc, dywan) w bezpiecz- 
ne miejscs. Do poreionego {nawet gdy 
jest przytomny) po udzlelenlu nlezbednaj 
pomocy nalezy wezwa6 lekarza. Po przy- 
bycia lekarza porazony powlnlen Is zee. 

Gdy oaoba poszkodowana Jest nleprzy- 
tomna, nalezy aprawdzlc krqzenle i oddy- 
chanie. W przypadku zanlku tych czynno- 
sci konleczne jest zastoeowanie sztuczne- 
go oddychenia f mesazu serca, 

ORZEQORZ SZEWCZYK 



Pan JANUSZ P^KALSKl ze Swinoujscia, ktory 
jako jeden z pierwszych zaprosH nas do siebie 
po zamieszczonej w ZS 2/83 propozycji odwie- 
dzania Czytelnikow „majsterkuja,cych na 1 m 2 ", 
uwaza, ze podstawowym problem em jaki nale- 
zy rozwi^zac jest hafasiiwosc narzedzi elek- 
trycznych. Na przyktad wiertarka: gtdwnym 
zrodtem hatasu jest w niej nie tyle sam silnik, 
ile przektadnia zebata, Aby moc spokojnie wier- 
cic w akustycznym budynku wielorodzinnym, p. 
Pekalski postanowit na poczatek zbudowac 
wiertarke wfasnej konstrukcji, 

Punktem wyjscia byt statyw do wiertarki 
Bosch-Celma, przy czym jako podstawowy wa- 
rn nek nasz Czytelnik przyjat, ze statyw ten za- 
chowa swoja. podstawowa. funkcje, tzn. mozli- 
wosc sprzegania z wiertarka z zestawu 
„Celmy". 

Fot 2, Warsztat p. Pekalskiego - biurko, a Fot, 3. Tokarka od strony napedovvej ze 
Fot. 1. Wiertarka na Btatywie „Celmy" na- na nim wlasnorecznie zrobiona wiertarka zdjgtymi ostonami. Widoczna jest trzystop- 




pedzana silnikiem od maszyny do szycta 



i tokarka 



nlowa przektadnia pasowa. 




Ha (as si? znnniejszyt po zastosowaniu 
przektadni pasowej z wtasnorecznie wy- 
konanym kotem i paskiem klinowym. Do 
napedu postuzy! silnik od elektrycznej ma- 
szyny do szycia; trzeba tylko byto zmienifi 
kierunek obrot6w. Silnik ten ma stosunko- 
wo duzy moment obrotowy, przy czym 
mozliwa jest ptynna regulacja predkoSci 
obrotowej (pedatem zna/dujacym sie w 
wyposazeniu sprzedawanym razam z sil- 
nikiem). Gotowe urzadzenie widac na fot. 
1 . Dzwignia statywu r6zni sie nieco od 
rozwiazania fabrycznego; jest zatamana, a 
kqt zaiamania moze by 6 zmieniany. Takte 
rozwiazanie sprawia. za statyw jest wy- 
godniejszy w uzyciu. 

Zachecony sukcesem i zdopingowany 
potrzebami {ktdry z majsterkowicz6w nie 
marzy o wszachstronnym wyposazeniu 
wtasnego warsztatu) p. P^l^alski przystapit 
do prac nad amatorska. tokarka (fot. 2 i 3). 
Ciekawa, ze wykorzystat niernal wytacznie 
aluminium, i to nie btoki, z ktorych wyfre- 
zowane bytyby poszczegGlne elementy, 
ale zdobyta na ztomie blache o grubosci 4 
mm, Posiadany materia) i skromne mozli- 
wosci obrdbki zmusiiy do poszukiwania 
niekonwencjonalnej technology. Oglada- 
jac gotowa tokarke trudno uwierzy6, ze 



Fot 4. Cyklop (lupa z podiwietlanlem) i jed- 
nostka nap^dowa do przystawek „Celmy" 



jest to konstrukcja nitowana z blachy. 
Nawet toze, na pierwszy rzut oka robiace 
wrazenie wyfrezowanego z sotidnej szta- 
by materiatu, jest nitowana konstrukcja 
wielowarstwowa. Poniewaz jednak toze 
przenosi duze sity i drgania powstajace 
podczas toczenia, pojawit sie problem jak 
zapewnic odpowiednia sztywnosc kon- 
strukcji i zapobiec powolnemu obluzowa- 
niu sie potaczen nitowanych, zwtaszcza ze 
aluminium nie jest materiatem zbyt wy- 
trzymatym i „ptynie" pod obciazeniem. 

Rozwiazanie podsunat kolega, ktory w 
czasie wojny praeowat przymusowo w 
jednej z niemieckich fabryk lotniczych, 
Widziat tarn, ze niektore nitowane blachy 
samolotow byty dodatkowo klejone. Taka 
technologia zastosowana do wykonania 
tokarki data wyjatkowo dob re efekty: ca- 
tosc jest wystarczajaco sztywna, a war- 
stwy aiuminium klejone epidianem i nito- 
wane odznaczaja sie jeszcze jedna. dodat- 
nia. cecha: ttumia. drgania. Do napedu 
tokarki p. Pekalski wykorzystat, podobnie 
jak w wiertarce, silnik od maszyny do szy- 
cia. Silnik ten poprzez trzystopniowa prze- 
ktadnie pasowa napedza wrzeciono. Po- 
czatkowo jako uchwyt tokarki miat bye 
wykorzystany uchwyt od wiertarki, p6z- 



Fot 5. Rozen z napedem elektrycznym wy- 
konany z opiekacza do chleba 




niej jadnak konstruktorowi udato sie zdo- 
byc oryginatna cze£6 od matej tokarki. 
Konstrukcja p. Pekalskiago spetnia 
wszystkie postawione jeszcze przed roz- 
poozeciem prac wymagania - jest mata, 
lekka i pracuje cicho. Choc wygiada jak za- 
bawka, umozliwia toczenie stozk6w i wat- 
k6w o dtugosci do 350 mm. W przysztos- 
ci zostanie wyposazona w dodatkowe 
urzadzenia, umozliwiaja.ee wykonywanie 
gwint6w. 

Tokarka, gdy nie jest uzywana, stoi po 
prostu na potce obok biurka, ktore w za- 
leznosci od potrzeb petni role warsztatu 
lub pracowni kreslarskiej. W rysowaniu 
i odczytywaniu matych lub niewyraznych 
rysunkdw pornaga cyklop - duza lupa z 
zamontowana, w rqezee zarowka (fot. 4). 

Oczywiscie zanim powstata tokarka, p. 
Pekalski budowat prostsze urzadzenia 
uiatwiajace majsterkowanie. Juz wiedy 
najch^tniaj stosowanym materiatem byto 
aluminium. Dzieki setkom polaczeh nito- 
wanych przy uzyciu wlasnorecznia produ- 
kowanych z drutu nitow. p6zniejsza 
zrnudna praca nad etementami sktadowy- 
mi tokarki nie sprawiata zbyt wielu ktopo- 
t6w technologtcznych. Nasi Czyteinik ma 
oczywiScie wiakszos6 przystawek z zesta- 
wu Celmy. 2 resztek starej, znaiezionej na 
ztomie wiertarki skonstruowat nawet jed- 
nostke nap§dowa do przystawek. Ma ona 
obudowe r6wniez wykonana z blachy 
alum in iowej. 

Wsr6d urzadzert wykonanych wlasno- 
recznie znalazto sie takze cos dla pani 
domu. Jest to pomystowa adaptacja opie- 
kacza do chleba na rozen (fot.5), ktdrego 
nie trzeba obracac rgcznte, stuzy do tego 
przystawka z niewielkim silnikiem alek- 
trycznym. Catosc jest bardzo funkcjonal- 
na; szullade z roznem mozna wyjac, przy- 
wracajac urzadzemu jego podstawowa 
funkeje opiekacza do chleba. 

Oglqdajac zrobione przez p. Pekatskiego 
szafki kuchenne nie trudno zgadnac. ze 
jest on marynarzem. Kuchnia swym wy- 
gladem wyraznie przypomina kambuz 
statku. Przez ostatnie 21 lat p. Pekalski byl 
pilotam Zespotu Portowego Szczecin- 
SwinoujScie. Ta bardzo odpowiedzialna 
i wymagajaca olbrzymiego doswiadcze- 
nia praca wyczerpuje nie tylko fizycznie, 
ale przede wszystkim psychicznie. Relak- 
sem stato sie dia naszego Czytelnika maj- 
sterkowanie. Obok malowania i rzezbienia 
pochtania ono - jak sam przyznaje - wiek- 
szosc wolnego czasu, ale jednoczesnie 
daje nieporbwnywalna satysfakeje. gdy po 
miesiacacn pracy powstaje nowe, wtasno- 
recznie zaprojektowane i wykonane urza- 
dzenie. 

Pan Janusz Pekalski obiecat przygoto- 
wa6 specjalnie dla ZS opracowania nie- 
kt6rych swych pomysWw. Bedzie to m.in. 
cichobiezna wiertarka (tym razem ze sta- 
tywem wykonanym we wtasnym zakresie) 
i kosiarka do trawy z ciekawym rozwiaza- 
niem nozy. 

Tekst i zdjecia 
GRZEGORZ SZEWCZYK 
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Korba 

do malucha 

Uzytkownicy f lata 1 26p wiedzq 
ile problemdw przysparza jego 
uruchomienie w zimie. Pot bie- 
dy, gdy akumulator jest nowy; 
gorzej. gdy stuzy jui kilka sezo- 
now. Zmnlejszenie pojemnosci 
akumulatora powodowane na- 
turalnym zuzyciem, a powiek- 
szone jeszcze niska, temperatu- 
ra elektrolitu. jest czesto tak 
duze, ze rozruch jest niemozll- 
wy. Wszystkim, ktofzy chcieli- 
by unikna,c takich kfopotdw 
proponujemy wykonanie korby 
rozruchowej. Rozwiazanie to 
jest wprawdzie bardziej skom- 
plikowane niz znajduja.ee sie w 
sprzedazy kota rozruchowe za- 
ktadane na prqdnice, ale znacz- 
nie wygodniejsze I pewniejsze 
w uzyciu. 

Idee rozwiqzania przedstawiono na rys, 
1 . W poprzeezce tyinej nadwozla samo- 
chodu osadzona jest tujejka prowadza.ca 
3, w ktdra, wktada si? korb? rozruchowa. 7. 
Koncdwka korby zaz?bia sie z zaczepem i 
przykr?conym do obudowy filtra odsrod- 
kowego oleju. 

Czedci sktadowe 

J - zaczep korby mocowany do pokry- 
wy filtra odsrodkowego 

- wykonafi otoczk? 1 35 z pr?ta 83 1 40 
wg rys. 2; 

- wycia,6 ksztatt zacriowujac wyminry 
technologiczne - dokladne wykonanie 



zaczepu eliminuje kfopotliwa, oparacje 
wywazanla. 

2 - zaczep wymienny 

- wykonac otoczk? wg rys. 2 ze stali gat, 
45 lub 55; 

- wyciac tijezny pitkq ksztatt zaczepu, 
pilowac wykanczajaco, a nastapnie harto- 
wac do twardosci ok. 40" HRC, 

- wywiercic otwory 5 wspdlnie w czes- 
ciach / i 2 i nltowae je nitami stalowymi o 
odpowiedniej dlugosci (nity z Ibem 
ptaskim). 

3 - tulejka prowadzqea 

- wykonad otoczke. tulejki prowadzgeej 
wg rys. 3 naclnajac gwint M24 x 1,5 
narzynkq lub nozem tokarskim. 

4 - nakretka okragta 

- wykonac nakretke, tulejki wg rys. 3. 
5. 6 - nakladki 

- wycia6 nakiadki z btachy o grubosci 
odpowiednio 2 i 5 mm wg rys. 4; 

- wywiercic wspblniB otwory 4,8 pod 
gwint M6 i 24,5; 

- otwory 4,8 w naktadce z blachy o 
grubosci 2 mm rozwiarcic na 6,5 pod 
sruby M6. 

- gwintowac cztery otwory M6 w naktad- 
ce o gruboSci 5 mm; obis nakladki profilo- 
wac wg ksztaltu blachy tyinsj poprzeczki, 
tak aby dokladnie przylegaty. 

7. 8. 9 - korba, kotek prowadzgey, 
zaczep wymienny 

- do wykonania tyctt c*?sci wg rys. 5 
mozna uzywac materialdw odpadowych. 
zwracaja,c jadynie uwage na to, by mate- 
Mat na zaczep wymienny byt zb stali gat. 
45 lub 55 - po wykonaniu musi bye harto- 
wany do twardosci ok. 40° HRC; 

- zaczepy 2 i 9 pasowa6 wspblnie w trak- 
cie wykony wants, tak by dobrce zazebiaty 
sle i plynnle rozlqezaty w momencie rozru- 
chu silnika; 



- korbe 7 mozna zrobic z preta 1 8.. .20 
mm lub rurki 18x4, ksztatt giqc na go- 
ra.co wg rys, 5. Pozostale szczegdly wyko- 
nac wg uwag na szkicu. 



Montaz korby 

Rozpoczyna si? od przykrecenia zacze- 
pu korby t, z przynitowanym zaczepem 2, 
do pokrywy filtra od£rodkowego trzema 
sposrod szesciu smb M6 (co 1 20"). Utatwi 
to ustalenle miejsca wst?pnego wiercenia 
otworu np. 8 w poprzeczce tylnej. Po 
sprawdzeniu czy wst?pnie wywiercony 
otwir znajduje si? w osi zamocowanej za- 
czepu (os I obrotu pokrywy filtra) przyst?- 
puje si? do rozwiercenia otworu poprzecz- 
ki do 14, a nastepnio powt?ksza go pii- 
nikiem do 24,6. W otworze tym powin- 
na mte'Scic sie tulejka prowadzgea 3. Przy 
rozpilowywaniu trzeba zacnowad ustatona 
us obrotu korby. 

Zabezpieczyc silnik pfzed opadni?clem 
przez podwieszenie go za pomoca spec- 
jalnego przyrzadu lub podparcie od dotu, a 
rtastepnie zdemontowac tylna poprzeczke 
aamochodu. Przeprowarlzic koricowy 
montaz ejesci 3, 4. 5 i 6 i god ma z rysun- 
kiem 1 . Nakladk^ z otworami gwintowa- 
nymi wtozyc do wnetrza poprzeczki przez 
proslokgtny otwdr, sluzacy do dokrecania 
smb mocujacych zderzaka. Trasowac 
i wiercic cztery otwory 6,5 w poprze- 
czce, a nastepnie skrecic naktadki razem z 
poprzaczka.Umie^cic w poprzece, a ha- 
stepnie skrecifi naktadki razem z po- 
przac2k<t srubami M6 (rys. 6) wkladajgc ja, 
w otwdr 24,5 i skrrjcic od drugiej strony 
nakretkq 4, Zabezpieczyc nakr?tke przez 
wiercenie j gwintowanie otworu w po- 
przeczce i nakr?tce pod £rub? M6 (rys. 1). 



1. iaaep korby mactmaay da pokryHy 
fitftv odirodkumgo 



BladHt peprteatii 

iruba ftSfwiveii igwintewai 
wpopmcict pi Mainym ■ 
ustateniu osi obrotu korby 



5. HakJaika z otmwml gmatmaitymi 
S.Nakladka i bisofiy 



til 




PrukrQ w mi obrotu mla korbowsyo tUnika tying 
poprtttsrki Huts K6p i uwidocmmymi pritkrejomi 
zamoQOWimiatfemmtiw korby romchowtj. 
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Rys. 1, Przskroj w osi obrotu watu korbowago iHnika tylnej poprzaozki fiats 12Sp z uwl- 

deczrvionymi przekrojaml zamocowanla korby rozruchowe) 

fiys. 2. Zaczap korby mocowany do pokrywy flltra odirodkowago 

Rys. 3. Tulajks prowadzaea i nakratka okragta 

fly a. 4. Nakladkl wzrhaoniajqea {wlarcld wspdlnia t wyginad wg kaztartu poprzaczki) 
Rys. 5, Korba rozruchbwa 

Rys. 6. fragment tylnej poprzaczki z lamocowana tulejka, prowadzqca. korba ( nakfadka- 
ml wzmacnlajaeymi poprzeozka. 




BMeki&tatajqeykorbq 9.2aasp korby wymimt) 

~1-4r \ yutii ytnot xymfar 8 tactapu 



mm 
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Zamontowad tylna. poprzeczk? do sa- 
mochodu. wprowaqzid korbe przez tulejka 
i prdbowad nia obr6cifi. Jeteli korba nia 
mieaci si? pod zderzaklem. nalezy rozpito- 
wat otwory, przez ktdre przechodzq sruby 
mocuja.ce zderzak i przesuna.6 je ku gdrze 
o ok. 6 mm. 



Wszystkle czeaci sktadowe korby rozru- 
chowej powinny by c przed zam on to wa- 
rt iem zabezpieczone przed korozja. przez 
malowanie lub obrobke gaiwanicznq. 

Pod any sposdb wykortania korby Jest 
tylko jednym z mozliwych rozwiazah. 
Alitor przejechal matyrri fiat em z opi sa- 



ri ym urzadzeniem |ui ponad B tys. km 
i przy sprawnej instalacji elektrvczne] nie 
miai w zadnych warunkach problemdw z ; 
rtcznym rozruehem sltnika. 



HENRYK BARCICKI 
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Przyklejanie 
podsufitki 

Odkiejenie si«? wykladziny sufi- 
towej w f iacie 1 26 p jest ktopot- 
liwe do naprawienia nie tylko 
ze wzgledu na trudnosci z 
kupnem odpowiedniego, szyb- 
ko schnacego kleju. Nietatwym 
do spetnienia, a podstawowym 
warunkiem trwatego przykleje- 
nia wyktadziny sufitowej jest 
zapewnienie silnego dOcisku 
oderwanej cz^sci podsufitki do 
dachu samochodu, mozliwie na 
duzej powierzchni i przez czas, 
dochodz^cy nawet do tygodnia. 
Mozna tego dokonac, nie prze- 
rywajqc eksploatacji samocho- 
du, dzieki konstrukcji. ktorq 
opisujemy. 



Gtbwnymi elementami konstrukcji sg po- 
przeczne wsporniki rdwnomiernie rozmie- 
szczone pod dachem samochodu (rys. a). 
Wsporniki to wykonuje sie z tat (desek) o 
dtugosci 940 mm, szerokosci 60.. .120 
mm i grubosci okoto 20 mm (rys. b). taty 
2 umieszcza sie tak, by ich korice opierafy 
sie o sciany boczne samochodu (nad 
oknami), Nastepnie mierzy si? odstep 
pomiedzy dachem samochodu 4 a g6ma. 
krawedzig taty w co najmniej trzech 
punktach, i przygotowuje odpowiednig 
liczbe klinbw dystansowych J. Orientacyj- 
nie mozna przyjad, ze odlegtoSci od dolnej 
krawedzi taty wynoszs: w punktach skraj- 
nych okoto 65 mm, w punktach srodko- 
wych 75 mm. Wysokos6 klinbw dystan- 
sowych nalezy pomniejszyi o grubo£6 
wspornika poprzecznego, a wiec bedzie 
ona wynosifi odpowiednio 45 oraz 55 
mm. 

Dtugosi: i grubosfi klinbw dystanso- 
wych jest dowolna, ale powinna by6 zbli 1 
zona do odpowiednich wymiarow wspor- 
nika poprzecznego. Rbwnoczesnie nalezy 
przygotowaC kilkana^cie matych klin6w 3 
o grubosci 5... 10 mm odpowiednio do 
grubosci i ugiecia wspornika poprzeczne- 
go. Beda. one potrzebne do sztywnego za- 
mocowania kliniw dystansowych. Po wy- 
konaniu tych czynnosci cats rusztowanie- 
trzeba rozmontowa6 uktadajac elementy 
w odpowiedniej kolejnoSci, np. na tylnym 
siedzeniu samochodu i przystqpic do 
klejenia. 



Na oczyszczone papierem Sciarnym, 
stykajace sie powierzchnie wyktadziny 
i dachu naktada sie pedzlarn cienka, 
warstwe kleju (moze to by6 dostepny w 
skiepach chemiczrtych butapren lub w 
skiepach agencyjnyeh i prywatnych buna- 
pren). Po lekkim przeschniaciu posmaro- 
wanych powierzchni (15. ..30 minut) przy- 
ktada sie podsufitki do dachu i dociska ja. 
rekami. Od tego momentu potrzebna jest 
pomoc drugiej osoby. 

W czasie gdy jedna osoba przytrzymuje 
wyktadziny, drugs zaktada wsporniki po- 
przeczne i kliny dystansowe. Uzywajac 
marych klin6w dociska sie kliny dystanso- 
we jak najmocniej do dachu, aby wykta- 
dzina szczelnie przylegata. Docisk. wyMa- 



Uchwyt do latarki 
w f iacie 1 26p 



W matym fiacie przyda sie duza latarka 
z tworzywa sztucznego. Najlepiej umoco- 
wad jg pod wlotami powietrza, znajdujacy- 
mi sis pod deska, rozdzielcza.. Uchwyt 
mozna wykonai z cienkiej, sprgzystej bla- 
chy atalowej. Wyciety z blachy prostokat 
wygina sie w ksztatcie litery U, tak formu- 
ja.c konce, by obejmowaty rekojesd latarki 
i umozliwiaty latwe wyjecie jej z uchwytu. 
Po pomalowaniu uchwytu, np. czarnym la- 
kierem, przymocowuje sie go do ostony 
dwoma wkretami do blachy. Pomiedzy 



dziny do dachu mozna poprawic wktada- 
jqc miedzy wyktadzine a kliny dystansowe 
wczesniej przvgotowan^ sklejke, twarda. 
ptyte pilsniowa, lub cienkie deseczki. 
Wymiary ich moga by6 dowolne r nie po- 
winny jednak byt mniejsze niz 200x300 
mm. Dziyki temu uzyskuje sie ponadto 
duzq sztywnosfi catej konstrukcji, ktora 
pozwala na normalne uzywanie sa- 
mochodu. 

Autor tego opracowania normalnie uzy- 
tkowat swdj samochdd przez 10 dni, bez 
najmniejszych utrudnieri, odbywaj^c nim 
nawet dtuzsze jazdy, W tym czasie zaden 
wspornik nie wypadt, co wiecej - zaden z 
klinbw nie obluzowat sie. 

WOJC1ECH RIEGER 



uchwytem a ostona wlotu powietrza 
umieszcza sie dwie gumowe podktadki, 
ttumiqce drgania podczas jazdy. 

Fot. Wqjciech Oksiericiuk W.O. 
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Swiatfa 
awaryjne 
samochodu 
fiat 125p 

Przepisy nowego Kodeksu Dro- 
gowego nakladaja. na kierow- 
c<5w obowigzek posiadania w 
samochodzie tzw Swiatel awa- 
ryjnych. Dziatania ich polega na 
tym, ze wszystkie lampy kie- 
mnkowskazow samochodu 
jednoczesnie pulsuja. z czesto- 
tliwoSciq 90 ±30 btyskdw na 
minut^. Starsze typy samocho- 
ddw nie sa. wyposazone fab- 
rycznie w urzadzenie tego typu, 
dlatego wielu kierowcdw z pe- 
wnogcia. bedzie wkr6tce musia- 
to instaiowac swiatfa awaryjne. 
Oto prosta metoda dla fiata 
125 p. 



Schemat uktadu Swiatet awaryjnych jest 
przedstawiony na rysunku 1. Charaktery- 
zuje sie on duza. prostota i niawielka liczba 
uzytych dodatkowo elementow (pokaza- 
nych na rys. 1 grubymi liniami). Zasada 
dziatania ukfadu jest nastepujaca: zatacze- 
nie swiatei awaryjnych praetacznikiem Wf 
powodujo przeptyw prgdu przez dodatko- 
wy przerywacz kierunkowskazdw PA J (z 
przytqczonym rdwnolegle uzwojeniem 
przekaznika PI) i lampy kierunkowskazow 
lewej strony oraz przez zwarta styki prze- 
kaznika PI i lampy kierunkowskazdw pra- 
wej strony. Prgd ptynacy przez przarywacz 
PA 1 jest ograniczony przez rezystancje 
wewnetrzna. (rdwng okoto 1 Q] tego 
przerywacza i nie moze rozzarzyc lamp 
kierunkowskazdw lewej strony. Praktycz- 
nie wiec cats napiecie zasilaja.ce uktad 
odktada sie na przerywaczu PA) i wyste- 
puje na uzwojeniu przekaznika PI. Diate- 
go nie Swieca. rdwniez kierunkowskazy 
prawej strony, gdyz uruchomiony przekaz- 
nik PI przerywa swoim stykiem obwdd 
ich practu. Po nagrzaniu sie (pod wptywem 
przeprywajacego pradu) przerywacza PA J 
nastepuje gwattowne zmniejszenie jego 
rezystancji. W wyniku tego zapalaja, sie 
lampy kierunkowskazdw lewej strony, a 
jednoczesnie i prawej strony, gdyz cawka 
przekaznika PI zostaje pozbawiona napie- 
cia (praktycznie zwarta) zas jego styki 
zwieraja sie. (wracaja do potczenia spo- 
czynkowego). Po ostygnieciu przerywacza 



PA 7 caty proces powtarza si§. W ten spo- 
s6b wszystkie lampy kierunkowskazdw 
Swieca rownoczesnie pulsujae z czesto- 
tliwoscia wyznaczona przez dodatkowy 
przerywacz kiemnkowskazow PA). Jest 
on obciazony tylko lampami kierunko- 
wskaz6w lewej strony samochodu, a wiec 
typowa moca. Dzieki temu dodatkowy 
przerywacz dziata w spa sob konwencjo- 
nalny, zapewniajpc 90 ±30 btyskbw na 
minute. Dziatania uktadu Swiatet awaryj- 
nych sygnalizuje lampka kontrolna LA J 
wtaczona miedzy dodatkowy zacisk P 
przerywacza PA 1 i mase samochodu. 

W celu unikniecia nieprawidtowego 
dziatania swiatet awaryjnych podczas 
ewentualnego manipulowanta przetaczni- 
kiem kierunkowskaz6w druga para sty- 
kdw przetaeznika WJ przerywa jego 
obwdd. 

Na rysunku 2 jest przedstawiony sche- 
mat usprawnionego uktadu swiatet awa- 
ryjnych. Dziatanie jego jest analogiczne do 
dziatania uktadu typowego z tym, ze 
wszystkie swiatla kierunkowe pulsuja na 
przemian ze Swiattami „stop" samochodu. 
Dzieki temu pojazd jest tatwtej zauwaialny 
w warunkach wyjatkowo ztej widocznoSct 
(mgts, sniezyca it p.). Druga zaleta 
usprawnionego uktadu jest Swiecenie 
lamp kierunkowskazdw niezwtocznie po 
ich zataczeniu przetacznikjem W2. W ukta- 
dzie typowym {rys. 1} po zataczeniu 
najpierw nagrzewa sie przerywacz PA t, a 
dopiero pozniej nastepuje pierwszy btysk 
swiatet. 

Obs uktady zostaty praktycznie wyprd- 
bowane w samochodzie fiat 1 2 5 p. Do 



pr6b uzyto przerywacza kierunkowska- 
zdw 12 V, 45 W przekaznika o napieciu 
zasilania 12V (rezystancja cewki 60 fJ) 
oraz przet^cznika samochodowego z jed- 
na para stykow zwiernycti i jedna - roz- 
wiernych. 

Opisany uktad Swiatet awaryjnych mo- 
zna zainstalowafi rdwniez w samochodzie 
innego typu (z instalacja. 1 2 V). Konieczne 
jest wo wczas; 

- zastosowanie dodatkowego przery- 
wacza kierunkowskazdw typu fiat 12Sp 
(45 W), 

- wyposazenie lamp kierunkowych w 
zardwki 2x21 W z lewej i 2 x 21 W z pra- 
wej strony pojazdu*. 

U w a g a : po zamontowaniu uktadu 
Swiatet awaryjnych trzeba wyrnienifi bez- 
piecznik, przez ktdry sa one zasilane na 
nowy o wertosci znamionowej 1 6 A. 

J.G. 



* W przypadku wprow^dzanja istotnych zmian mocy 
iar6wsk nalezy prz«de wazystki sprawdzit. czy w no- 
wy ch warunkach bgdziB nadal Tunkcjortowac isinie]acy 
ukiad sygnalizacji kiermikcw. 



Pnalqanik kierunkowskoiiw 
_^ ^ Pnopwu kiewnkowskato* 




Oiwietienie 



Lampy kimmkmsimlKi 



samodtodu 




r 





lam 

strew 

Pram 
strata 

lampy kisrunkowskijziw 

Przskahik 
%Sfcznt* smatsl,, s ftptfVzy-— 
pet/ata hamulca 

2* 



Mncmk„slscyji(" 
Prisrymcz kiarwkoiirskmtew I—-/-, 




lampka sygnahnKijjna 



Lampg dmoMtStapti'' 



kisrankowskawwyLAZ imatel 'awaryjnych 



elementy dodatkowe 

PA 1 (lub PA2) - prarywagz kierunko- 

vu$kai6w 12V/45 W(fiat 125p) 1 szt 

P1 jJuq P2'i - przekainik dowolnegc typu 

(np. R1 5) na napiacie 1 2 V - rezystancji 

cewki min, BO Oi obci^zalnoSci atykftw 

min. 4 A 1 szt 

LA 7 Hub L42)-iac6wka 1 2 V/3 W 

z QprawkQ 1 sit 

WJ {lub W2) - przetqcznik z jadna parft 

Btyk6w zwiernych i drugq - razwiernvch 1 bzx 

Ztqcza konektorowa, przawody z linki 

mmdzianei w izolacji (1,5 rpm ! |. 
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Usprawniamy 
rower 

turystyczny 

W cyklu „Rower bez tajemnlc" 
{ZS 2 i 3/83) otadwiltfmy przy- 
gotowanie nowago roweru da 
jazdy, a wiac zasade regulacjl 
tozyak kulkowych, prawldtowe 
ustawiania kd>, alodetka, kia- 
rownlcy. hamulcdw itp. Zamia- 
szczone tarn tnformacje mozna 
oczywltfcle wykorzystac rdw- 
niei przy okresowym przegla.- 
dzle I konaerwacjl meohanlz- 
mdw rowaru. Obecnle przedata- 
wiamy propozycje pewnych 
usprawnieii ktore utatwia. pra- 
widtowq eksploatacje I zwlek- 
aza. trwatosc elementdw. 

Jakosc produkowanych obecnie w kraju 
rowerdw pozoatawia bardzo wlele do zy- 
czenla, Materlaty atosowane na tak wazne 
czeacl jak tartcuchy czy tozyska, sa ze 
mato wytrzymate I czescl te zuiywaja. ate 
w zaatraBzaJacym tempts. Niewygodne 
siodetka z tworzyw sztucznych bardzo tat- 
wo pekaJa, z ramy odpryskuje far be. a 
Czescl „chramowane" rdzewieja.. Trzaba 
jeszcze wspomnieG o wprowadzonych 
przez produconta pseudousprewnianlach, 
jak np, nlerozbleralne pedaiy, ktora po 
pewnym czasle trzaba wyrzucic. bo nle 
dajq sie regulowac anl naprawiac, zgrze- 
wane ramy nle wytrzymuJace truddw nor- 
malnej Jazdy, itp, Niektore z wystapuja!- 
cych niedomagari mozna wydatnle 
zmniejazyd, wprowadzajqc a pi sane 
uspfawnlenla. 

Najszybclej zuzywaja sie tozyska watka 
machanlzmu korbowago 1 dolne tozysko 
kiarownicy. tozyska te wymagaja czest- 
szej regulacjl niz pozo state. Po pewnym 
czssie okazuje ala jednak, za dalsza re- 
gulacje last niemozliwa, gdyz nle mozna 
juz zllkwldowafi 4uzu w tozyskach przy za- 
pewnlenlu awobodnego obrotu bez zaciec 
oski ciy watka (ZS 3/83). Oznacza to, ze 
bieznie tozyak nadaja sie juz tylko do wy- 
miany Przy dztalajszych cenach i kfopo- 
tach rynkowych jest to dosd ktopotllwe. 
2ywotnosc tozyak mozna jednek znacznle 
przedtuzyc (nawet kilkakrotnle) zaatepujqc 
koszyczkl dodatkowymi kulkami. Slfy 
obciqzajqce tozysko roitozq sie wtedy na 
wiakszq iiczbe kulek, neclskl powierzch- 
niowe zmaleje., s trwatosc tozyska znacz- 
nie wzrosnle. Wyelimlnuje sie ponadto 
mozllwoic peknieoia koszyczka, co zderza 
sie dole czesto I powoduje prawla zawazs 
powazne uszkodzenia mlsek i konus6w. 



Koszyczek jest stosowany przsz wytw6r- 
ce z przyczyn ekonomtoznych, gtownla w 
cetu utatwienia montazu przy produkcjl 
wielkosaryjnej. Utatwia on co prawda 
p6zniajsze rozbieranie i sktadanle tozyak w 
czasie okrssowego przegiadu, naprawy, 
czy konaerwacjl, ale nle poza tym. W ro- 
werach wyeokiej klaay producencl nle stc- 
suja koszyczk6w w tozyskach (tot. t ). Po 
tych wyjsinleniach mozna przyatqplo do 
praoy. 

tozyska machanlxmu korbowago. W 

zalaznosci od rodzaju utozyskowania 
(miaki wkrecana lub wciskane {ZS 3/83), 
sa tern wianki z 8 lub 9 kulkami (fot. 2) o 
3 red nicy 6,35 mm, Do misek wkreoanych 
mozna dotozy6 po 3 kulki, zatam w misca 
bedzie ich teraz 11. Do misek wciskanyoh 
mozna dotozyd po S kulak, bedzie Ich wi^c 
w kazdej misce po 1 4 (fot. 3). 

Podstawowa uwaga. Kom piety kulek w 
rdznych tozyskach moga sie nieco rdznlc 
wymiaraml od po dan ego wymiaru zng- 
mionowego (np. 8,32 czy 8,38 mm). W 
tym samym tozysku nle mogq jednak pra- 
cowac kulki roznia.ce aia mladzy aobq 
sradnicq wlacej nii 0,003 mm (dopu- 
szczalna norma, tolerancja). Kulki doktada- 
ne do tozyak musza bye zatam doktednie 
zmiarzone. Najodpowiedniejazym przyrzs.- 
dem pomlarowym bytby passamatr - 
przyrzad przypomlnajqcy a rube mikrome- 
tryczns., wypoaaiony w ekale o dzlatce 
elementarnej 0,002. Niewislu majstarko- 
wiczdw ma jednak doatep do tego typu 
aparatdw. Trzeba wiec koniecznle pozy- 
czy6 gdzled przynajmniej mjkromatr 
(wezelkla auwmiarki aa tu bezuzyteczne), 
ktory ma wprewdzle dziatke eleman tarns. 
0,01 mm, ale do pomlar6w porownaw- 
czych mozna go zastoaowec. Ne poczqtsk 
mlerzy sie kulki w koszyczakecn (fot 4). 
Wynik pomiaru powlnlen bye Identyczny 
dla wezyetkicK kulek danago koazyka. 
Oznacza to, zeiseban obrotowy mikrome- 
tru powlnlen zatrzymywefi ale w tym sa- 
mym miejscu skali (na kresce lub mladzy 
kreekaml) przy pomlarze wszystkich kulek 
{rye. 5a). Ewentualna rdznica wskazarl nla 
moze przekroczyc 1/3 odlegtoici mladzy 
dzlstkami elementamymi, co odpowiada 
w prayblizeniu dopuazczalnsj tolerancji 
0,003 mm (rys. 6b). Kulki nle mieazcza.ee 
si 9 w tej tolerencjl trzeba odrzucic, 

Po zmiarzenlu kulek w obydwdch ko- 
szyczka ch trzeba w tklaple dobrac mlkro- 
metrem odpowiedni koszyk z kulkami. 
Moze sie okazat, ze nie bedzie kulek o po- 
trzebnych "wymiarach. Wtedy nie pozoata- 
ja nic innego, jak zakupienie wszystkich 
no wye h koszyk6w, aby uzyakad w sumie 
22 Identyczne kulki do obu fozysk z mi- 
skami wkrecanyml, lub 28 kulek do obu 
tozyak z miakami wclskanymi. Kulki mogq 
tez pochodzlc z piaet „torpedo" (1 1 eztuk 
w koszyku), poniewaz maje one identycz- 
ny wymiar znamionowy, jak kulki w tozy- 
skach machanlzmu korbowego, 

Mozllwa Jest r6wnlez skomplatowenie 
identycznych kulek oddzielnie do lewego 
i prawego tozyska. Zespot tak I bedzie pra- 
cow a! poprawnie, jednak istnieje nie- 
bezpieczertstwo pomleazania kulek z obu 



tozyak przy ich rozbleraniu do okresowej 
konaerwacjl. Montaz i regulacja przepro- 
wadza sie w spoa6b opiaany w ZS 3/83, 

tozyska kiarownicy. Ich obclaienle w 
czsaie Jazdy jest zr6znicowans, Bardzlej 
obiqzone jest tozyeko dolne, gdyz na nim 
spoczywe cieiar roweru I rowarzysty. Zu- 
zywa sie ono znaczniej szybclei nii gome. 
Koszyki tozyak kierownlcy zawlerajq prze- 
waznie po 1 5 kulak (fot, 8), o wymlarze 
znamionowy m 4 mm. 

Do kazdego tozyska mozna dotozyc po 
1 1 kulak (rys. 7). Oczywiaola trzebe i tu 
pamletac, te kulki w tozysku musza by 6 
identyczne (dopuszczalna roznicy 0,003 
mm). Pomlaru kulek przy ich zakupie 
i kompletowaniu trzeba dokonac analo- 
gicznla Jak przy tozyskach korbowych. 
toiysko gome kierownicy Jest - jak juz 
wspomnlano - mnlej obclqzone, mozna 
zatem poprzestac na wzmocnlenlu tozy- 
ska dolnego. 

tozyska piast Wzmocnlanle tozysk 
plasty kola przedniego Jest przydatns 
gtdwnle w tym przypadku, gdy uzywa sie 
przedniego bagaznlka. W koszyczku pla- 
sty przednlej znajduje sie 7 kulek (fot 8), o 
wymiarze znamionowym 4,762 mm. Po 
dokonanlu pomiar6w jw. mozna doioiyc 
po 4 kulki z kazdej strony (fot. 9). 

tozyska plasty tylnej sq montowane 
fabrycznie bez koszyczkdw, z kulkami 
luzem, W plestach tych stoaowane sq kul- 
ki o wymlarze znamionowym 6,35 mm 
(rowery wyscigowa i sportowo-turystycz- 
nej oraz - od pawnsgo czaau - kulki 4,762 
mm, Nalezy bardzo starannie zmlflrzyc ich 
arednlce, gdyz zdarza sie, ie w fabrycznie 
montowanych piastach kulki r6iniq sie 
wymiaraml ponad dopuszczalnq norme, 
co ma fatalny wptyw na trwatosc tozysk. 
W razle potrzeby wymienia sie nlewtasci- 
wa kulki tub dobiera caty nowy kom pie t. 

W tabell zestswlono podstawowa infor- 
ms cje dotyczqea kulak tozyakowych naj- 
czesclej stosowanych w rowerach. 

W nastqpnym numerze zajmlemy sie 
modernlzacja wlelotrybu, w dalszych - 
wypoaaienlem dodstkowym utetwlajq- 
cym zebra nle bagazu na wycleczke, 

Tekst 1 zdjecia 
ANDR2EJ 80CHNIAK 



Podtt»wowi ptnm*Ry kulak gWwmr«h tolytK 
itnvwu (wg PN-7B/M-884B2) 
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Kierownlua 


4,000 
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Oopuucialna ortctiylki Srednicy od wymiaru tnamlana- 
wtga ± 0,0266 mm 

Selekcia 0,003 mm (dopusrcieina rdinlai wymltrAw 
kulak w Jadnym totyaku). 
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Fot 1, Plasty k& przednloh o dutaj trwatoicl 
(kulki luzam bsz koazykow): a) Renak {NRD), 
b] ZZR (PRL) 

Fot 2. Ml ski tolyak maahsniimu korbowego 
i kulkaml w koarykach: a I wkr^oana, b) wci- 
tkaoa 

Fot 3. Mlakl totyak maohanlzmu korbowago 
t dodatkowyml kulkaml lamlatt koazykow: 
a| wkracsna, bl wclskana 
Fot 4. Pomlar iradnlcy kulak 
Rya. B. Ska I a mlkrometru: a) wskazywany 
wymlar 6.3B (0) mm; b) przyktad wskazart 
wymlarow w granlcach tolsranejl 0,003 mm: 
t - 6,36 (3) mm, 2 - 6,36 (6| mm 
Fot. 6. Ml ska toxyaka dolnago klarownley t 
koazyklam z kulkaml 

Fot 7. Miska (otyaka dolnago klarownley t 
dodatkowyml kulkaml zamiatt koazyka 
Fot 8. Piaata przednla t koazyklam z kul- 
kaml 

Fot 9. Piasta przednla z dodatkowyml kul- 
kaml zamiaat koazyka 
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Swietlowka 
inaczej 



Naszg redakcje. odwledzlt jeden 
z Czytelnik6w [ przedttawit 
wykonany przaz slabio mode) 
oprawy lampy fluorsscencyjnej 
(swietldwki) z innym niz typo- 
wy uktadem zaptonowym. Zatq- 
czony do modelu opls pubtiku- 
jemy ponlzej z niewielkimi 
skrdtami. 



Zamontowany przeze mnie uktad (rye, 
1 ) pracuje juz okoto roku.Nie zauwazytem 
zmian w pracy 4wietl6wkl, dziata ona 
dobrze i pewnie. ' 

Uktad ma wiele relet, jak np; 

- pracujq w nim p raw id to wo zar6wno 
gwiatlowki nows, jak i uszkodzona (z 
„przepalonymi" elektrodami), 

- §wiet!6wka zapaia ale natychmisst, baz 
typowego migotanie, 

- uktad pracuje cfcho, baz zsktocert. 

Cafosc mozna zm onto wee w dowolny 
sposdb, poniewaz rozmisazczanle ele- 
ment6w nie ma wptywu na dziata nie ukta- 
du. Nalezy jedynla pamletac, ze w rezy- 
storze Ft wydziela sie nleco ciepte, a wiec 
trzeba mu zepewnib natural ne ctiiodzenie. 

W zaleznoscl od mocy swiet!6wki 
(2...200W) stosuje aie alememy a naste- 
pujacych wartosciach: 
CJ, C2-2 ( 2...20nr7360V, 



C3.C4 -2,0,,40W360 V, 

o?...w-o,i...3 A/eoo v, 

fl-16...300fl/12...60W, 

Za in teres owani moga otrzymac za po- 
sradnictwem poczty wszelkle dodatkowe 
informacje i aw. gofowy uktad zmontowa- 
ny na ptytce, piszac pod moim edrasem: 

JAN WIEJKOWSKI 
Ul. Ryaia 12 
17-200 Hajndwka 

Rys, 1, Elaktrenkamy uktad zaptonowy iwiet- 
lowkl 

Ryi. 2. Warto*c! alamantoW wo modtlu 
dosiaf cionego przez Autora do redakcjl 




Od redakcji 

Przedstawlony przaz Czytelnika uktad 
jest niawatpllwla clakawy, Podstawowa 
zeletq jest mozliwosi wykorzystywania 
swietl6wek uszkodzonych. kt6r« nie moga. 
juz pracowa6 w typowych oprawach z 
dtawlkiem I atarterem. Warto pamletac, ze 
wolfram owe elektrody sa najszybciej zu- 
zywajacym aie element em iwietlowki. Na- 
grzawejq aia one- bardzo ailnie podczas 
kazdego wtqczenla, dlatego trwatosc 
Bwietttwkl zalBzy w znacznej mterze od 
liczby wiaczefi. 

Schemat Ideowy uktadu opracowany 
przez Czytelnika mozna nakreSlic w nieco 
Inny spos6b, tak aby atat sie bardziej 
przejrzyaty i zrozumiety. 

Jak widac na rys. 2, aa to dwa uktady 
prostownlcze z podwajaniem naplecia, 
zestawione w azareg. Dlatago w rrtomen- 
cie wtqczenla swietlowka otrzymuje ailny 
Impula napiscia, powodujaey iej zapfon. 
Uktad obciazony pradem awlettowki 
dostarcza odpowlednlo nlZBza napiecie 
Pawnym mankamentem uktadu jest moc 
wydziala na bazuzytecznie w rezystorze R, 
przaz co czstciowo zatraca sle podstawo- 
wa zalata swletl6wki, a mianowlcie jej 
wysoka aprawnotfi (4...5 razy wyzsza niz 
typowej zarowki). Wydaje aie jednak, ze 
mozllwoae dalszej akaploatacjj swiatlowki 
nadajqcej sis {po uazkodzenlu elektrody) 
juz tylko na smietnik ma decyduja.ee 
znaczanie. 

Pan Jan Wlejkowski, za przedstawlony 
uktad zaptonowy swiatlowki, otrzymat 
jednq z dwoch rownorzednych, drugich 
nag rod w konkunle JVIajetarkuj razam z 
nam!" IV kw. 1982 r. M.P. 



Jak okreslic 

zuzycie 

paliwa? 



Nlektdrzy kie rowoy-amatorzy majq trud- 
nosci z doktadnym ustalanlem lloici zuzy- 
wanago przez Ich aamochody paliwa. 
Dzieje ale tak dlatego, za m on to wan a 
w samochodach wskaznlkl paliwa obarczo- 
ne aq trudnym do przewldzanla btedem 
etatym. Jednakze wskazania te, ml mo ze 
myla.ee, aq powtarzalne. dzlski tamu jest 
mozllwe postugiwanls aiq ponlzazq tabel- 
ka.(tab. 1). 

Kazdorazowo nalezy notowac a tan licz- 
nike przy wskazaniaoh paltwomlerza 1/2 
i zapaleniu aia lampki kontrolnej rezer- 
wy oraz dolewsc do zbiomlka kazdorazo- 



wo doktadnie po 10 I benzyny. Takie no- 
tstkl pozwola na odczytanie liczby kilo- 
metrow przejechanych na kotejnych dzle- 
Bieclolftrowych porojach paliwa. Aby wy- 



Tab*la 1 



Stan iitinlka pny 
wskazanlu t/2 












Sun lleiniki priy 
wtkaianlu R 












Zuzycie pa liwa 

wfl i/a 












Zuzycie paliwa 

we r 









Tabeta 2 



eliminowac kazdorazowo obliczanla jed- 
nostkowego zuzycie paliwa, na odwrotnej 
stronle kartonika z tabetkq warto naniesc 
drugq (tab. 2), 

Oczywlscia mozllwe jest rozszerzenie 
zakresu tabelki w obie atrony oraz przeli- 
czania wartoici zuzycla paliwa na 
15-litrowe porcja. Notowanie stanu liczni- 
ka zarowno przy wskazanlach 1/2 I R 
przyczynla sle do znitBlenla bted6w za- 
okraglen odczytow oraz jest porno one 
przy przeoczeniu odpowledniego do zspi- 
sania przebiegu. 

MAREK SOCHACKI 



Uctba Br/Bi»chanych km na 1 1 paliwa 
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Skokowa 
regulacja 
oswietlenia 

W wiekszosci mieszkari zrddto 
swiatta umieszczone jest na su- 
flcie. Przewaznie jest to opra- 
wa z jedna zarowka. (rys. 1 ) tub 
zyrandol z kilkoma zarowkami 
(tvs. 2). 

W zyrandolu problem regulacji 
oswietlenia rozwiqzany jest za 
pomoca podwbjnego tacznika. 
ktory umozllwia dwu- lub trzy- 
stopniowq regulacje oswietle- 
nia. N a torn last instalacja zapro- 
jektowana tylko do jednego 
zrodta swiatta zatqczonego po- 
jedynczym tqcznikiam nie 
stwarza takie] mozliwosci. 
Ale i na to jeat sposdb. 



Nib polecarny przerabiania instalacji 
przez dadanie trzeciego przewodu, gdyz 
jest to sposdb bardzo kfopotliwy, Z kolei 
oferowarte przez handel elektroniczne 
regulatory natezenla swiatla, ktbre zapew- 
niaja co prawda plynnq regulacja, sa 
drogie. I 

Proste i mato koaztowne jest rozwiqza- 
me przedstawione na rys. 3, umozltwiaia.- 
ce skokowa zmiani; natezenia Swiatta. 
Cata przerobka polega na zastapteniu 
pojedynczego lacznika podwdjnym i do- 
daniu diody prostawnicze), Kiecunek zatg- 
czenia diody jest dowolny. Do zarbwkl o 
mocy do 100 W w zupetnosci wyatarczy 
dioda BYP 660-500 lub podobna : . Diode 
nalezy dotaczyc bezposrednio do Srub 
zaciskowych tacznika. 

Po zamknieciu sekcji 2 tacznika prqd po- 



prynie przez diod? i zarbwka zaSwiaci sla- 
biej. Nacisniecie sekcji 1 tacznika spowo- 
duje wykorzystanie pelnej mocy zarowkt 
(jezeti sa, wtaczone obydwie sekcje taczni- 
ka, zarowka takze da|e swiatto maksy- 
malnel. 

Zaproponowarty uktad nie tylko umozli- 
wia tepsze dopasowanle natszenia 
oswietlenia do aktuainych potrzeb. lecz 
moze takze przyczymc sie do zmntejszenia 
zuzycia energii elektrycznej. 

W mieszkaniu autora opisany uktad 
dziaia niezawodnie od prawie dw6ch lat. 

RYSZARD P ARCZ 

1 Pong dt p w cm we pracy czgsto zaktdcaia, odbt&r rg- 
diowy i i(!?i!wi/yjny (pr*yp red.*. 

2 Do zerdwek o wiek«ze} mocy trzeba uzy£ diody przy- 
aiosow;jr--', do wigkatoj wartold prqdu, np. iardwki 
150. .1BO W - dtwia BYP 40I-6O0. rwtdmiaBt diDda 
BYP 680^600 - iflrbwki do 600 W [priyp red * 



to. 



I 220V- 



t WW 



— <Sn 



220V- i 



BYPB60S}0 
220V- 1 



ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ METALI WM-1 



Klektrooiczay wykrywacz metal I 
inuozJIwIa wyszukiwanle I bka- 
llzacj? przedmlotow metakwych. 
W szczegolnaid przydatnj Jest 
dn wyszuklwanU i umlejacowla- 
niu kabli, pret6w zbrojealowych, 
gwozdzl, rur Up., umieszczonych 
, pod warstwa t ynku, pod boa/oria 
lub w sclnnie, 

Obftuna wykrywacza Jest prosta 
- wymaga jedynie jego unlcho- 
mlenla przez obrot gatk; (w celu 
Mti)czenia zasllania) I zbllienia 
Ho do badanego mlejsca. 

A by utatwlc obstugv ■ szybk% lo- 
k!ili/m.-jv metilowycb praedmlo- 
U'm zastosowsno podwojna syg- 
nalizacj^i akustyczn^ (gtoialk 
mlnlaturowy) I optyczni) (dioda 
elektrolumlneseencyjna) oraz re- 
gulacje czutofcl m po i » licit !«'■ 
tehcjomeiru. 

Pr/yr/ad ZUflMy jest Z baterii 
9 Vtyp6F25C. 



INCO 



Producent: 
Zjednoczone Zespoty 
Gospodarcze 

Zaklad Produkcji 
Aparatury Elektroniczne] 
ul. Tamogajska 11/13 
50-950 Wroclaw 
Telefon: 67^(0-81 
Telex: 0712357 in pi 
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Bojer 



Przedstawiony na fotografii 
pojazd niezbyt przypomina 
prawdziwy bojer, ale moze do- 
starczyc nie mniej przyjemnos- 
ci; w dodatku ma bardzo prosta 
konstrukcje. Moze go zrobi6 
matym kosztem nawet poczat- 
kuja.cy majsterkowicz. 

Konstrukcja bojera zostata tak pomysla- 
na, by do transportu mozna go byto tatwo 
rozebrac - zagiel jest wstawiony w stupek 
umocowany w czesci dziobowej, a ptozo- 
wnica (tylna poprzeczna deska, do kt6rej 
na obu kohcach przykrecone sa. plozy) 
mocowana jest na sruby z riakretka.. W 
bojerze pokazanym na fotografii, do nape- 
du zostat wykorzystany zagiel od Opty- 
mista - popuiarnej todzi regatowej dla 
dzieci (wymiary i konstrukcje zagla, bomu 
i rozprza todzi Optymist przedstawiono w 
ZS 4/811, Rownie dobrza moze to byd 
inny typ zagla o powierzchni ok. 4 m 2 , np. 
taki jak opisany w ZS 4/80 przy okazji 
omawianta katamaranu. Ptozy moga. byd z 
^cynkowanego teownika stalowego (dtu- 
goid ok. 300 mm) lub ze starych tyzew. 
Z powodzeniem moga, tu byd takze wyko- 
rzystane bardzo popularne kiedyS tyzwy 
przykrecane do zwyktych but6w. 

Podstawowe wymiary konstrukcyjne 
(wszystkie w cmj zostaty podane na ry- 
sunku, a kolejne etapy budowy pokazano 



na fot 1-12. Wymiary nie podane na 
rysunku dobierana sa. w zaleznosci od ma- 
te riat6w i wzrostu uzytkownika (np. wy- 
miary stupka, w ktory wstawiany jest 
maszt czy wymiary i kat pochylenia opar- 
cia siedzenia). Wszystkie elementy ze 
sklejki sa wykonsne z materiatu o grubo- 
sci 15 mm. Nie musi to byd koniecznie 
sklejka wodoodporna, trzeba jednak pa- 
mietad o bardzo starannym pomalowaniu 
catego bojera. Wkrety i Sruby powinny 
byd mosiezne lub ocynkowane. Przed 
pomalowantem trzeba pamietad o zaokre- 
gleniu wszystkich krawedzi, by nie kale- 
czyty uzytkownika. Klej uzyty do potaczeti 
powjnien byfi wodoodporny i dawad spoi- 
ne w miare elastyczna.. 

1. Ocynkowany teownik lub stare ty- 
zwy przykreca sie do kawatka kantowki 
80 x 80 mm o dtugosci 300 mm. Do wy- 
konania bojera potrzebne bijda 3 takre 
ptozy. 

2. Ptozownice (do ktorej bed a przykre- 
cone dwie tylne ptozy) wzmaenia sie przy- 
klejajgc i mocno przykr^cajac wkretami do 
drewna listwe ze sklejki (nieco wezsza i 
krotsza od samej ptozownicy). 

3. Na obu kohcach ptozownicy wkreta- 
mi do drewna przykrgca przy goto wane juz 
ptozy (punkt 1 ), Trzeba przy tym zwr6ci6 
uwage, by ptozy byty wzajemnie rdwnole- 
gte i przykrecone doktadnie prostopadle 
do osi podtuznej ptozownicy. 

4. Roze przednia przykleja sie do wy- 
eietego ze sklejki kota o srednicy 500 mm. 




Ptaszczyzna ptozy musi przechodzid do- 
ktadnie przez Srodek kota. 

5. Ze sklejki wycina sie gtowna cze^c 
kadtuba. CzeSd przeznaczona do siedzenia 
obramowuje sie z trzech stron kawafkami 
sklejki o wysokoSci ok. 1 00 mm. 

6. Obrotowa czesd z ptoza przednia, 
taczymy z kadtubem Sruba o srednicy 10 
mm i dtugosci 120 mm. Pomiedzy koto i 
kadtub wktada sie 2 podktadki, tak by po 
potaczeniu sruba koto z ptoza, przednia 
mogto sie obracad. 

7. Kadtub i ptozownice taczy sie razem 
sciskami stolarskimi i po doktadnym 
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sprawdzeniu wzajemnej prostopadtosci 
przewierca 4 otwory 6 mm. Otwory te 
postuza do pofqczenia obu czesci srubami 
z nakretka. Uzyskuje sie w ten sposbb 
mozhwosfi odtaczania ptozownicy pod- 
czas trans porta 

8. W kadtubie i drazku kierowniczym. 
wierci sie otw6r. przez kt6ry bedzie 
przechodzic sruba z nakretka, lacza.ca 
obrotowo obie te czesci. Dra.zek przykreca 
sie od dotu kadtuba; od gory desk? kadtu- 
ba usztywnia sie przyklejona. i mocno 
przykrecona. kantdwka.. 

9, Stupek do osadzenia masztu robi 
sie ze sklejki. Wszystkie sciany powtnny 
by6 klejone i skrecane wkretamt do dre- 
wna. W podstawte i gornej scianie stupka 
wierci sie otwory o srednicy niece wiek- 
szej od srednicy masztu, tak by dawat sie 
tatwo wktadae i wyjmowac, ale by jedno- 
czeSnie nie miat zbyt duzego luzu. Stupek 



mocuje sie do podstawy wykonanej ze 
sklejki 4 kawatkami ptaskownika wygiety- 
mi pod ka.tem pro sty m , a catosfi - zgodnie 
z rysunkiem - przykreca sie do czesci 
obrotowej z ploza. przednia.. OS masztu po- 
winna przechodzic dokladnie przez os 
obrotu ptozy. 

10. W sklejce obramowuja.cej siedzenie 
osadza sie po 4 kotki z kezdej strony. Za- 
pewnia. one mozliwosc przestawiania ru- 
chomego oparcia. Oparcie to w dolnej 
czeSci ma szerokosi odpowiadaja.ca, sze- 
rokosci siedzenia, tak ze wystepami opie- 
ra sie o obramowanie. 

11. Koto obrotowe przedniej ptozy 
taczy sie z drazkiem sterujqcym dwoma 
ciegnami z drutu o 4 mm tub grubszego. 

Na fotografiach nie pokazano sposobu 
prowadzenia szotbw zagla. Trzymanie ich 
w rece bez zadnego przetozema moze 
okazac sie przy silniajszym wietrze dosyt 



ktopotliwe. Warto wiec zaopatrzyfi sie w 
dwa pojedyncze bloczki, z ktbrych jeden 
przymocuje sie do bomu, a drugi do kadtu- 
ba. Jeden koniec szot6w przywigzuje sie 
do kadtuba, nastepnie prowadzi szot przez 
btoczek na bomie i przez bloczek przymo- 
cowany do kadtuba. 

Pierwsze slizgi przeprowadza sie tak, by 
przy starcie wiatr wiat z boku. Jesli jest on 
zbyt staby, by ruszyc bojer wraz za sterni- 
kiom z miejsca. rczpedza sie slizg pchajac 
go kilkanascie met row, a nastepnie wska- 
kuje i szybko wybiera zagiel. Do hamowa- 
nia moga skizyc dwie diwignie podobne 
do rozwiazania pokazanego na tot. 1 2. Za 
kazdym razem trzeba jednak pamietac o 
wczesniejszym dok+adnym wyluzowaniu 
zagla. 

Wg Selber Machen 
oprac. G.S. 
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Tranzystory impulsowe 







BSXP50 


BSXP60 


BSXP81 


Napiede to lektor-e mi- 










ter 


« 


46 


30 


46 


Prgd kolektora 


(A) 


1.0 


1,0 


1,0 


Moc strat* 


m 


0,8 


0,8 


0,8 


Czestotliwo»6 gra- 










nioina 


(MHz) 


? 250 

r 


£ 250 


> 2S0 






BSXP85 


SSXP66 


BSXP87 


Napitjcie kolektor-eml- 










tar 


IV) 


30 


30 


30 


Prad kolektora 


(A) 


0,8 


0,8 


0,8 


Moc strat* 


tW) 


0,5 


0,5 


0,5 


Cz^stdtiiwosc gra- 










nta-na 


(MHt) 


£260 


£ 260 


>- 260 



BSXPB7 BSXP92 9EXP93 BSXP94 



Napiade kolektor-onni- 
tsr 

PraiJ kclektora 
Moc strat* 

CzBitotllwiia 1 gnnlol- 



IV) 
IAJ 

m 



15 
0,2 
0,36 



15 
0,2 
0,3(5 



IB 
0,2 
0,36 



1B 
0.2 
0,38 



I MHz I » 300 ? 400 S 600 S 400 



* Pray twnpariturte obudowy 2B*C Zir&wno », jak I po-ostato poiycja 
tiodsjq wartoacl makiymilrta, ktira w iadnym wypadku nl« powinny byf 
przekraczane. 




Tyrystory 



Podstawowe dane tochnlczne tyryBtorcYw Sq zawarta w Ich oznaczeniach 
W tabeli zestawbno WBiystkle typy pradukowana w kraju. 



Napiecia 


Prad maka 


/melny (A) 


maksymalna 








10 


.... M . 


2 


3 


7 


25 


BTP2/25 


BTP3/26 


BYP7/25 


BTP10/2B 


60 


BTP2/60 


BTP3/60 


BTP7/50 


BTP10/50 


100 


BTP2/100 


BTP3/1 00 


BTP7/100 


BTP10/100 


200 


BTP2/200 


BTP3/20O 


BTP7/200 


BTP 10/200 


300 


BTP2/300 


BTP3/300 


BTP7/3O0 


BTP1O/3O0 


400 


BTP2/4O0 


BTP3/400 


BTP7/40O 


BTP10/400 


500 


BTP2/6O0 


BTP3/50O 


BTP7/80O 


BTP 10/500 


600 


BTP2/600 


BTP3/600 


BTP7/60O 


BTP1 0/600 


700 


BTP2/700 


BTP3/700 


BTP7/700 


BTP1 0/700 


800 






BTP7/B00 


BTP10/800 




Uwaga: Tyrystory z otnacienlem BTP1 0/.,. wyprodukowane pried 1 975 1, mala prad rnakay- 
malny tylko 7 A. Mlealqc I rok produkcji aa. podana na obudawle. 
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Proste odlewy 
z metali 
niezelaznych 

Dowolny przedmiot z materiaiu 
trwtego mozna uzna£ za model 
i skoplowad go z metalu przez 
odtanie. Przedmioty o bardziej 
skomplikowanych ksztattach 
trudno odlewad w warunkach 
domowych. Na poczatek radzi- 
my skoncentrowad si$ na pro- 
sty ch modelach i takich meto- 
dach. W artykule przedstawia- 
my odiewanie gipsowego 
modetu z cyny, w dwupotdwko- 
wej formie piaskowej (fot. 1 ). 



Podstawowq trudnoScig, technologiczna, 
przy odlewanlu w domu jest uzyakanie 
dostatecznie wysoktej temperatury. Naj- 
tatwiej atopic cyne (ok. 500 K) i otbw (ok. 
600 K), co jest praktycznie mozliwe na wet 
na zwyklej kuchence gazowej. Stopienie 
brazu wymaga juz temperatury ok. 1 300 
K - a wiec zaatosowania piece. Kto&, kto 
dysponuje taklmi mozliwosciami moze 
wise zastapifi cyne Innym, bardziej dako- 
racyjnym metalem. 

Modal... 

/ 

...kwafifikujacy sie do odlania metoda. 
dwupoldwkowego zaformowanla w pla- 
sku, musi spetnlad okreslone warunki. Nie 
moze on zawiarac otworow oraz zagie- 
bieri, w kt6re podczas formowania wcho- 
dzitby piasak. Moza miec natomlast do- 
wolne wypuktosci oraz ptytkie zagtebienia 
(tagodnla uksitattowang powierzehnie 
oraz alamenty dekoracji). 



Te powierzehnie modelu, kt6re a a. nie- 
mal rownolegte do kierunku pozniejszego 
wyjmowanla go z formy. muaza. miec tzw. 
akosy odlewnicze (rya. 2 I 3), aby wyjmo- 
wanie z formy byto mozliwie swobodne, 
bez zakleszczert. 

Skosy odlewnicze mozna uksztattowac, 
a zbyt duze zagtebienia w powierzehni 
modelu „skorygowac", np. za pomoca 
wosku pszczeiego lub plasteliny. 

Mass formierska... 

...etuzy do wykonywanla odcisku ksztattu 
modelu. Po wyjeeiu modelu z ma ay zosta 
je w nlej pusta przestrzert, w ktdra wlewa 
sia ciekty metal, odclsk w maaie formier- 
skiej muai by6 na tyle trwaty, aby nie ule- 
ga) uszkodzeniom przy wyjmowaniu mo- 
delu, przy zalewanki formy metalem 
an! tez p6zniej - podczas wyjmowanla 
gotowego odlewu - po zaatygnieclu meta- 
lu. Forma wykonana prawldtowo ta, meto- 
da. moze stuzyc wielokrotnie - az do 
uszkodzenla odclsnletego w masie for- 
mierskiej ksztattu modelu. 

Trwata,, bo utwardzona chemloznie 
mase formierska (Uw, sucha.). wykonuje 
sie z piasku kwarcowego, kt6ry nalezy 
zwilzyc azktem wodnym sodowym 1 do- 
kladnie wymieszac z dodatkiem zuzla 
wlelkopiecowego (zawierajacego CaO). 
Proporcje: suchy piasek - 1 00 czesol wa- 
gowych, szkto wodne so do we np. „1 40" - 
8 czesci, zuzel- 2 czeaci. 

Piasek kwarcowy powlnlen bye d rob- 
in ozi a misty i bez zanleczyszczert (umoiliwi 
to doktadne odcisniecie wszyatkich szcze- 
goiow modelu oraz zapewnl gladka faktu- 
re powierzehni pdznlejszego odlewu). W 
tym celu przesiewa ale piasek przez ggste 
sito (np. do przesiewanis maki), nastepnie 
kllkakrotnie ptucze w czystej wodzla (tak 
dtugo, az woda przastanie mgtniec) I su- 
szy. (Bardzo miaikl pyt kwarcowy na mase 
formierska. mozna uzyska6, przeaiewajac 
oddzielona wstepnie drobrtq frakeje pia- 
sku, przez gesto utkany jadwab). 

Szkto wodne lodowe jest preparatem 
stosowanym w gospodarstwie domowym 
jako srodek wspomagajacy pranie oraz do 
klejenia wyrob6w ze szkta. Mozna je na- 
bywac w sklepach chemlcznych *i my- 
dlarskich, 

iuzel wialkopiccowy sktada sia w 
znacznej miarze z tlenku wapnia (tu ok. 
48% CaO}. Bywa stosowany-jateo-wapnio- 
wy rolniczy, nawdz sztuczny. Zuzet tan, w 
potqczenlu ze szktem wodnym, zapewnia 
efekt chemicznego tezenia masy formier- 
skiej. Masa o podanym sktadzie chemicz- 
nym twardnieje juz po uptywte kilkunastu 
mtnut dlatego oplsane dalej formowanle 
nalezy wykonywad sprawnla i doktadnie. 



Przygotowania formy... 

...rozpoczyna sie od wyznapzenia na mo- 
delu ptaazczyzny odpowiadaja.cej pteaz- 
czyznie podziaiu formy. Forme stanowia 
bowiem dws pofowkowe odciski modelu. 
Taka matoda wykonanla i uzytkowania 
formy umozliwia wy^cie modelu po zafor- 
mowaniu, bqdz gotowego odiewu, po za- 
atygni^ciu metalu. 

Mode) trzeba zaformowac w taki spo- 
sob, aby gornq potowe formy mozna byfo 
oddzielac od dolnej bez ryzyka uszkodze- 
nia odcisku w masie formierskiej. Jest to 
dziaianie na poty intuicyjne, na poly ekspe- 
rymentalne - wymaga umiejetnosci opty- 
malnego usytuowania modelu wewnatrz 
formy, wzglgdem obydwu jej pofowek. 

Potdwki formy mogq atanowiC dwie 
aztywne, plaskie i niezbyt gfebokie skrzyn- 
ki (jedna z nich moze mie6 dno, druga po- 
winna bye bez dna). Nalezy tez przewi- 
dzie£ moiltwosc taklego ustalenla oby- 
dwu skrzynek wzglgdem siebie, aby po 
ustawienlu ich jedna na druglej - nie prze- 
mieszczaty sie. 

Do skrzynkj z dnem (dolnej) wsypuje sie 
warstwe masy formierskiej, uzaleznionej 
od wyaokoaci acianek oraz od grubosci 
modelu, Plaezczyzna podzlahi modelu (rys. 
2 i 3) przebiega w spoaob umozliwiajqcy 
Bwobode otwieranie i zamykanie formy 
zawierajacej model. Nalezy to jednak czy- 
nic bardzo ostroznie, pionowo unoazac 
badz opuszczajqc g6rna skrzynke, rdwno- 
czeanle dociskajac ja do element6w opo- 
rowych ustalenia. 

Model nalezy przed zaformowaniem 
dokladnie pokryc warstewka zabezpiecza- 
jacg przed przywieranlem masy formier- 
skiej (aby mozliwe byto jego wyjecie). 
Moze to by 6 np. olej maszynowy lub nafta, 
naniealona pedzelktem na zabezpieczane 
powierzehnie, a nastepnie posy pa na 
aproszkowanym grafitem lub pytam wegla 
drzawnego. Tego rodzaju warstwa zabez- 
pieczajqea me rdwniez za zadenie sku- 
tecznie rozdzielid powierzehnie obydwu 
zaformowan (z dolnej I g6rnej skrzynki for- 
mierskiej). 

Na u ay pane j w dolnej skrzynce war- 
stwle masy formierskiej uktada sie model 
tak, aby odclsnal sie jego spbd (rys. 2), po 
czym obsypuje sia flo z bokow maaa. for- 
mierska. do wysokoicl g6rnej krawgdzi 
scianek skrzynki. Ponad powierzehnie 
masy powlnien by t wldoczny tylko 
wierzeb modelu (badz, zalaznle od jego 
ksztattu, cala g6rna jego polowa - powy- 
zej plaazczyzny podziaiu modelu, ktora be- 
dzie zaformowana w skrzynce gdrnaj). 

Teraz mase formierska wok 61 modelu 
dokladnie ugniata sie rgcznym ubijakiem, 
uzupetnia do wysokosci Scianek skrzynkj - 
i odstawia do s tezenia. Stwardniata. po- 



40 



ZROB SAM 5/83 



wierzchni? masy, wraz z widoczng po- 
wierzchnia, modelu, pokrywa sie warstew- 
kg rozdzielajaca., a na dolnej skrzynce 
ustawia sie gdrnq - te bez dna - ustalajac 
obydwie elementami oporowymi (rys.3). 

W tym eta pie formowania przygotowu- 
je sie kanaly wlewowy i przelewowy 
(rys.4(. Kanal wlewowy sluzy do zalewania 
formy ciekrym metatem, za£ kanat przele- 
wowy (moze ich bye w formie wiecej niz 
jeden} sygnalizuje catkowite wypelniente 
formy ciektym metalem. Nadwyzka metalu 
wylewa sie przez kanat przelewowy i za- 
styga, tworzge tzw. nadlew. Taki sam 
nadlew tworzy sie po stronie wlewu, a cie- 
kty metal zgromadzony w nadlewach na- 
piera swa, masq na metal znajdujqcy sie 
wewnatrz formy. zmuszajqc go do catko- 



witego wypelnienia wszystkich „zakamar- 
k6w'. Kanat przelewowy stuzy takze do 
odprowadzania powietrza wypychariego 
przez ciekty metal z wnetrza napelnianej 
formy oraz do usuwania ewentualnych ga- 
zbw spalinowych, mogqcych powstawac 
podczas kontaktowania sie gora.cego me- 
talu z masa. formiersk^. Kanaty te ksztaltu- 
je sie w masie formierskiej gdrnej skrzyn- 
ki, poprzez zaformowanie odpowiednio 
wystruganych i rPwniez pokrytych war- 
stewkg ochronng kawatkdw drewna 
(rys.4), Musza, one dotykac mniej widocz- 
nych, np, bocznych, powierzchni modelu. 

Teraz juz mozna, az do gornych krawe- 
dzi, wypetnic gornq skrzynke masa. for- 
mierskg i ubic q 



Z kolei obydwie potowy formy nalezy 
rozdzielic. Do pefnego mwardzenia zawar- 
tosci gornej skrzynki trzeba odczekac kil- 
kanascie mi nut, nim szkto wodne i zuzel 
zwiazg piasek. Wreszcie nalezy ostroznie 
wyjqc z masy model i kawatki drewna za- 
formowujace poszczegotne kanaly. Po 
zamkni^ciu gotowa forma jest pusta w 
srodku i przygotowana do zalania ciektym 
metalem. 

W nastepnym numerze opiszemy pro- 
sta. metode kopiowania modeli o bardziej 
s kom p I i ko w a ny c h k sztatta c h. 



GRZEGORZ ZDZIECH 
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Sormmeic modelu, 
do zaformommia 
w skrzynce gdrnej 




Skos odlewniczy 
modelu i formy 
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Peiiom masy formierskiej 
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modelu I formy 



foqja modelu zaformomna 
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Kilim 
z wtoczki 
stylonowej 

Sty Ion jest tworzywem termo- 
plastycznym, co oznacza ze w 
odpowiednio wysokiej tempe- , 
raturze przechodzi w stan pot- 
ptynny, nabierajqc konsystencji 
zblizonej do rzadkiego miodu. 
W takim stanie stylon wykazu- 
je bardzo intensywne wtasci- 
wosci zwilzaja.ce; przejawia sie 
to zdolnoscia. do skutecznego 
przywierania praktycznie do 
kazdego podtoza. Te wtasci- 
wosci fizyczne stylonu umozli- 
wiaja wykonanie kilimu opisa- 
na, metoda. 

Podtozem kilimu moze bye plotno kra- 
wieckie lub szare ptdtno dekoracyjne o jak 
najrzadszym splocie. 

Wtoczki; odwinieta z motka sktada sie 
w pasmo zawieraia.ee 8... 12 pojedynczych 
nici. skreca, zagina we dwoje i przepycha 
(kawalkiem sztywnego drutu) przez meta- 



lowa. rurke (rys. a). Rurka powtnna miec 
ok. 5 mm srednicy i ok. 1 20 mm dtugosct 
(moze to bye np. zewnetrzna cz?sc auto- 
matycznego otowka). Po przewleczenio 
pasma wt6czki przez rurk?, nalezy je pod- 
cia.gna.c tak, aby wystawato z rurki na diu- 
gosc ok. 4 mm (rys. b[. Przygotowvana. w 
ten spos6b wtoczk? ogrzewa sie nad pto- 
mykiem lampki spirytusowej lub gazowej, 
tak aby wystajaca z rurki cz?sc wioczki 
ulegla stopieniu. Nast?pnie rurke ze sto- 
pionq w)6czkg doeiska sie do ptociennego 
podtoza. Po chwiti (1...2 s) pasmo wt6czki 
zostaje „zanitowane" w strukturze podlo- 
za, trzyma si? mocno i pozwala na pod- 
ciagniecie rurki do gdry. Podciaga sie i9 na 
takg wysokosc, aby k?pka stylonu osa- 
dzona na p!6tnie miata po odcieciu 
8... 10 mm, a wt6czka znow wystawata z 
rurki na ok. 4 mm. Po odcieciu kepki z pas- 
ma wloczki mozna wszystkie czynnosci 
powtbrzyc. 

Kazdorazowo trzeba obcinac wt6czk? 
na jednakowej wysokosci, co z poczatku 
moze przysparzafi troche trudnosci. 
Wprawy nabiera si? szybko, a gotowy ki- 
lim jest wystrzyzony rowno - niczym dy- 
wan z Kowar. 

Kepki wtoczki moga. bye osadzane na 
pt6tnie rzadko lub gesto. Przy robieniu 
wiekszych fragment6w tta mozna je roz- 
rzedzic. Natomiast w celu uzyskania wy- 
raznego rysunku trzeba kepki umieszczac 
blize; siebie (wios nie ktadzie sie wbwezas 
na boki, a wzor nie rozmvwa si?). 



Projekt kilimu 

Wykonanie kilimu polega na osadzeniu 
rbzriobarwnych kepek stylonu w taki spo- 
s6b, aby uzyskac zaprojektowany wzor. 
Projektem moze bye niezbyt stu3rnpliko- 
wana reprodukeja lub wlasna kompozyeja, 
np, namalowana na kartonie farbami 
akwarelowymi lub temperowymi, 

Osoby ze zdolnosciami plastycznymi 
moga. narysowac konturowy rys u nek 
wzoru kilimu bezposrednio na pt6tnie 
podtoza (np. otdwkiem). Pozostali zdani na 
technike odtwarzania mogg posiuzyd si? 
ponizej opisanym sposobem. 



a) 
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Obrazek, ktdry zamierza sie przenieSd 
na ptdtno. pokrywa sie siatka linii prosto- 
padlych, two(zacyc.h kwadraty, np. o boku 
1 cm. Podobnq, kwadratowa, siatke, lecz w 
powiekszeniu (np. treykrotnym) rysuje sie 
na roztozonym ptdtnie podtoza. Sledzgc 
prcebieg linii w obrebio kotejnycti kwadra- 
tdw na projekcie przenosi sie je na pt6tno. 
Obrazek w ppwiekazeniu ma takie same 
proporcje jak przed powiekszeniem, Za- 
tem wezesnioj trzeba zapianowac format 
przysztego kilimu, odpowiednio kadruja,c 
ilustracj? projektu. 

Mozna takze nie korzystac z gotowego 
projektu - improwizujac z wyobrazni 
i akcaptujac to, CO poniekad „samo wyj- 
dzie". Trzaba jednak pamietaC o tym, za 
wszelkie poprawki sa. praktycznle niemoz- 
liwe. W takich przypadkach najlepsze sa 
tematy pozostawiaja,ee petna swobode 
fantazji (np. buklaty kwiatdwj. Wazne jest 
przy tym umiejetns dobieranie barw i wy- 
strzeganie siq kiczu. 

Wykonanie 

Sarwne kepki przycinanej wtdczki naj- 
wy god nie | osadzai na ptdciennym padto- 
iu, potozonym na ptaszczyznie grubego 
szkta. Dzieki sprawnemu odprowadzaniu 
ciepta przez szybe ciekty atylon bedzie 
szybko twardniat, a jezeii przasiaknie na 
dmga strone ptdtna, nie bedzie tworzyt 
wypuktosci. Pdjedyncze nici wtdczki skta- 
danej w pasma mozna laczyc na gorqco, 
ogfzewaja,c kohce i po ztqczeniu watko- 
watw palcach. 

Pasmo wtdczki moze skiadac sie z nici o 
barwie jednolitej tub mieszanej. Efekt zbli- 
zony do barwy przejsciowej mozna uzy- 
skac dodajac atopniowo coraz wiecej ni- 
tek o barwie przBwidzianej wg projektu w 
najblizszym sasifidztwie. Na przykfad 
przejscie koioru bezowego w brazowy: w 
pierwszym nedzie kepek - tylko wtdczka 
bezowa. w drugim - bezowa z jedna, nitka. 
brqzowa w" trzecim - z dwiema brazowymi 
itd. az do pasma ztozonego z samych ni- 
tek brazowych. Prawidtowe postugiwanie 
sie ta. metoda, zapewnia efekty zbtizone do 
cieniowania - wymaga jednak pawnyoh 
zdolnosci malarakich. 

Pasmo z 8... 12 nitek wtdczki sktada sie 
tak, aby rniaio ok, 70 cm dtugosci (bedzie 
wiec zwisac swobodnie z rurki - rys. 1 d), 
Pasma dtuzsze lub ztozone z nitek odwija- 
nych np. z 8...1 2 szpulek, beda. sie piataty. 

Oo strzyzenia kilimu potrzebne sa, ostre 
nozyezki. W praktyce konieczne jeat 
ostrzenie ich co kilka tysiecy obcigtych 
kepek wtdczki, gdyz przy ciecio atylonu 
bardzo szybko sie tepia. 

Wykonanie kilimu jest praeochtonne 
i czasochlonns - wymaga (zaleznie od roz- 
miardw] osadzenia na pidtnie kitku do kil- 
kunastu tysiecy barwnych kgpek. Przyta- 
pianie wtbczki powinno odbywafi sie w 



wietrzonym pomieszczeniu, gdyz spaliny 
maja, niaprzyjemny zapach. 

Barwienie wtdczki 

Najtrwalaze sa, kolory wtdczki stylono- 
wej barwionej fabrycznie. Oznaczs to, ze 
pigment barwiecy zostat dodany do sto- 
pionej stylonowoj wiskozy, zanim wycia,g- 
nifjto z niej wtdkna elementarna i skreco- 
no je we wtdczke. Sa, to na ogdt odcienie 
nlepowtarzalno. Planuj^c zrobienle kilimu 
trzeba wiec wozeaniej gromadzi6 wtdczke 
o potrzebnych koioraoh. 

Wa wtasnym zakresie mozna barwid 
tylko powiarzchnie wtdkien styjonowych. 
Do niedawna mozna byto uzywa£ barwni- 
kdw tmportowaoych. Ostatnio ukazat sie 
na rynku barwnik do wetny i polia- 
middw ( nylon u i stylortul o nazwle handlo- 
wej ..Wilbra", wytwarzany w Zaktadach 
Chemloznych w Karczowie k, Warszawy. 
Barwnikiem zastepciym moze byd wodny 
roztwdr octanu miedzi (o kolorze niebie- 
skim) zmieszany z niebieskim atramen- 
tem biurowym. Octan miedzi mozna 
otrzymad zalswaj8,c octem stotowym 
(10% roztwdr kwasu octowego z woda) 
cienka folia miedziana. lub miedziane opit- 
ki. Jest to metoda bardzo powolna {wy- 
maga ok. 2 tygodni oczskiwania na przej- 
scie miedzi do roztworu). Mozna ja. pomi- 
nad, jezeii uda aie kuptd octan miedzi w 
sklepie (dodaje sie go wdwczas do wody 
mteszajac tak dtugo, az roztwdr stanie sie 
ciemnoniebleski). 

Po zmieszaniu roztworu octanu miedzi z 
atramentem, do barwnika dodaje si? ty- 
zeczke do herbary soil kuctienne) (na ok. 
0,6 I roztworu barwiacego). Utrwalanie 
uzyakanej barwy odbywa sie w rozciert- 
czonym (w stosunku 1 :4...5) occie stoto- 
wym, Barw a po farbowaniu nie jest, nie- 
stety, w 100% utrwalona i trwata, ale to 
mate wada. Reprodukowane kilimy: „Mor- 
skie dno", „Kwiaty", farbowane w znacz- 
>nej mierze wtaanie tyrri sposobem, zacho- 
wuja, nie zmienione kolory juz blisko 5 (at. 

Niebieska. barwa wtdczki uzyskuje sie 
farbujac w opiaanym roztworze wtdczka 
biata., Inne stanowia. efekt natozenla koloru 
pierwotnego (orygmalnego wtdczki) z nie- 
bieskim. Tak wiec: idtty z niebieskim 
daja. zieled, czerwony z niebieskim - fiolet, 
pomarartczowy (bs.dz rudy) z niebieskim - 
braz itd. 

Fsrbowanie odbywa sia przez moczanie 
niewielkich motkdw wtdczki w czasie 1 
lub 2 dni, np. w zakreconych stoikach. 
Intensywnosd barwy zaleiy przede 
wszystkim od stezenia zastoaowanego 
roztworu. 

Po ufarbowaniu i ptukaniu utrwaiaj^- 
cym, nalezy rozwieszad wtdczke do susze- 
nia tak, aby nie poptatata sie, a naatepnje 
zwijac na kawatkach tekturki w niewiel- 
kie fclebki. QRZEGORZ ZDZIECH 



Skrzynia 
na ziemniaki 

SkrzyniQ na ziemniaki mozna 
zrobie z drewna dowolnego ga- 
tunku. Moga. to bye na przy Wad 
liatwy odpadows z opakowan 
mebii lub wyciete z deski, 



Na rysunku podano wymiary orienta- 
cyjne, pozostate nalezy dopasowac do 
wieikoscl piwnicy. Trzeba przygotowad 
material i narzedzia: pita ptatnics, mio- 
tek, miarke, katownik oraz gwozdzie o 
dtugosci 30 i 40 mm. 

Rozpoczyna sie od'zbicia bokdw gwoz- 
dzlami 3. W tym celu wycina sie cztery 
jednakowej dtugosci belki nosne 2 
i potrzebna. liczbe listewek 1. Belki nosne 
kladzie sie na podtodze i przybija dwie 
akrajne liitewki. Nastepnie przybija sie ko- 
lejno pozostate, zachdwujqc jednakowe 
odstepy (szpary) 20...25 mm. Bardzo po- 
mocna bedzie listewka dystansowa (o 
szerokosci odstepu), ktdra. wktada sie mie- 



Ukryte 

zamkniQcie 

drzwi 

Dfzwi do piwnicy moina dodatkowo za- 
bezpieczyd przed ztodziejem, niezaleznie 
od ktddki lub tradycyjrtego zamka w taki 
sposdb, ze bedzte to catkowicie nia- 
widoczne z zewnqtrz. W tym cetu typowe 
drzwi, wykonane z drewnianych listew, 
nalezy najpiarw obid plyta. piliniowq tub 
skleika 9. 

Zamkniqciem jest stalowy rygiel J, wpro- 
wadzany do gniazda w murze 8 za pomo- 
ca. sprezyny rozpreznej 2. Rygiel atanowia- 
cy zarazem wzmocnienle konstrukcjl drzwi, 
jest prowadzony w obejmach pierscienio- 
wych 3, przykreconyeh do drzwi wkreta- 
ml. Sztywnosc sprezvny 2 musi byd tak 
dobrana, aby byto mozliwe sciiniecie jej 
za posrednictwem Jinkj naciagowej 5 i aby 
bez trudnosci przesuwata rygiel do przo- 
du, Linka, przeciagnieta przez bloczek 4 
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dzy przybita, a przybijana tiatswke. Uiatwia 
to utrzymanie rdwnych odstepdw migdzy 
Hstewkami, Po obiciu obu oofcow ustala 
sig katownikiem kat pro sty miedzy belka- 
mi nc-snymi 2 i listewkami h a nasteqnia 
gwozdziami 5 o dtugoaci 30 mm przybija 
sie. tzw. stgzenie 4, Na wewnetrznych 
stronach seian bocznych nabija sia listwy 
nosne podtogl 9 i kieszeni 5. 

Teraz mozna przystapid do konstrukcji 
przodu i tyfu. Rozpociyna aie od przybicia 
(podobnie jak przy zbijaniu bokbwl czte- 
rech akrajnych Hatewek, laczgc przod i tyt 
z bokami. Naatflpnie obija sia podtoga 8 
oraz kieszeri 7, Jezeli pojemnik ma byd 
pomalovyany, to nalezy pozostawic przy 
gome} k rawed zi ( tytu lub przodu), prze- 
strzert umozliwiajaca. pomalowanie waw- 
natrznych sesanek zaaobnika. Po pomalo- 
waniu przybija sic? pozostale szczeble 
i maluje wykorzystyjqc do tego celu 
otw6r wsypowy, MalowentB zewnetrz- 
nych scianek rile powlnno sprawiac 
trudnosei 

Przy zagospodarowywaniu ptwnicy bok 
zasobnika moze atuzyc jako stelaz pod 
p6tki. Wystarczy jedynie przybit po- 
przeezki do belek nosnych 2. Drugl koniec 
p6tak moze spoczywac na listwach przy- 
kreconych do eciarty lub na apecjalnie wy- 
konanej drabtne nofinej. 

JACEK MUSIAt 




Listwy (40* 20) A 
Mo mm 48*40 



S^r»nia40*20\ 



Ustwg wine ki* 
40*20 



Wttwykiesiaai 
\ 40*20 



Ustwj/fwflogi- 
40*20 



iistuyitiismffltlBgt 40 




zamocowany do drzwi, ma tak dobrana 
dtugosc, aby po zeryglowaniu drzwi 
uchwyt naciagowy 6*schowal sie za obi- 
ciem drzwi 9. Element 7 przytrzymujacy 
uchwyt naciagowy 5, nalezy uksztattowad 
z ptaskownika o grubosci ok. 2 mm i za- 
moeowac „w ukrytym miejscu" ponizej- 
bloczka 4, 

Links moze byd ze stall z grubej zytki 
(np. o srednicy 1 mm} lub elastycznego i 
miekkiego drutu. 



TADEUSZ GOtEBIEWSKI 




Wyciskacz tub 

Tuby paat i kremow mozna skuteeznie 
oprozniac do konca korzystajsc z wyci- 
akacza pokazanago na rysunku. Wyci- 
skacz mozna sporzadzid ze starego ktucza, 
odcifiajqc niepotrzebna czesc i wycinajae 
szczoline pitka do motaiu. a nastepnie ko- 
rygujacja igiakiem. 



RYSZARD QATABEK 



Linijka do ciecia 
szkta 



Przy cieciu szkta po linil prastoj tinijka 
sttzga tie, a Hftfa dec la ataje aie krzywa. 
Aby temu zapobiec wystarczy przyklaic 
do apodu linijki kilka kaweikow gumy ze 
starej detki. 

W.O. 




Sznurki do bielizny 
na balkonie 

Rozwieszenie na state sznurkbw do su- 
szenia bielizny na balkonie nie jest wygod- 
nym rozwi^zaniem. Inny eposdb pokazano 
na rysunku. 

Klocki 1 sa zemocowana do baluatrady 
balkonu srubami sknydelkowymi (luzowa- 
nymi i zaciakanyml recznia}, kt6re zabez- 
piaczaja. r6wnoczesnie prowadnice 2 
przed wyauniaciam sie z klockdw {w balu- 
atradzia balkonu nalezy wywiercid otwo- 
ry). Na prowadnice 2 sa nawleczone piers- 
cienie (np. takle, jak kotka uzywane do za- 
wieszanla firanek). W razie potrzeby moz- 
na sznurki zaaunqc w kisrunku balustrady 
baikonu lub sprawnie zdamontowad cat- 
kowicie. W konkretnym rozwiqzaniu moz- 
na oczywiacia zaatosowad inny system 
mocowania klockdw. 

IRENEUS2 tUSZCZKI 
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Kopaczka 
do 

ziemniakow 



Brona wahadtowa to narzedzie 
aktywne, z napedzanymi betka- 
mi wyposazonymi w z^by. 
W porownaniu ze zwyktq bro- 
na. jest dose skomplikowana. 
Zapewne dlatego rolnicy nie- 
zbyt ch^tnie je kupuja.. Poza do- 
prawianiem gleby - do niczego 
innego takie urza.dzenie sie nie 
nadaje. Rzecz ma sie zupetnie 
inaczej, gdy z brony wahadto- 
wej uczyni sie maszyne o szer- 
szym zastosowaniu, ktora. da 
sie wykorzystac do roznych 
prac. Wdwczas warto ja miec 
w gospodarstwie. Rolnik Jan 
Czapka z Ciepielewa (na na- 
stepnych stronach piszemy o 
jego zawieszanej platformie 
ciqgnikowej) wymyslii dla bro- 
ny wahadtowej inng, dodatko- 
wa funkeje: przeobrazit ja. w ko- 
paczka do ziemniakow. 



Zacznijmy od zasady dziatania samej 
brony wahadtowej - rys. 1. Jest ona za- 
wieszana trzypunktowo na cia.gniku i skta- 
da sie z rurowej ramy / i 2, dw6ch belek 
roboczych 3 oraz elemant6w napedzaja.- 
cych te belki - poczawszy od przektadni 
napedzanej z walka obrotowego mocy 
ciagnika, az do elementow przegubowveh 



4 wprawiajqeych belki robocze w ruchy 
posuwisto-zwrotne w kierunku prosto- 
padtym do kierunku jazdy ciagntka. Zsby 
zwyktej brony „rysuja," na polu linie proste 
rownolegle do kierunku jazdy, natomiast 
z^by brorty wahadtowej „rysuja." linie fali- 
ste doic mocno sciSniete, co zapewnia 
lepsze dopra wienie pola. 

Aby z brony uzyskafi kopaczk? ziemnia- 
kow (i burakdw) mozna wykorzystat 6w 
poprzeczny ruch belki roboczej. Ot6z jeSli 
taki ruch nada sie specjalnie skonstruowa- 
nemu rusztowi z pret6w stalowych, be- 
dzie on znakomicie oczyszczat ziemniaki 
i buraki z gleby, Te ziemniaki trzeba jed- 
nak przedtem wyorafi, a wiec przed rusz- 
tem powinny by£ zamocowane lemiesze 
wyorujace, 

Jan Czapka wpadt ha nastgpujacy po- 
myst: zdemontowat przednia, betka robo- 



czg brony - rys. 2 (bardzo proste - moco- 
wana jest Srubami do trzech sworzni prze- 
gub6w), natomiast do nieruchomej ramy 
brony, z przodu urzadzenia, przymocowal 
do5£ solidna, nienjchoma. belk§ zespawa- 
ng z dw6ch ceowntkow - rys. 4. Do tej 
belki - na mocnych uchwytach przykrecit 
cztery lemiesze wyorujace, w rozstewie 
odpowiadajgeym rozstawowi rzgdow 
ziemniakow - rys. 7. Tu uwaga; najcz^s- 
ciej spotykany rozstaw: 625 mm, przy 
czym tak sadzarki jak i kopaczki maja. 
mozliwo£6 ustawienia rozstawu rzed6w 
na 600, 625 lub 700 mm. A zatem 
rozstaw lamieszy powinien by6 taki, w ja- 
kim rozstawie redlic pracowata sadzarka. 

Natomiast z tylnej belki roboczej odkre/ 
cone zostaty zeby - rys. 3, za£ przykreco- 
na mocnymi uchwytami listwa z przyspa- 
wanym uprzednio rusztem do otrzasania 




Czeici ructmme 
Czoici mnchome 





Odkrqcic z$by 
i belki tylm] 



Rys. 1. Brona wahadtowa z dwlema belknmi 
roboczyml: 1,2- rams, 3 - belki robocze, 
4 - elementy przegubowe 

Rys. 2. Brona ze zdamontowana belka, 
przednia 

Rys. 3. Zapasowe zeby wykorzystsne beda, 
jako uchwyty mocowania rusztu 

Rys. 4, Belka do mocowania lemieszy 
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Priyspamdiab brony 
Plaskcwnik ¥-8*25 



3000 




S3 



na caM szsrnko&ci 



I 



irr 



30 



3? 




lypsvte iemiesze 
i kopaczki etewatorawej 





5 4 


3 2 1 





Jgleby i ziemmak6w (burakowl - rys. 5 i 6. 

^fia rysunku 8 pokazano schemat pracy lak 
wyknnanej kopaezkl, Lemieaz 7 wyoruje 
rzad ziemniakow. Zierr|ia wraz z ziemnia- 
kami spada z lemiesza na ruszt 5, kt6ry 
drga poprzecznie. Ziemia zostaje odsiana, 
zas czyste ziemniaki spadaja. na pole za 
rusztem. 

Pomyst kopaczki jest niezwykie prosty. 
Nic dziwnego, ze zainteresowat sie. nim 
przemyst maszyn rolniczych - ale na razie 
nie ma tzw, moey. Jezeli wigc ktos chce 
taka kopaczke mie£, musi sam chwycic za 
spawarke, Wszelkie mocowania i zmiany 
nalezy tak wykonac, aby po odkreceniu 
belki z lemieszami mozna byto przykrecic 
belke robocza, (oryginatna) i z kopaczki 
zrobid zn6w brone. 

Na rysunku 4 pokazano jak z dw6ch 
ceownik6w 65 x 5 zrobi6 belke nosna do 
mocowania lemieszy. Mozna by sie poku- 
sic o wykorzystanie zdemontowanej 
przedniej belki roboczej brony, jednak 
okazuje sie ona za mato wytrzymaia. Belke 
z ceownikPw mocuje sie do ramy brony. 
W tym cetu nalezy przyspawac do niej 
odpowiednie uchwyty. Na fotografii 1 2 
widad jak to wykonat Jan Czapka - przy- 
spawa) do ramy uchwyty z ptaskownika 
i podobne do belki nosnej lemieszy, przy 
czym do belki przyspawane zostaty jesz- 
cze podporki opierajace ja o poprzeczng 



Rys. 5. Spostfb mocowania ptaskownika 

spina jacago ruszt do belki roboczej 

Rys. 6. Ruchomy ruszt do oczyszczania 

ziemniakdw 

Rys. 7. Bslka z zamocowanymi lemieszami 

1 kotkami podporowymi 

Rys. 8. Schemat pracy kopaczki: 1 - lomiesz. 

2 - befka lemieszy. 3 - rama brony wahadlo 
wej. 4 - tylna belka robocza brony z zawie- 
szonym na niej rusztem, S- ruszt 

Fat. 9. Widok koparki - podniesionsj do polo- 

zenia transportowego od tyiu 

Fot. 10, Koparkawpotozeniuroboczym 




J. • I \ I \ ' s • 





46 



2R6B SAM 5/83 




(art} lymy. N\on\a low pomysl puwiouyc, 
a moina zastoaowac inne mocowanie, np 
obejmami. Jest istotne, aby zamocowanie 
byto solidne, natomiast rozwigzanie moze 
byfi dowolne. Ponadto wazne jest, aby 
wysokosc zamocowenia belki lemieszy 
byta nie nizsza niz wysokosc, na jaktej 
mocowana jest fabryczna belka z zebami; 



Fot. 1 1 . Sposob zamocowania kola potlpuro- 
wago od wislomka 

Fot 12. Gpoadb zamocowania belki lemieszy 
do ramy brony 

Fot 13. Sposob mocowanio llstwy ruaztu do 
belki robocia] brony 

Fot 14. Lamiaaz o szorokoici 610 mm wyko- 
nany aamodzlalnfe - akrzydetka lemieaza i 

plaafcownlkow unolzq ale lakko ponad ruszt 



w przuciwnym razie przed belk^ moze 
zbierafi sie zlemla. 

Do belki lemieszy mocowane sa, na 
specjalnyoh uehwytaoh cztery lemiesze. 
Konstruktor wykonat je sam, wygodniej- 
sze bedzie jednak zaatosowanie goto- 
wych juz lemieszy od kopaczki elewatoro- 
wej do ziemniakow, Sposob mocowania 



Dtugie, przesuwne drzwi, np. w budynkach 
inwentarskrch czy produkcyjnych, maja. 



tendencje do wypaczania sie. Wowczas 
zle przylegaja do framugi. Aby zabezpie- 
czy6 ramy drzwi przed wypaczenlem, 
mozna zastosowa£ poke zany na ryaunku 
sciqgacz stalowy. 

Tradycyjnie w stodotach i budynkach 
inwentarskich na wsi stosuje sie drzwi 
otwlerane na zawiasach. Szczagolnie w 
stodotach nie sa, one wygodne, gdyz po 
otwarciu ogranlczaja. mozliwos6 ruchu 
na podworzu. Drzwi przesuwne moga. byd 



znacznie wygodniejsze. Na rysunku - 
drzwi przesuwne, samozamykaja.ce si fi- 
ll kosne zamocowenie szyny, po Htfirej 
tocza. sie roiki zaczepow drzwi, zapawnia 
aamoczynne zamykanie lie drzwi z chwila 
zwolnsenia ich blokady. Po otwarciu prze- 
suwnych dnrwi moga one odchylafi sie na 
wietrze od ptaszczyzny iciany. Zabezpie- 
czy je przed tym prowadnica z wkopanych 
do polowy w ziemie starych opon. 
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lemiesza do belkf pokazanb na fot 11 
i 1 4, Na lerniesz dziataja. dose duzs sjly. 
Na fot 1 1 widae, ze uchwyty do jakich 
przyspawany jast femiesz nie znajduja. sie 
w jednej pfaszcsyznia. Uchwyt zewnetra- 
ny przyapawany jest do belki z ceowni- 
k6w, natomiast drugi - mocowany do 
ramy brony. Ten spos6b dais dodatkowe 
wzmoenlenie. Uchwyty Iemieszy wykona- 
noz ptaskownikow 55 x 8. 

Z takiego samego pfaskownika wykona- 
no listwe, do ktdrej przyapawany jest 
ruszt, kt6rego sposdb budowy pokazano 
na rys, 13. Ruszt zrobiono ze stalowych 
pret6w o srednicy 1 mm. Prety te powin- 
ny by £ ostoniete otulina, z tworzywa 
sztucznego, by nle uszkadzaty ziemnia- 
k6w, Zamoeowanle liatwy z rusztam-do 
belki foboczej (tylnej) brony konatruktor 
wykonat w naatepujacy sposob. Wykorzy- 
stat oryginalne zeby brony, przykrecone - 
co drugi - do belki. Do tych zebow przy- 
spawat pionowe uchwyty liatwy. A zatem 
zaktadania ba,dz odejmowanie rusztu pole- 
ga na przykraceniu badz odkreceniu pieciu 
srub. 

Catosc must bye tak zmontowana, aby 
rue homy ruszt wsuniety byt pot) tylna. k ra- 
wed t Iemieszy. I wtaSciwie kopaczka jast 
juz gotowa. Aby jadnak zachowac state, 
gtebokosc robocza podczas pracy, nalazy 
jeszcze do koftcdw belki Iemieszy przymo- 
cowac kotka podporowe. Podnosnik hy- 
drauliczny bedzie wytgezony w czasie pra- 
cy kopaczki (potozenie odpowiadaja.ee re- 
gulacji ptywajqcaj), a gtebokosc pracy re- 
gulowana bedzie wysokoscia, potozenia 
k6t podporowych. Kotka, kt6re wykorzy- 
stat do tego celu konatruktor pochodza od 
typowego wieloraka rolniczego. Sa one 
przykrecone do uchwytdw przyspawa- 
nych na obu koncach belki. Dzieki temii 
kdtka wraz z osiami i golaniami mozna 
zdejmowae I uzywae ich w dwdch roz- 
nych narzedziach {kopaczka/ wieiorak). 

Nie podajamy doktadnych wymisrow 
wszystkich elementrlw, bo wieme pow- 
torzenie konatrukeji bytoby trudne, Wyni- 
ka to z tego, ze stosowana sa, rozne brony 
wahadtowa i mozna wykorzystac rdzne le- 
miesze. Wazna jest same zasada kon- 
strukeji, ktora jest w tym przypadku bar- 
dzo prosta. 

Wydajnosd kopaczki: 0,5 ...1 ha/h, W 
pdr6wnaniu z ciezka przyczepiana, ko- 
paczka elewatorowa ma ona wiele zalet. 
Jest 4-rzedowa (elewatorowa 2-rzedowa), 
ma lekka, konstrukejg, przynajmniaj dwa 
razy Izejsza. od kopaczki fabrycznej, I kosz- 
tuje niewiele pod werunkiam, ze ktos me 
juz brone wahadtowa. Urzadzenie mozna 
dodatkowo wyposezyC w ukosne scianki, 
zgarniaja.ee z rusztu ziemniaki i uktadaja.ee 
je w dwa waskis rzedy - wowczas tatwiej- 
szy bedzie zbi6r z pola. Konatruktor pro- 
ponuje takze zastoaowania pionowych 
krojdw nozowych na krawedziach Iemie- 
szy, do lepszego odcinania gleby. Sam 
zastosuje je w udoakonalonej wersji 
kopaczki. 

Maszyna ta przepracoweta sezon w 
polu - nie miata awarii i spiaywata sie 
znakomicie. | m(J ) 



Platforma 
zawieszana 
na ciqgniku 

Dobranid odpowiedniej przy- 
czepy do ci^gnika nle jest spra- 
wa prosta. Zwykte przyczepy 
ci^gnikowe, o tadownotici 4 ton 
i wiecej, sq bardzo drogie, poza 
tym duze i wysokie, przez co 
nie nadajq sle do tzw. matego 
transportu. Matych przyczepek 
do cia.gnik6w o mocy ok. 22 
kW (30 KM), a wiec do najpo- 
pularniejszych na wsi urausdw 
C-330 i radzieckich ciqgnikdw 
T-25, nie produkuje sie maso- 
wo. Te z produkeji rzemieSlni- 
cze] sa. doid prymitywnej kon- 
strukeji. 



Problem nie test btahy, o czym mozna 
aie przekonad na pierwszej lepszej azosie: 
ciagniki rolnikdw wioka za soba. byte jak 
przyczeptona wozy konne lub wtasnym 
sposobem z rob i one przy czapy-dwu k6rk I. 
Pomijajac niewygode Stosowania takich 
pseudoprzyczep, ich holowanie nie jest 
bezpieczne. Na przyktad drewniany woz 
konny nie jest dostoaowany do tak szyb- 
kiej (w porownaniu z koniem) I mocnej sHy 
pocia.gowaj, Przyczeplony do ciqgmks 
moze sie rozleciefi na drodze. 

Do tzw. matego transportu idealna jest 
mata platforma zawieszana na trzypunkto- 
wym uktadzie podnosnika ciagnika Jej 
zalety: stosunkowo duta tadownosd. mo- 
zliwos6 opuazczania i podnoszania (bar- 
dzo wazna przy zatadunku I rozfadunku), 
mozliwoio przechyfania do tytu po odple- 
ciu gbrnego tqcznika zswieazenia (bardzo 
wygodne przy wysypywaniu np. wegla, 
plasku itp.). Wraazcje uniwersalnosfi za- 
stoBowan. Po zatozeniu azurowych bokdw 
platforma doskonale nadaje sie do prze- 
wozenla zwierzat (swinte, krowy), mozna 
tez wykonafi bokl z litego matariatu, 
w6wczas platforma przy da sie do przewo- 
ienia mater)al6w aypkich. 

Zalety takle) platformy najbardziej doce- 
n)a sie w czaaie zwozenia z pola zielonki 
dla zwierzat, lub llscl buraczanych, oraz 
wszedzie tam, gdzie trzeba duzo manew- 
rowac ciQgniklem. 



Do wykonania platflormy potrzebna jest 
wtaeciwie tylko spawarka I pita do 
drewne. Prace rozpoczyna sie od wykona- 
nia ramy podtogl, ktora ma keztatt prosta - 
kqta zespawanego z ceownikdw 65 x 5 w 
takl spo>6b, aby otwarte ich profile byiy 
akierowane do arodka proatokqta. Na ry- 
sunku 1 podano wymlary ramy podtogi. 
0pr6cz ceownikdw trzeba przygotowac 6 
odcinkdw rur o a red nicy zewnetrznej ok. 
50 mm i wewnqtrznej wiekszej niz 40 
mm, oraz o dtugoscl po 200 mm kazdy. 
Odcinki rur nie powlnny bye krotsze, niz 
podano, 

Najpierw epawa sie belke przednia. ramy 
i dwie belki boczne. Przed dospawaniem 
belki tylnej trzeba w otwarte profile ramy 
podwozia - jak w prowadniee - w sun a. 6 
deaki podtogl. Przygotowane kawatki rur 
spawa aie do ramy podtogi w sposdb po- 
kazany na rys. 1. Beda one stanowity 
gnlazda do wauwania bocznych aclanek 
przyczepy oraz scianki tylnej. 

Po przyapawaniu gntazd do balki prze- 
dnlej ramy wauwa ale odpowiednio przy- 
elate deaki podtogi - rys. 2 (w pierwszej 
desce wye i no aie miejsce na rozne na gnia- 
zde 1 podobnie w deace ostatniej). Naatep- 
nie zamyks aie rame podtogi doapawajac 
be Ike tylna z wczesniej przyapawany mi 
gniazdami. GrubosC desek powinns bye 
tak dobrana, by dos6 sclsle pasowaly do 
profilu ramy. W przeciwnym razie nie tyl- 
ko zmnlejezona bedzie wytrzymatosd pod- 
togi, ale podczas jazdy deaki beda „beb- 
n\t" w prowadnlcach, 

Z tego samego matariatu co rame pod- 
togl spawa sie przednia, pionowa. rame do 
zswleszania platformy. Jej gorna be Ike 
wzmacnia sie dodatkowym odcinkiem 
ceownika. Sposdb wykonania tego a la- 
me ntu pokazano na rys. 3. Aby cataj kon- 
strukeji za pawn 16 sztywnosc trzeba przy- 
spawa6 nactttgl z preta stalowego o s red- 
nicy nie mniejszej od 1 mm, jak pokeza- 
no na rys. 3. Podstawowa konstrukeja juz 
gotowa. 

Zasada zawleszanla msszyn na pod no s- 
nrku cia,gnika polega na trzypunkto wym 
mocowaniu do uktadu zawie&zenia trakto- 
ra. Podobnie trzeba zawieaid platforma. 
Punkty mocowania usytuowene sa tak, ze 
tworza wierzehotki trdjkajB rdwnoramien- 
nego z podatawa. u dotu. Zatem dwa pun- 
kty aa u dotu 1 jeden u g6ry. System zawis- 
szanis jest stands rdowy, tzn. uchwyty do 
zawieszania sa. znormalizowane. Dwa dol- 
ne punkty zswieazenia usytuowane sq - w 
neszej platformie - na przadniej belca 
ramy podtogl - rye. 4. Sa to dwa poziome 
boloe o znormalizowanych wymiarach 
(mozna je wym onto wefi z dowolnego in- 
nego zawieszanego narzedzia). Ich naj- 
korzystniejszy rozstaw dla cia,gnikdw ur- 
sus C-330 i ursua C-380 wynosi 670 mm. 
Dla Innych typow clqgnlkow - w tym, dla 
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Pr$t$tutowy 
ok. MB ' 



Wtmcnienie -despawai odcinek Z65*5 





C& -dflZZj 



Trzypwkto&y ukhi wwiesiBim ptdfarmtf 



J] 



Pfosfownik 



Plaskwnik 



Plaskowaik 



otmriw iv podlodie 




Rys. 1. Rama podtogi platformy z gniazdami 
do umieszczanis Scianek bocznych f i tylnej 
2 



Rys. 2. Sposdb uktadania desek pocHogi (na 
fotografiach pokazano platforms z deskami 
utozonymi w kierunku prostopadtym) 



Rys. 3. Pefna konstrukcja ramy platformy 
zawieszonej, ze wzmocnisniem gdrnej kra- 
wedzi ramy przedniej I odciagami 



Rys. 4. Misjscs umieszczenia dolnych zacze- 
pdw zawieszenia. Podany wymiar 670 mm 
dotyczy ciqgnikdw ursus C-330 i C-360 



Rys. 5. Ucho g6rnego zaczepu 



Rys. 6. Sposdb wykonania bocznych scianek 
platformy 



Fot 7. Platform a bez scianek bocznych, za- 
wieszona na ciagniku 



Fot. 8. W dciance tylnej mozna wykonac 
unos zona do gory furteczke - jest bardzo 
wygodna przy wyladunku swirt na wage 



Fot. 9. Bolec prawego do In ego zaczepu trzy- 
punktowego uktadu zawieszenia platformy 



Fot. 10. Ucho gdmego zaczepu 



Fot. 1 1 . Sposdb potqczenia gdrnych krawe- 
dzi scianki bocznej i tylnej 
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SAM-6w, ktorych jest w Polsce kilkadzie- 
sigt tysiecy - rozstaw trzeba ustali6. a bye 
moze wykonac inaezej niz w przypadku 
standardowych bolcow i g6rnego ucha do 
zawieszenia trzypunktowego. 

Trzeoi punkt zawieszenia - ucho - umie- 
szczony jest poSrodku gornej belki przed- 
niaj rarrvy. Ta czeSc konstrukcji ma wiec 
dodatkowe wzmocnienie przyspawanym 
odcinkiem ceownika. Ucha zaczepu poka- 
zano na rys. 5. 

Do wykonania pozosiaty jeszcze azuro- 
we Scianki wsuwane w gniazda w podto- 
dze, Konstrukcje takiej bocznej scianki 
przedstawia rys. 6. 

Gotowa, platforme zamocowana, na 
cia,gniku przedstawiono rta fot. 7 i 8, a 



sposdb mocowania na fot. 9 i 1 0. Potacze- 
nia g6rnych krawedzi scianek bocznych 
i tylnej za pomoca. srub pokazano na fot. 
11. 

W ceiu utetwienia wytadunku z platfor- 
my mniejszych zwierzat, np. iw'rn, mozna 
wykonad w tylnej Sciance podnoszone do 
gory drzwiczki. Sposob ich wykonania jest 
bardzo prosty, a zasadg dzialania ilustruje 
fot 8. Drzwiczki takie sa bardzo wygodne 
np. przy wyprowadzaniu zwierza.1 z plat- 
formy wprost na wage. Gdyby wyjmowa- 
no w tym celu catg tying scianke, w6w- 
czas nie daloby sie wyprowadzic z platfor- 
my zwierzat oddzielnie, 

Posiadajac spawarke i potrzebne ele- 
menty konstrukcyjne, mozna taka. platfor- 



me zrobic w ciqgu dw6ch dni. 2 pewnos- 
ciaj okaze sie bardzo przydatna w gospo- 
darstwie. Jej nosno££ - na ciggniku ursus 
C-330 wynosi 350 kg; przy dociazeniu 
przodu ciggnika mozna jg zwiekszyi do 
500 kg. Natomiast przy zawieszeniu plat- 
formy na ciqgniku C-360 i dociazeniu 
przodu ciggnika nosnoSt platformy moze 
siggac 700 kg. Sa. to jednak wartosci 
maksymalne. W codziennej praktyce w 
zupetnosci wystarcza wykorzystanie nos- 
nosci o 20% mniejszej. 

Platforma, ktdrg opisalismy zostata wy- 
konana przez Jana Czapke z Ciepielewa 
Starego w woj. radomskim - znanego 
konstrtiktora urzadzefi rolniczych. 

(mc) 
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Podpatrzone w Brnie 

Wielu majsterkowiczdw zwiedzajacych tegoroczne wiosenne tar- 
gi w Brnie interesowato sie narzedziami recznymi i elektrycznymi, 
pomystowymi kombajnami oraz rdznymi uzupetniajqcymi sprzeta- 
mi warsztatowymi prezentowanymi przez czechostowackq cen- 
trale Merkuria. Uwage przybysza z Polski zwracat tez bardzo po- 
dobny zestaw tych towardw na stoiskach targowych i w brneri- 
skich sklepach. Droga z przemystu do handlu jest tam znacznie 
krotsza i bardziej uczeszczana niz u nas. W Brnie mozna byto tez 
podpatrzec sporo roznych pomysJow nietrudnych do powtdrzenia 
czy zmodyfikowania przez naszych Czytelnikdw. Oto kilka z nich, 
dotyczcjcyeh mebli. 



Przedstawione rozwiazania nalezy trak- 
towac jako inspiracje, jako podstawe do 
opracowania we wtasnym zakresie zesta- 
wu sprzetow opartego na wspolnym zato- 
zeniu konstrukcyjnym. Wszystkie przyto- 
czone przyktady pozwalaja. takze wyko- 
rzystac wgskie deski i listwy, nierzadko 
pozostajace po powazniejszych pracach 
w mieszkaniu czy na dziatce. 



Skiadana szafa 

Na werandach, w domkach letnisko- 
wych, w piwnicach - wszedzie tam gdzie 
wykorzystanie pomieszczeh zmienia sie 
wraz z pora. roku - przyda sie solidna 
szafa, ktdra poza sezonem moze tatwo 
i szybko zmniejszyc swoje wymiary, nie- 
mal „znikna.c" gdy nie jest wykorzysty- 
wana - to pierwsza taka propozycja. 



Rama z desek o grubosci 20 i szerokoS- 
ct 100 mm, usztywniona poziomymi bel- 
kami o przekroju 20 x 40 mm - stanowi 
podstawowa. konstrukcje staJg.. Z tytu do 
belek przykrecone sa listwy ograniczaja.ce 
o gruboSci 1 5 mm i szerokosci 1 00 mm, 
beda.ce oparciem dla zamykanych potek 
oraz bariera., nie pozwalajaca, aby cokol- 
wiek spadto z p6tki za szafe. Pozostate 
czesci - skrzydta przedtuzajace boki szafy 
oraz p6tki - przymocowane sa, do cztjsci 
statej na zawiasach; umozliwia to ztozenie 
szafy do wymiardw podstawowej ramy. 

Szczegdty koncepcji przedstawia rysu- 
nek 1. Rozktad punkt6w podparcia rozto- 
zonej p6fki zapewnia jej dostateczna. 
sztywnosc. Skrzydta zamykane sa. na zam- 
ki magnetyczne lub zasuwki; na zasuwki 
sa. takze zamykane poM Skrzydta moga 
bye ozdobnie uksztattowane, azurowe a 
przez to Izejsze cho6 rownie wytrzymate. 

Przezroczysty regal 

Nastepne rozwia.zanie to regalik (rys. 2) 
zbudowany z trzech ram - dwocto bocz- 
nych z szerszych listew i trzeciej, ta.cza.cej 
z listew wezszych. Liczba p6tek i icti usy- 
tuowanie dobierane sa. wg potrzeb uzyt- 
kownika. P6tki opieraja sie na czterech ty- 
powych kotkach. Otwory w bocznych ra- 
mach pozwalaja. mocowa6 zestawy regali- 
k6w w dowolnej konfiguracji. Po ustawie- 
niu cia.gu poziomego, gdy wskazane jest 
trwate potgezenie segment6w, nalezy 
przycia.6 taczniki 70 x 1 40 x 15 mm, wy- 
wiercifi w nich odpowiednio po dwa 
otwory 6 mm, a nastepnie podktadajac 
tcjezniki pod sa.siaduja.ee ze soba. pop- 
rzeczki ram bocznych - skrecic je Srubami. 

Wn^trze bocznych ram mozna wypetnifi 
ptytami oklejonymi pt6tnem szarym lub 
wzorzystym, przykrecajgc je do listew 
ramy ta.cza.cej. Montujqc w ten sposob 
r6wniez inne Scianki mozna z regalikow 
zrobic szafki, a to pozwala utozyd nowe 
zestawy, czy tez zaprojektowa6 cata. rodzi- 
ne ciekawych mebelk6w. 

tdzko - kofyska 

Pokazana na fotografii konstrukeja 
sktada sie z dwbch podstawowych cze§ci: 
stojaka na kdtkach (tatwe przemieszczanie 
w mieszkaniu) oraz skrzynki zbudowanej 
z dw6ch litych desek od strony stojaka 
oraz dwoch ram ze szczebelkami po 
bokach i typowego spodu. 

Dwa pionowe maszty stojaka maja wy- 
ciecia pozwalaja.ee lokowac skrzynke na 
r6znych wysokoSciach. Cztery kotki mo- 
cuja.ee skrzynke do stojaka (po dwa z kaz- 
dej strony) sa. wykorzystywane w przy- 
padku tdzeczka. Dwa g6rne sa. na state 
przytwierdzone do skrzynki, dwa dolne - 
zaciskane w otworach skrzynki (w celu jej 
unieruchomienia) lub wyjmowane gdy 
chce sie tdzko zamienid w kotyske. waha- 
ja.cq sie na g6rnych kotkach. 

T.R. 





Fot Jacek Godera 
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DIETER NUHRMAN: ELekvofiika latwiejaxa mi przy- 
puazczdsz-UktadysGalona. WKit 1982. Cana 1 50z(. 

Ksiqika ortigwia budowa, dziatania t zaslosowania 
uktaddiw scalonycb. Szczegctcwo omftwiono m.in, 
urzadzenia atarmcwe, kontrolna, gry elektroniczne, 
zegary cyf ro we. 

EDWARD KUKUtiSKl: Wykonywaoto izolacji tor- 
micamyoh w budownlctwle. Arkady 13B2. Cona 120 
zt. 

Jest to poradnifc zawierajacy wiariomo&ci z zakraau 
robdt tormcizolacyinych w budowrHCtwia. Omowiono 
matariaty atosowana w robotacb termoizolacyjnch, 
aprzat i narzedzla oraz sposoby wykonania izolacji tar- 
miczny ch poszczag6lnych etomant6w h urzadzart i inata- 



lacjl tmdowianych. Podano rowntez za&ady organizacji 
robot J werunkl bhp. 

Poradnik przaznaczony jest dla wykwaliftkowanycb 
robotniktiw, zajmujajcych sia wykonywariiflm termoizo- 
facji oraz majstrow i tachnikow pracu^cych w wykc- 
nawstwie budowlanym. 

ZYOMUNT SOCZEK, ZBIGNIEW SUSKl: Poradfllk 
udownlka. PWRiL 1993. Cans 1 70 zt. 

Ksc^zka przeznaczarta jest dla rolmkbw planujqcach 
zalozanie sadu. Autgrzy podaja wanjnki sprzyjajara 
towarowej go&podafta Badowniczaj, ornawiaja. t&chnt- 
ke sadzenia drzewek, cbarakteryzuia. odmiany gatun- 
kow drzaw owoCOwych, podajq sposoby utrzymywarua 
gleby w sadzie oraz sposoby nowozonia. Najwiacej 
uw&gi poswiecEli rodzajom deda i forma wan ia drzew, a 
takze ochronia sadu przed chorobami i szkodnikamL 
Kortcowe rozdziafy kai&zki dotycza. zbioru, przacbowy- 
wania i przygotowania owoc&w do sprzedazy 

MARIAN NOVVINSKI: Dztsje upraw i rod tin Jeczni- 

ctyclv Wyd. It, PWRiL 1 983, Cena 200 zl 

Optsano gatunki roilin krajowych i obcych. uwzgled- 
nianych wfarmakopaach polskich. Ronadto wazniajsze 
roSlinv niafarmakopealne, iecz rnajqca znaczanie w la- 
cznictwie oraz roiliny o tradyqaeh Jeczntczych, ate 
ob&cnte nie s rose wens. Og6tam kaaifca zawiara Infor- 
macjo o 533 gaiunkach rodlin. Przy omawianiu poszczs- 
gdlnych gatunk6w roslin Jeczniczycb podano rnorfojogi-g, 
sub&teneje stanowiqee c warto£c( teczniczej, zasiag 
gaograficzny oraz uiytko warns tych roslin dawniaj i 
obeenfe. 

Ksiaikg last prcaznacaona dla wszystkich interasuja.- 
cych sia ziotolecznigtwem lawodowo i am&torsko. 



BOLEStAW URBANSKI: Elaktroakuatyka w pyta- 
nlavch I odpawiaitzlach. Diwiek,.? Ptyta..? Tasma..? 
Wyd, It WNT 1983. Cana 1 30 

Ksiazka zawiara wiadbno^ci ogbjrvadotyczqoe diwie> 
ku i fal dzwiakowych, mikfofonow, grodnikow, shicba- 
vve'f i innych urzadz«ri eiektroa-kusiycznych. nystemow 
diwlekowych, urzadzah do magnetycznago, mecha- 
nicznago i optycznago zaptsywanta oraz odczytywanta 
diwtqku, 

Przaznaczona dla azaroktago kragu czytelnikow - 
tadhnjkfiw ■ inzynierow rAzoaj specjalnosci oraz dla 
uczniowszkol tadlnicznych. 



PRACA ZBIOROWA- Korozja »amoghod6w i J«j za- 
pobiwganie Wyd- V f WNT 1 983, Canfl 225 Zi 

Jeat to poradnik, w kttfrym opieano przyczyny wysta- 
powania kofozji, uauwanta joj skutkbw qraz me tody 
oehrony cz^Sci nadwozis, podwozia, zaapal6w napedo- 
wych i instalacji etaktrycznej, Rodano atosowafta zeata- 
wy matarsko-lakiamicze, melody ich nakiadania oraz 
zasady doboru zateznio od warunkdw eksploatac}t 
pojazddw samoGhodowycb, Wiela uwagl poiwiecono 
matodom roncwacj! uazkcdzcnycb miejac wakutak ko- 
rozji- O pise no rownieiochitina czaaowq czeici zamten- 
nych, e takza ailnika podczas okresowych poatoj6w po- 
jazddw samcHchodowych. Podano nowe preparaty do 
konserwacji I pialegnacji sa-mochodtiw. Zamitjszczono 
achematy konaerwacji tady i polooaza 1 500. 

Porednik przeznaczony jest dla uzytkownik6w samo- 
choddw. 



M a j ste rkowa n i e 

to sposob rozumowania 



Ksiqzki Adama Stodowego pi. Majster- 
kowanie dla kaidego, ktbrej trzecie wy da- 
me jeszcze nie tak dawno byio w ksi^gar- 
niach, zawiera ponad 100 opisow wyko- 
nania przedmiotdw i urzqdzeh przydat- 
nych w domu j ogrodzia. Ponad to podaje 
sposoby napraw i konserwacji domowych 
sprzgtow j urzadzeri elektromechariicz- 
nych. Kazde urz^dzenie, kazdy przedmiot 
i kazdy sposdb wykonywania prac - po- 
parte sa przejrzystymi ilustracjami bgdz 
fotografiami (jest ich t^cznie 569). Ksiazka 
obejmuje 1 2 rozdziat6w. W pierwszym, 
Zrdb to sam, autor pisze, ze m aj ste rkowa - 
nie jest pewnym system em rozumowania, 
ktdry prowadzi do ulepszania otaczaja- 
cych nas sprzet6w i urzadzen. czasarrti 
pozornie ma to znaczacych, ale bardzo 
pozytecznych i utatwiajacych zycie. Wtas- 
nie w tym rozdziale opisane jest wiele 
drobnych usprawniert. Na przyktad - nte- 
wielka ilosfi sproszkowanej kalafonii pod- 
sypana pod dywan na podtodze zapobie- 
gnie jego siizganiu sie. Inna rada. Ozdobny 
talerz ceramiczny mozna zawiesic na scia- 
nie postugujqc sie spinaczami biurowymi. 
Otoz wygina sie z nich dwa podw6jne 
haczyki dofne i jeden „zygzakowaty" ha- 
czyk go my. Zaczepia sie te haczyki od 
spodu na krawedzi talerza i t^czy gttmka.- 
•recepturkg. Tworzy sie wtedy trdjkat, 
kt6ry wzmacnia sie dodatkowo cienkim 
sznurkiem. 

Oto tytuty daiszych rozdziat6w: Una- 



dzenia elektryczne w naszym domu, Do- 
mowe urzqdzenm techniczne, Lazienka. 
Kuchnia, Budowa mebti i urzadzenie 
wnetrza poko/u, Przedpokdj i drzwi. Okna 
i balkon, 0gr6d i piwnica, Matowanie, 
tapatowanie I odiwleiania, Porady prak- 
tyczhe i budowa drobnych urzadzen tech- 
nicznycb, Domowy warsztat ma/sterkowi- 
cza. 

Z tego spisu mozna sie zorientowac, ze 
jest to ksiazka niezb^dna w kazdej pod- 
necznej biblioteczce majsterkowicza. Nia- 
stety ukazata 3ie w nakfadzie zaledwie 
60 000 egzempiarzy. 

Zwracamy uwags na rozdziat Domowy 
warsztat majsterkowicza. Do naszej re- 
dakeji naptywa wiele listdw z prosba. o po- 
danie jak taki warsztat urza.dzi6 i wyposa- 
zyc. 0t6z w tym rozdziale autor podaje 
spis podstawowych narzedzi recznych do 
prac technicznych w domu oraz ich zasto- 
sowanie. Posiadacze zestawu Em a- Com bi 
znajda. dokiadny op is kompletu tych 
narzedzi. Autor proponuje tez samodzielne 
wykonante specjalnego oprzyrzadowania, 
koniecznego do niektorych prac warszta- 
towych. Na przyktad: ze star ego, zuzytego 
trojkqtriego pilnika mozna zrobic skrobak 
lub rozwiertak otwor6w w biasze lub 
tworzywach. Kilka stron poiwi^conych 
zostato sprawie ostrzenia i konserwacji 
narzedzi. Jeden z podrozdziat6w no si tytut 
Budowa stofdw warsztatowych. Na pod- 
Stawie zamieszczonych opisow i rysun- 



kdw okaze sie, ze zrobienie takiego stotu 
nie jest takie trudne. Przydatne jest po- 
danie w jaki sposob nalezy zbierac ctesci 
zapasowe i wyposazenie pomocnicze 
warsztatu i jak je przechowywad. Wreaz- 
cie bardzo wazna sprawa, tj. bezpieczer'i- 
Stwo i higiena pracy podczas rnajsterko- 
wania. Autor opisuje jak pracowad narze- 
dziami, by unikna.6 wypadkdw. Podaje 
r6wniez jak urzadzic apteczke i jakie pod- 
stawowe leki powinny sie w niej znajdo- 
wa6. J 

Na zakonczenie podaje my z ksiqzki Maj- 
sterkowanie dla kaidego sposob wykona- 
nia kratki na rosliny ozdobne. 

Listewki o szerokosci ok. 12 mm i gra- 
bosci 3 mm (dfugosc dowolna) uktada sie 
tak, aby stykaty sie szerszymi bokami 
i plecie kratke. Po zestawieniu caiej kratki 
lekko rozchyia sie stykajgee sie na skrzy- 
zowaniach listewki i pomiedzy ich scianki 
wpuszcza duza. krople kleju (wikol lub inny 
ktej stolarski). Sklejonq kratpwnice odkta- 
da si? do zupetnego wyschniecia kleju, co 
trwa kiEkanascie godzin. Na skrzyzowa- 
niach gdmych listewek wierci sie otwory 
i przetyka drucik w ksztatcie petli. Petle te 
shjza. do zawieszenia kratki na scianie. 
RpSline ozdobna przywiazuje si« do kratki, 
uktadajac pedy np. w ksztatt meandra. 
Jezeli roslin a jest hodowana w dtugim 
korytku, mozna dolne, przediuzone listwy 
kratki wcisna.6 bezposrednio w ziemie 
i wykorzystac kratownice jako wolno sto- 
jaca., dwustronna podporke rosliny. 

ADA 

ADAM StODOWY: Majsterkowsnie 
dla kaidego. Wyd. Ill, WNT 1 982. 
Cena 240 zt. 
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odpowiednio naciete i wygiete w wysieg- 
niku (fragment B). Potozenie zapinki dopa- 
sowane do wielkosci garnka jest utrzymy- 
wane przez sprezynujacy drut stalowy (o 
dtugoSci ok. 320 mm) roz piety rrtiedzy ni- 
tami taczacymi wysisgnik z czeicia cedza- 
ca (fragment C) i przepleciony przez klam- 
re. na wewnetrznym koricu zapinki. Jedna 
z kiamer zapinki (na rysunku - druga) po- 
winna bye szersza od przepustu pomi^dzy 
klamrami prowadnicy tak aby - opierajac 
si$ na nich - utrzymywad drut zawsze w 
stanie lekko napietym. 

Skdrka pomarariczowa... 
z marchewki 

Konfiture z marchwi przyrzadza si? do 
keksow, sernikow, przybierania strucli 
i ciast wielkanocnych. Dorodna czerwona 
lub z6tta marchew gotuje sie w wodzie az 
bedzie na pot miekka {nie rozgotowywacl), 
Potem mozna z niej wykrawac gwiazdki, 
kotka lub tad nie pokrajac karbowanym no- 
zykiem w paseczki dowolnej grubosci 
i szerokosci (np. 1/2 cm) i dtugosc (np. 2 
cm), ktore trzaba gotowac w dose gesty m 
syropie w ptaskim rondlu, podobnie jak 
wszystkie konfitury. Na 1/2 kg marchwi 
bierze sie szklanke cukru i 1 /2 szktanki 
wody. 

Pokrajana marchew wrzuca sie na wrza- 




cy syrop i potrzasajac rondelkiem (nie 
mieszajac fyzkg) gotuje tacznie nie dtuzej 
niz 30 minut, ale nie od razu, lecz trzy razy 
po 10 minut za kazdym razem odstawia- 
jac konfitury do ostudzenia. Do gotowej 
konfitury wlac duzo olejku pomaranczo- 
wego (wyprobowano z olejkiem Inter- 
-Fragrances 10 ml na 1/4 litra konfitury) 



i wtozyfi ja do najmniejszych hermetycz- 
nych stoik6w, Dla pewnosci mozna pasta- 
ryzowac (20 minut), 

Czym zastqpie cukier 
w przetworach 
owocowych? 

Naturalnie miodem (jezeli mamy „w ro- 
dzinie" pasieke). Mi6d taczy sie wspanisle 
z jabfkami, agrestem, gruszkami, malinami 
i wisniami. Nie polecamy jednak do innych 
owocow i jagdd, gdyz straca sw6j natural- 
ny smak i aromat 

Albo syropem z marchwi. Duzo march- 
wi (sprawdzifi czy nie gorzka) oskrobanej, 
umytej utrzec na tarce, wye is na. 6 przez 
prase, sitko lub rzadkie ptotno. Wycisniety 
sok (naturalnie moze by 6 i 2 sokowir6wki) 
pozostawic w garnku lub misce emalio- 
wanej najlepiej na cata noc. Zlac ostroznie 
czysty pfyn w garnek emaliowany i mie- 
szajac gotowac wolno przez 1 5... 20 min, 
az zrobi sie brunatny syrop (podobny do 
ciemnego miodu). Syrop jest smaczny, do- 
bry do smarowania chleba, a nawet do 
stodzenia kormpotow. Warto tez zrobic 
troche „na zapas", moze upieczemy z nim 
piernik na Swieta. 

Zielony koperek 

Zawsze Swiezy koperek na zime mozna 
przygotowac z wrzesniowych zbiorow 
trzema sposobami: 

• Posiekanym zielonym koperkiem na- 
petnia sie pojemniczki na kostki iodu lub 
mate opakowania z tworzyw sztucznych 
(np. po lekach), polewa sie je przegotowa- 
na zimna woda I zamraza. Przechowuje sig 
je rowniez w temperaturze ponizej 0°C. 

• Cate todygi i listki koperku zamraza 
si? na tacce w zamrazatniku. Po zamroze- 
niu pakuje si? w torebki foliowe i rowniez 
trzyma w temperaturze ponizej 0°C. 

W ten sam sposob mozna zamrazac 
natke pietruszki. szczypiorek lub inne z io- 
ta, oddzielnte lub w odpowiednio dobra- 
nych mieszankach, nawet z warzywami. 

• Posiekany koperek miesza sie z sola, 
ugniata w stoiczkach, zamyka i trzyma w 
chtodzie, np. na najnizszej potce lodowki. 
Koper soiorty bez ptukania nadaje sie, np. 
do zup. J.Z. 



Maty stowniczek kulinarny 




Dzial, ktory inaugurujemy, ma 
podpowiedzied naszym Czytel- 
nikom jak wykorzysta6, prze- 
tworzyd, przechowywac zbiory 
z dziafki, z wypraw do lasu czy 
nad wode, jak zagospodarowac 
spizamiQ oraz uzupelnid wypo- 
sazenie kuchni zwiazane bez- 
poSrednio z przygotowaniem 
potraw. Pomystowoic i zarad- 
nos6 przeciwdziafaja.ee marno- 
trastwu tutaj bardzo wazne. 

Jak cedzic 
bez oparzeh 

Ze starej pokrywki aluminiowej tatwo 
mozna zrobic pokazany na rysunku przy- 
rzad do odcedzania ugotowanych ziem- 
niakow tub klusek. Czesc cedzaca to po- 
towa kota o promieniu 1 10 mm z piecio- 
ma rz^dami otwordw o s red nicy 4 mm. 
Do mocowania przyrzadu na garnku stuza 
dwa zagiecia (fragment A), ktore nalezy 
wykroic przy wycinaniu catosci np. z 
pokrywki o Srednicy 250 mm, oraz rucho- 
ma zapinka umozliwiajaca dopasowanie 
do garnkow o srednicy od 140 do 220 
mm. Zapinka porusza sie w prowadnicy, 
jaka, tworza dwie przeciwlegte klamry 




APERTYZOWANIE1 - ciaplne utrwatanie 
(konsarwowanie) produktow w hsrmetycznie 
zamkntetych puszkach, stojach lub butalkach 
przez zniszczenie; 

- wegetatywnych form drobnoustrojdw (ogrza- 
wanie naczyrt od 1 5 do 60 min w temperaturze 
80...100°C, ntektoryeh nawet dwu- lub trzykrot- 
nie. w zaleznosci od rodzaju konserwy - izw. 
PASTERVZACJA 2 , kt6ra w warunkach domo- 
wych najlepiej przeprowadza£ w stojach we- 
kach lub twistach w kapisli wodnej): 

- przetrwalnik6w bakterii (w temperaturze po- 
wyzej 100'C, tzw. ST E R Y LI Z AC J A, ktdrej 
wymagajq niekt6re twarde jarzyny, grzyby, ryby, 
mieso, a z ktorych bez odpowiednich urzydzert 



mato doiwiadczone gospodynie nie powinny 
robic konaerw). 

QOTOWANIE, inaczej zagotowanie, u go to- 
wan ie, rozgotowanie - czynno£6 przeprowadza- 
na zwykle bez przykrycia. Doty czy to rfiwniei 
powidet i konf itur. cho6 jaszcze czesto spotyka 
sie okrestenie „smazy£" borowki lub konfitury. 

FASOWANIE, inaczej przefasowanie - prze- 
cieranie przez si to lub cedzak. 

ZAMRAZANtE - umieazczanie produktow w 
zamraza In i (zamrazalniku chtodziarki) w niskich 
temperaturach (ponizej 0°Q, w kt6ryoh woda 
zamarza. 



1 Od nazwiska Fraocuza Mcolasa Appertg 
(1752-1841) 

1 Od nazwisks Louisa Pasisura (1S22-1 B95) 
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Magiczne 
koteczki 

Z przyjemnoscig klockoluba 
odnotowuje pojawienie sie na 
krajowym rynku 1 8-elemento- 
wej skfadanki z tworzywa sztu- 
cznego. Rodowod jej jest mi na 
razie nie znany, totez czekam 
na ewentualna. pomoc miiosni- 
kow tej rubryki. W kazdym ra- 
zie producent nie ujawnia auto- 
ra ani nie podaje zastrzezen, 
CO by wskazywato na podpa- 
trzenie zagranicznego pomysiu. 

Tym razem nie podajemy rysunku, gdyz 
wystarcza. fotografie i krotki op is. 0t6z 
wszystkie elamenty(18) wygigdaja. pozor- 
nie jednakowo: sq- to graniastoslupy 1 x 1 
x 7 modutow z wbftymi na koricach dwo- 
ma kotkami - ze „swiattem" 5 modut6w - 



przy czym kotki te wystaja tytko z jednej 
strony, i to na wysokosft 1/2. Wykonujac 
elemanty samemu radzimy za jednostke 
przyja6 rip. 1 cm, ate nie jest to obowia.zu- 
jace. Decydujacym czynnikiem bedzie 
dostepnoSc listewek drewnianych o prze- 
kroju kwadratowym - bo z tworzywem 
sztucznym w wydaniu amatorskim jest 
nieco trudniej. 6rednica kotkow powinna 
wynosic okoto 1 /3 modutu, a wpuszcza 
sie je na gtebokosc 1/2, ..3/4- Prawidtowo 
osadzone kotki powinny dosy6 ciasno 
obejmowac 5 rdwnolegle utozonych bele- 
czek. 

Producent proponuje tylko jeden spo- 
s6b uktadania 18 elementow, dostarcza- 
nych zawsze w trzech kotorach, po 6 
sztuk w kazdym. Powstaje wowczas dziw- 
na bryta, ktdra. mozna przy pewnej dozie 
wyobrazni przyrbwnac do kostki do gry, z 
zaznaczonymi na kazdej setance szescio- 
ma oczkami, jezeli za oczko traktowac ko- 
niec kazdej beleczki (fot 1), i „dziura," po- 
srodku kazdej Sciany. 

Nie podajemy szczegotow uktadania, bo 
kazdy dojdzie do tego bez trudu gdy ujaw- 
nimy, ze w jednej z beleczek jeden kotek 
daje sie wyjmowac, i ze beleczka ta stano- 
wi rygiet dla calej konstrukcji. Tak catkiem 
bez trudu, to moze przesada- Na poczatek 
wiec radzimy przygotowafi kitka beleczek 
z wyjmowanymi kotka mi - i ztozye „kost- 
ke" sposobem „oszukanczym", p6fniej 




jednak pnSbowac jg roztozyc tylko po wy- 
jeciu jednego kotka. W6wczas mozna be- 
dzie sie nauczyd, ktdre beleczki o ile nale- 
zy przesungc, aby druga beleczka data sie 
wyja.c, a potem reszta juz „sama" sie roz- 
supta. Trzeba zapamietafi kolejnos6 mani- 
pulacji - i wykonai je wspak. Oczywtscie, 
przy uktadance zakupionej w kiosku „Ru- 
chu" podany jest schemat rozwiazujacy, 
przy czym w wykonaniu z tworzywa 
sztucznego po prostu w jednej z beleczek 
brakuje w widomy sposdb jednego kotka. 

Po nabraniu wprawy z uktadanka. drew- 
nianq, mozna jeden komplet poswiecic na 
lamigtdwke „myla,ca.", wklejajgc w niej 
ruchome kotki na state. Wdwczas kons- 
trukcja staje sie rjierozbieralna, mimo wy- 
raznego braku statych potgczeri mi^dzy 
r6znymi elementami. Wykonujac dwie tu- 
dzaco podobne kostki mozna niepostrze- 
zenie zamieniac je miedzy soba - i ptatac 
znajomym figle. 

Jako dalsze wtajemniczenie proponuje- 
my nieco inny uktad klockow (fot. 2). Je- 
den z moich koiegdw przypadkowo wpadt 
na ten uktad, nie mogac sobie dac rady z 
wzorem oryginalnym. Jest to kostka o 
uktadzie oczek dwakroc po 6-4-8 takze z 
„dziura." posrodku kazdej iciany. Kupujqc 
dwa kom piety, czy tez wykonujqc jednq 
beleczk? wiecej, mozna tatwo dojS£ do 
uktadanki 1 9-elementowej. 

Nie wspomnielismy o kierunkach, w 
kt6rych uktada si^ kotki - wtasnie zache- 
camy do mySlenia. Od biedy mozna sie 
uktadu kotkow dopatrzyd na reproduko- 
wanych fotografiach. Sg to jednak foto- 
grafie uktadanki kupionej, w ktorej be- 
leczki sa. ciut zbyt chude - i ktdra zatem 
potrafi sama sie. rozsypaC w trakcie ogla,- 
dania. Aby wiasnte nie przytraf ito sie to fo- 
tografowi, przed zaniesieniem do atelier 
kostki spielismy gumkami-recepturkami, 
ktdrych sladdw mozna sie na fotografiach 
dopatrzec. 

RYSZABD KAMEFER 
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Jak zrobic 
wedzisko 

Na catym swiecie zapomniano 
juz o kijach bambusowych do 
produkcji wedzisk, z wolna za- 
pomina sie o wfoknie szklanym. 
My£ti sie juz nawet czym zasta- 
pic - prawie nie znane naszym 
wedkarzom - wedziska z wto- 
kien weglowych i borowych. 
Tymczasem krajowe sklepy 
wedkarskie sa. wcia.z puste 
i trudno w nich o najprostsze 
akcesoria. o wedziskach nie 
wspominajac. Nasycenie rynku 
krajowego nowoczesnym 
sprzetem jest kwestia. przy- 
szlosci - jak poinformowano 
nas w Biurze Turystykt i Wypo- 
czynku Zrzeszenia Handlu 
Wewnet rznego w todzi, zajmu- 
jqcego sie dostawa, sprzetu 
wedkarsktego z zagranicy. Pe- 
chowcom, ktorzy nie trafia. na 
dostawa towaru do sklepu, pro- 
ponujemy kilka sposobow wy- 
konania wedziska z materialow 
dostepnych w kraju, a cenio- 
nych przez naszych dziadkow. 

Na wedzisko iwietnie nsdaje sie jalowiec, 
leszczyna. jesion, czamy bez, tzw. psinka (knew 
podobny do (eszczyny, lecz o ciemniejszej, gted- 
szej korze w biate kropki i czerwonych owo- 
cach), soinina, swierczyna i oczywiicie bam bus 
oraz w)6kno szklane. Typowe zestawienie ro- 
dzajow drswna do wykonania wedziska zawiera 
labels 1. 

Kija powinny mie6 dhigos6 3.-4 m. Wy- 
cina sie je p6ina. jesienia. iub zima. (Itsto- 
pad-styczent. kiedy w krzewach soki juz 
nie k[a.zE). Po odmarznieciu, na obu kon- 
cach kija wiaze sie patle ze sznurka - jed- 
na stuzy do zawieszenia kija w ostonietym 
od deszczu miejscu, a do drugiej przywia.- 
zuje sie obciazenie 2... 10 kg (zpleznie od 



grubosci kija). Niektorzy zelecaja, uprzednie rva- 
moczenie kija. Sehnieeie powkmo przebresat 
powoli, dlatego dawni apecjalisci Od wykony- 
wania wsdzisk drewnianych owijali awiezo wy- 
ciety kij ciasno sznurkiam, Iub przymocowany 
uprzednio do deski Iub Sciany suszyli w sianie 
albo stomie (zapobiega to g wall own emu wysu- 
szeniu). Naflatwiej dostapnym materiatam na 
wedzisko jest minimum dwuletni pad I eszczyny, 
o ciemnej, zielonej Iub brazowej barwie. Warto 
poiwiacic troche czasu i poszukac naprawde 
prostago kija, Oczywiscie znacznia mniej bedzie 
kfopotu z wykonaniem wedziska z surowego 
kija bambusowego (czasem bywaja w skle- 
pech). 

Do wykonania wedziska przyBtgpuje sie 
okoto pot roku po rozpoczeciu suszenta - 
orzewaznie w kwietniu. Po zdjsciu kija z 
„wycia.gu" obcina sie seczki i wyrSwnuja 
papierem Sciarnym. Wszystkie kraywtzny likwi- 
duje sie przez natarcie kija olejem i podgrzanie 
nad gazsm. Po wyprostowaniu kij pociaga sie 
lakierem bezbarwnym (najlepiej pal cam i}. Tak 
przygotowany naleiy podzielid na 2, 3 najwyzej 
4 rowne odcinki oraz wyposazyc kazdy z nich w 
skuwke. Sposob postepowania z kijem bambu ■ 
sowym jest troche odmienny. Mozna dztelic 
go tak, jak pokazano na rysunku la i b, a 
nastepnie otwory zaczopowad twardym drew- 
nam. posmarowanym wikolem (rya, 1 c). 

Skuwki naktada sie na zimno Iub na go- 
raco W tym celu na koncu wedki uktade 
sie swoisty podklad - moze to bye kilka na 
krzyz ulozonych nitek, rozstrzepiony sznurak Iub 
pare pasemek waty szklanej (rys. 2). Tak przygo- 
towane miejsca smaruje aie doktadnie klejem 
Iub lakierem, a nastepnie wciska skuwke usta- 
wiona. pionowo na podtodze. Powinna wchodzic 
crasno; mozna pom 6c sobie uderzajac dalikatnie 
mtotkiem {przez kawalek deseczki Iub sklejki). 

Jest jeazcze inny, godny potecenia spo- 
s6b osadzanta skuwek (rys. 3J. Ostrym narze- 
dzlem zlobi sie wawnatrz skuwki rysy, M6re po- 
winny pokrywac tylko t? czest, ktcira bedzie na- 
sadzona na drewno. Nastepnie koniec wedziska, 
majacy wejSc do skuwki, nagrzewa sie nad pto- 
mieniem gazowym i obtacza kilkakrotnie w utlu- 
czonej na proszak kalafonii. Zabieg powtarza sie 
tak dtugo, az koniec kija pokryje sie dookota 
warstwa. kalafonii. Nastepnie koniec wedziska 
nagrzewa aie jeszcze raz i nasadza naii rowntez 
nagrzane skuwke. Po obsadzeniu, cato$c zanu- 
rza sie w zimnej wodzie, by skuwka wystygta, a 
kalafonia stwardniaia 

Na doinej, najgrubszej czesci wedziska, tzw. 
dolniku, nalezy zrobic rekojesfi (rys. 4), Oo jej 
wykonania potrzeba: 10., .20 duzych korkdw, 
butepren. kawalek drewna, uchwyt metalowy 
Iub z tworzywa sztucznego do kotowrotka (tzw. 
maszynka), papier scismy, ostry n6z oraz za- 
ostrzona na jednym koncu rurka metalowa do 
wycinania otwor6w w korkach, tzw. korkobor. 
Wyprofilowany korek (rys. 5a) z otworami 
naktada sie na drewno wedziska (rys. 5b), sma- 
ruj^c wnetrze otwoniw, ich boki t wedzisko bu- 
tapfenem. Korki moeno dociska sie. Mniej wie- 
cej w polo wie nakladania korkdw nasuwa aie ne 
wedke uchwyt do kotowrotka (rys. 5c). Po 
natozaniu wsjystkich korkow zamyka sie otwor 
bambusowego wedziska drewnianym korki em 
(wcisnietym na kleju). 

Kilka dni pdiniej, po wyschnieciu, przy- 
stepuje sie do wyr6wnania i wygfadzenia 
rekojesci, najpierw nozem Iub zyletka, a potem 
papierem sciernym. Na kortcu, mocuje sie wkre- 
tem drewniany Iub gumowy krazek-stopke (rys. 
5c) i rekojeic gotowa. 

Gdyby byty trudnoSci z kupnem uchwy- 
tu do kotowrotka cala rekojesc wykonuje 
aie z korka (rys. 5d). a kotow rotek mocuje 
opaskami gumowymi, tasme kleja,ca Iub izola- 
cyjna. Rekojsic bedzie trwatsza, tezeli korek 
natrze sie wazelina. techniczna. 





Vu ztoferuu weu<:i»ka pfzy stepuje sie do 
ustalenia wtasciwego rozmieszczenia przelotek 
Itabeta 2). Jest to bardzo wazne, chronia one 
bowiam wedzisko przed ztamaniem w czasie 
ho Iowa nia ryby, Iub uwalniania sie od zacze- 
pow. a takze przeciwdzlatajq trwatym odksztat- 
ceniom. Przelotki liczy sie tgcznie ze azczytowa.. 
Aby wyznaczy6 odcinki podziatu dia wedziska 
o diugosci s (mierzy sie od przelotki szczy- 
towej do uchwytu kolowrotka) naleiy kazda. 
liczbe podziatu (dla wybranej liczby przelotek) 
pomnozyc przez a. Liczby olrzymane w wyniku 
mnozenia sa odleg<o£ciami miedzy przelotkami 
wedziska. Na przyktad; jasli dtugo46 wedziska a 
wynosi 340 cm i chcemy rozmiesciC 7 przelo- 
tek, to mnozy sie P«sz 340 liczby znajduja.ee 
sie w kolumnie oznaczonej u g6ry liczba. 7 i 
otrzymuje (po zaokragleniu do jednegO miejsca 
po przecinku) nastepujece wartoici odlegtoSci 
misdzy przelotkami (liczqc od uchwytu koto- 
wrotka) w can ty mot recti: 91,8; 71,4; 55,1; 42,8; 
33,0; 25,8i20,1, 

Uwagal wiekszoac wedzisk ulega zlamaniu na 
ekutek rozmieszczenia na nich zbyt matej liczby 
przelotek. Zaleznie od diugosci wedziska powin- 
na ona wynosi6: dla wedzisk do 2 m dhigosci - 
4 Iub 5 szt., od 2 do 3.5 m - 6 tub 7 szt., oraz 
powyiej 3,5 m dlugoici - 8 Iub 9 szt. (rys, 6). 

Po zaznaczeniu punfttu umiejscowienia prze- 
lotek na wedztsku, przystepuje sie do ich moco- 
wanie za pomoca. omotek. Prawidlowe i este- 
tyczne nelozenie omotek nie nalezy do czyn- 
noici tatwych. Mozna ja usprawnic postugujec 
sie specjalnie wykonanym stolikiem (rys. 7). 
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Ski ad a sie on z deski, do ktorej przybite sa dwa 
drewniane trojkaiy wnz z oparciem dla wsdki, 
rip. gwofdziem. Zssadntcza M$scia ssolika jest 
urzqdzenie sfuzace do utrzymywania oraz re- 
gulacji napreienia nici, z ktorej wykonuje sie 
omotke. Jest to gwintowany pr<st na ktory za- 
ktada si? dwie drewniane tarcza, dwie podktad- 



Rys 1 . Sposoby daaienla oraz iaezenia kija 
bambusowego 

Rys. 2. Osadzanle skuwek 

Rys. 3. Oaadzanie skuwki metoda „na gorg- 
ed" 

Rys. 4. Typy rekojoSci korkowej 

Rys. 5. Rekojeic i korka 

Rys. 6. Zasada prawidtowago rozmieszcze- 
nia przelotek na wedzisku 

Rys. 7. Stolik do wykonywanta omotek 

Rys. 8 Sposob wykonania przetotkl 

Rys. 9. Sposob u mo cowan ia przekitki na 
wqdzisku 

Rys. 10. Kttninak nawijania oraz sposob 
zakoriczenla omotki 

ki, sprezyne oraz nakrstke skrzydeikowa. Prze- 
lotki mozna wykenac samemu z nierdzewnego 
drutu (rys, 8). W celu pizytrzymania przelo- 
tki na wedzisku podczas naktadania omo- 
tki. owija sie. jaden jej koniec ptastrem. Po 
wykonaniu oplotu na drugim koncu prze- 
kitki, plaster zrywa sie i kortczy zaczeta. 



Tatmla 1 . Typows i 



i rodzajow dnwni da wykonania wadztika 



Typ wedki 


Liczba czesci 


Dolrik 


Srodek 


Szczytowka 


Do potowu drobnicy 


2 lub 3 


bambus 


leszczyna 


wtdkno szklan* 


Wedka piociowa 


3 lub 4 


bam bus 


bambu* 


wiokno szklane 








i taszczyna 




Wedka karpiowa 


3 


psinka 


bambus 


jatowisc 


S pining 


2 


leszczyna 




jatowiac 



TabeSa 2. Rozmwszcwnle przalotak pay dhiaosci wedzitka rownei 1 



Liczba przalotak 


4 


5 


e 


7 


8 


9 


Lsczba podziatu 


0,366 


0,326 


0,287 


0.270 


0,241 


0,230 




0,274 


0,246 


0.233 


0,210 


0,182 


0,186 




0,206 


0.184 


0.173 


0.162 


0,163 


0,148 




0,154 


0,138 


0.134 


0,126 


0,122 


, 0,118 






0.104 


0,103 


0.097 


0.099 


0,095 








0.080 


0.076 


0,079 


0,076 










0,069 


0,063 


0,051 












0.051 


0.048 














0,039 



Brut 




8 





^^KBrdanek 




w Plaster 






g Przetatto 




operacje na pierwszym koncu (rys. 91. Pra- 
widtowe naktadania omotek pokazano na rysun- 
ku 10. Jeszcza jedna uwaga: im bliisj szczyt6w- 
ki, tym przelotki powinny by6 mniejsze i roz- 
mieszczone gesciej. 

Omotki i care w^dzisko lakieruje sie, co 
przedtuza ich zywotnosc, a zarazem nada- 
je sprezystcJi. Za! seamy lakierowanie dwukrot> 
rte najpiaw lakierem nitro, nastspnie wodo- 
odpomym. olejnym lub nSwniaz iywiczno- 
-olejnym. Natezy koniecznie zachowac podana. 
kolejnosi: nit to, a po zupetnym wyschnteciu - 
olejny. Przed samym lakierowaniem wedzisko 
trzeba uniyc ctepla wodq z dodatkiem srodka do 
mycia naczyrt i przetrzer! "do such a Naj- 
dokladniej i najbardziej r6wnomiernie rozprowa- 
dza sie lakier palcem wskazuja.cym lub £rodko- 
wyin. Mozna tez uzyc gabki. Polakierowane 
wedzisko pozostawwia sie. do wyschniecia w po- 
ryeji pionowej, w miejscu nie narazonym na za- 
pylanie. 

.Wano zaznaczyc na dolnej czfjsci wgdziaka 
ctonkimi kreskami, np, i czamego takieru tub tu- 
szu - miary ochronne dla poszczegblnyoh ga- 
tunkdw ryb. Nie bedzie wowczas kbpotu z zali- 
czeniem ryby do siatki ani bezprzedmiotowych 
tiumaczen w rszie kontrod straznika PZW. ze za - 
pomnieRsmy miarki, 

TADEUSZ BAROWICZ 

W nastepnym numarze przedstawimy mozli- 
uvofici usprawnian w^dzisk teleskopowych oraz 
opiszemy wykonania wedziska wyczynowego. 
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Siedem stoni 
przynosi v 
szczQScie 



Po ukazaniu sie w Zrob Sam pierw- 
szego kaciHa kolekcjonerskiego 
odwiedzita mnie pewna todzka stu- 
dentka, wrecz nie dajqca wiary zapewnie- 
niom znajomych, ze „nic co kolekcjoner- 
skie nie jest mi obce". Pot wieku roznicy 
lat nie stanowito przeszkody w znalezteniu 
wspdlnego j^zyka. Panna Agnieszka zywo 
interesowata sie. zabytkami kultury mate- 
rialnej, jakie „zagracajg" wszystkie mozli- 
we i niemozliwe zakamarki mojego staro- 
swieckiego lokum, a ogladajac rdzne moje 
cunosa kolekcjonerskie z zapatem wystu- 
chiwata mojej opowtesci o cudownej licz- 
bie s i e d e m . 

Kiedy opowiadatem jej, ze Pan B6g po 
stworzeniu niewiasty w siodmym dniu 
nauczyl ja. kolekcjonerstwa - oczy Czytel- 
niczki zabtysty. Spostrzegtem tez, ze cho- 
ciaz ogladata rdzne moje zbiory, to caty 
czas zwracaia uwage na mat a, figurke sto- 
nia. Przykro rozstawac sie z przyjacielem, 
a ja czufem, ze nie opre ste pi^knym 
oczom i bede musiat poswiecic mego slo- 
nia, |ak to mdwia. Rosjanie, „na razwod" - 
czyli na rozmnozenie. 

I zaczatem opowiesc o kolekcjonerskich 
stomach - drewnianych, rzezbionych w 
hebame, mahoniu, cyprysie, palisandrze, 
czy tez sztukatorskich, z nefrytu, marmu- 
ru, alabastru i malachitu. Nie zdazylem wy- 
mienrc wiekszosci tworzyw, kiedy nowo 
Kreowana kolekcjonerka zadata pytanie: 
. Dlaczego wtasnie siedem stoni ma przy- 
nosic szczescie, a nie szesc czy piec? 

Kontynuowafem wtec swoje kolencjo- 
nerskie wspominki o liczbie siedmiu pie- 
czeci, Ntestety. nie znam zaKl^cia, jakie 
starozytny Egipcianin wymawiat odciska- 
ia,c swojg piecz^C (fot. 1 a,b) i nie mam 
wiecej takich starych pieczeci. Na prozno 
namawiatem Agmeszke na zbteranie np. 
pieczeci herbowych i pieczeci do laku, 
stempli - przeciez to tez kolekcionersKa 
pasta. Troche bardziei zainteresowaty ja. 



starozytne amulety (fot, 2 a,b i 3), ale te- 
mat stoni wracat uparcie. 

W celu odwrdcenia uwagi zaczafem 
opowiadac o siedmiu cudach swiata i o 
siedmiu starozytnych medrcach - ale c6z, 
lista ich jest zmienna, jak mi zaraz przy- 
pornniata panna Agnieszka. Pr6zno pod- 
suwatem pomyst zbierania starozytnych 
cytatbw: „poznawaj samego stebie", 
„umiar rzecza, najlepsza/' - ustyszatem w 
odpowiedzi tez cytat ..wszystko to juz 
bylo", po czym na chwile zajejy mojego 
goscia medal iony (fot. 4 a,b). Mimo to nie 
potrafitem odwrocid uwagi panny 
Agnieszki od stonia. Chcac nie chcac wy- 
razilem wiec przypuszczenie, ze siedem 
stoni (roboczych) byto w starozytnych 
Indiach niewyobrazalnym bogactwem - i 
bye moze dlatego traf ito do porzekadta. 

„Musze zatem uzbiera6 siedem stoni" - 
wykrzykn^ta panna Agnieszka, gdy jej 
wreszcie podarowatem podziwianego sto- 
nika. Widocznie miatem dobra, r?ke, bo po 
roku jej kolekcja liczyta juz trzykrod: po sie- 
dem stoni (fot 5). Dalsze eksponaty zbie- 
rad coraz trudniej - wszak powinny bye 
niejednakowe. Agnieszka zas zmienlta ma- 
ksyme i twierdzi, ze dopiero „siedmiokroc 
po siedem stoni przynosi zadowolenie". 

Sa.dze, ze niedtugo panna Agnieszka 
napisze o swych zbiorach do na- 
szego kgcika. Zasypuje mnie bo- 
wiem pytaniami o sposoby konserwowa- 
nia stoni. A tu, wobec bogactwa materiatu 
trzeba wtaSciwie przypominaii wszystkie 
podstawowe reguty kolekcjonerskie. 

Po pierwsze stonie lubia, czystosc, ale 
nie kazdy materia) lubi wode. Stonie drew- 
niane przeciera st@ nafta. lub terpentyna, 
ewentualnie biatq wazelin^. Po taktm za- 
biegu drewno nabierze potysku, a korni- 
kom i kotatkom bedzte trudno atakowai 
ttustg powierzehni?. Jezeli jednak stonie 




Fot. 1. Staroegipska piecz^fi-amulet z rzez- 
bionego wapienia, przypominaj^ca na pierw- 
szy rzut oka sfinksa, w rzeczywistoici beetl- 
es potkobiotw pot-skarabeuszem: I tysiqcle- 
cie p.n.e. a) widok i przodu. b) od dolu 

Fot. W. Pohorecki 



juz zostaty zaatakowane przez korniki, lub 
kotatki o czym swiadczg mate dziureczki - 
trzeba do srodka zapuscic (najlepiej strzy- 
kawkg) jakiS Srodek owadob6jczy, kt6rym 
w ostatecznosci moze bye nafta lub ter- 
pentyna. Co jakiS czas drewniane stonie 
przeciera sie z kurzu specjalnie do tego 
celu przeznaczona, szmatka. 

Do stoni metalowych stosuja, sie reguty 
numizmatyczne nie wolno wiec brae ich 
do ra.k! Rasowy kolekcjoner zdobywa biate 
rekawtczki, w kt6rych jedynie z koniecz- 
nosci dotyka swe eksponaty. Owszem, 
trafiajq sie stonie jubilerskie, czasem inkru- 
stowane szlachetnymi kamieniami - i ta- 
kie „lubig" bye dotykane. Ale juz ston 
srebrny bedzie wrazliwy na pot dtoni. 
Szczegdlnie wrazliwe sa, stonie swiezo 
wyprodukowane, nie pokryte jeszcze war- 
stw^ patyny, spetniajgeej role ochron- 
na.. 

Dalej, stonie lubia. powietrze i nie pole- 
cam pakowania ich w torebki foliowe. 
Moze sie bowiem tak potraktowanym sto- 
niom z brazu zfocistego przytrafic to, co 
spotkato zbidr pr6bnych monet PRL, wy- 
konanych z takiego samego stopu, pew- 
nego niefortunnego kolekcjonera. Pokazu- 
jqc koledze monety nie wytart ich przed 
wtozeniem do foliowego klaseru i w rezui- 
tacie juz po kilku miesiacach pojawity sie 
na ich powierzehni nieodwracalne wzery. 

Ston nie jest Wenus z Milo i zle bedzie 
wyglqdat z obtamana, tra.bg, choc moze 
miec odtamany kiet, ale zawsze lepiej go 
dokleic, Gipsowy slon tez moze miec swdj 
urok, nawet po sklejeniu - jak zwykle pole- 
cam wikol, ktdry takze nadaje sie do kleje- 
nia kosci sloniowe}. 

Bezsprzecznie rzadkoscig kolekejo- 
nerskg bytby ston z bursztynu. 
Swego czasu poszukiwatem takie- 
go wyrobu bezskutecznie - lecz za wyko- 
nanie bursztynowego stonia na zamdwie- 
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Fot. 2. Staroegipski wa.z-amulet do zawie- 
szania na szyi; wapieri rzezbiony, polichro- 
mowany; II tysiaclecie p.n.e. a) widok z bofcu. 
b) z przodu Fot. W. Pohorecki 

Fot. 3. Staroegipski lis- amulet takze do za- 
wieszanis na szyi; wapieri rzezbiony; II ty- 
siijclecie p.n.e. Fot. W. Pohorecki 

Fot. 4. Med at ion starocerkiewny „Swiatyj 
Gieorgij na koniju kolet zmija w zopiju"; a) po 
obu stronach krzyza swigci Cyryl i Metody. b) 
rotj, XI w. Fot J. Kanwiszer 

Fot. 5. Kolekcja 3x7 stoni roznej wielkosci z 
rbznych materiaiow, ze zbiorow Agnieszki 
M. Fot W. Pohorecki 



nie gdariski artysta zazadat dostarczenia 
blisko kilogramowej bryty o odpowiednim 
ksztalcie. Niestety, kiedy dotartem do ta- 
kiej bryty - cena przerosta moje skrornne 
mozliwosci. Moglem wprawdzie zam6wic 
stonia z prasowartego bursztynu, ale to juz 
byloby nie to sarno... 

Na dobra. sprawe, jezeli nawet panna 
Agnieszka uzbiera 7x7x7 sloni - bedzie 
musiata urza,dzifi sobie cate laboratorium 
konserwatorskie. Ate zdobyta wiedza zao- 
wocuje przy potknieciu nastepnego bak- 
cyla zbierackiego. OczywiScie mozna za- 
cza6 zbieranie i od innych fjgurek - na 
przykfad poptersi mezow stanu. Mam wta- 
snie w swych zbiorach kilkadziesiat takich 
eksponatow - ale zbibr ten „odstome" 
irmym razem. 

ANATOL GUPIENIEC 




Zagadka kolekcjonerska 

uzasadnieri - zreszta stosowanycit \\xz 
przez wtelu rcaszych res pon den tow. Oto 
przyktadowe rozumowanie, nadestane przez 
p. Antoniego Kozery z Pomiechowka; 

KONTRA-W; rnHy polskiemu sercu sh/nny 
zuraw gdanskj nie mog{by miec w trakcie 
pracy zdemontowanego kofa deptakowegoj 

KQNTRA-X: yrvspOfczesny budowlany 
dzwig wysokosciowy miatby charaktary- 



stycznie azurowq konstrukcje kratownito- 
wa,: 

KQNTRA V dzwig portowy z kortca XIX w. 
spoczywalby na szynach; 

PRQ-Zl statycznie zbednie trzy sko&ne 
podpory wskazujci na archaicznosc pomyshj 

Mozna powiedziec, ze statystyka odpowie^ 
dzi - odpowiednio 16%, 12%, 28% i 44% - 
potwierdzila logicznoSc zagadki. 

Zapowied^iana bezpfatna prenumerate ZS 
na rok 1984 wylosowaJ p. Wiesfaw Tyma, 
Szczecin. Gratukijemy. 




Co to jest? 

W - najwyzszej wartosci banknot radziecki 
sprzed wymiany w 1955 r. - sygnowany 
przez Matenkouva. 

X - i/w. piatakowka - przygotowana przez 
kantrrewolucyjnego generata Piatakowa, a 
wykorzystana przez rza.d Lenma jako pierw- 
Fr botszewhckie pit>nia,dze' h d z trzema staro- 
stowianskimi symbolami ognia IswastykamiJ 
na awersie. 

Y - Banknot okoliczno£ciowy upami^tniaj^cy 
przewrot patacowy dokonany w 1762 f., w 
vvyniku ktdrego caryc^ rosyiskq zostaJa 
Katarzyrta II - urodzona w Szczecinic ksie^zna 
Sofia Augusta Anhatt-Zerbst, 
2 - tzw, karbowahce z okresu hitlerowskiej 
okupaop teren6w Ukrainy (1941-44) syg- 
nowane przez niestawnej pami^ci generata 
Wlasowa, 

Rozwiazanie zagadki kolekcjonerskiej ZS 
2/83 

Poniewaz w dotychczasowym regulaminie 
nadsyJama roiwiqzarj brak byto paragrafu 
zakazujacego rtadsytania przez ^edna osobe 
wsziystkich mozUwych odpowiedzi - w lo- 
sowaniu wzl^fy udziat cztery kartki p- Jacka 
S., jak i catej rodziny p. Artura A. Ale zagadka 
kolekcjonerska nie powinna bye toto- 
lotkiem, przeto na 1984 r. zapowiadamy 
kategoryczny wymog przedstawianla 
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Ktopoty z pralka. 



Pan Henryfc Budnik, Poznari. 

Pisze Pan: .,Mam pratkp automa- 
tyczna typu PS-663S wyproduko- 
wana w 1 978 r. 

1. Od dtuzszego czasu przy 
wcisnipciu pokretta program atora 
i rozpoczeciu procesu grzania na- 
stepuje przerywanie pracy grzatki 
i pobieranie wody, Zjawisko to 
powtarza sie 5 do 10 razy w 
odstepach kilkusekundowych, Pt> 
ustaniu migotania czerwonej 
lampki kontrolnej pralka do korica 
[if acuje normal nie. 

W celu oszcz$dzenia program a* 
tora zostat wbudowany do stero- 
wania grzatka. przekaznik 
R15-4PDT. Wydaja mi sie. ze ele- 
ment ten nie powoduje wymienio- 
nych objawdw, poniewaz przed- 
tem mialem zamontowany stycz- 
nik SM1, zaktocenia byty takie 
same. 

2. Przy nastawieniu na program 
8 I lib 9 woda nie uzyskuje wyma- 
ganej temperatury a cykl grzania 
jest skrocony. 

3. W jaki sposob moina zlikwi- 
dowad gtosny stukot amortyzato- 
rdw wystepujacy podczas pracy 
bebna przy odwirowaniu? Czy w 
warunkach amatorskich jest to 
mozliwe? Zaznaczarn, ze zatadu- 
nak bielizny odbywa sip zgodnie z 
instrukcja. obstugi". 

Objawy opisane w p. 1 sa. naj- 
prawdopodobniej wynikiem nie 
tyle uszkodzenia, co ntewtaSetwej 
regulacji. W sposdb zbyt czury 
reaguje na zmiany poziomu wody 
hydrostat pralki, zmieniajac swoj 
Stan nawat pod wplywem nie- 
znacznych wartafi spowodowa- 
nyi-.h wsiakaniem wody w bieliz- 
nsj. Zaradzifc temu moina przez 
odpowiednie wyregulowanie tego 
etementu. Pracp nalezy rozpoczad 
od oczyszczenia - przedmuchania 
przewodu pneumatycznego lacza- 
cego hydrostat z bpbnem, Doko- 
nuje sie tego przy pralce opr6z- 
nionej z wody. Nastepnie nalezy 
ustawit wlasciwy poziom wody 
przy praniu, W tym celu przy pod- 
niesionej pokrywie (U w a g a 
Przy wszelkich pracach wymaga- 
ja.cych untesienia poktywy nalezy 
odtaczyd od pralki zasobnik na 
proszek - unika sip w ten sposob 
odrywania przewoddw gumo- 
wych od bebna) uruehamia sip 
praike na dowolnym programie 
i w okienku obserwuje poziom 
wody. Teoretycznie powinien on 
sipgad do dolnej krawedzi wtotu 
bebna. choc przy poziomie wyz- 
szym o kilka centymetrdw pralka 
pisrze lepiej i znacznie skuteczntej 
ptucze bielizne. Cykle grzania 
trwaja. jednak wowczas dtuzej, 
dawki proszku powinny bye wipk- 
sze, a przypadkowe otwarcie 
drzwiczek grozi zalaniem lazienki, 



Decyzje trzeba podjac samodziel- 
nie. 

Do ustawiania poziomu sluiy 
sruba regulacyjna umieszczona na 
Srodku liydrostatu. Wkrecanie jej 
podnosi poziom wody, wykreca- 
nie opuszcza. Wobec znacznej 
bazwladnoici hydrostatu po kaz- 
dej regulacji trzeba pralkp opr6z- 
nic i ponownie ftapetnic wodq. 
Dopiero wowczas wskazania sa 
miarodajne. Nastepnym eta pern 
jest ustawtanie poziomu „ni$kie- 
go". przy kt6rym pralka przestaje 
grzac. a zaczyna nabierad wode 
lub wiroAat. W tym celu nalezy w 
napetnionej woda, pralce ustawic 
program 1 2 Iwirowanie) i wctsn^c 
przycisk wirowki Pralka zacznie 
poczqtkowo odpompowywaf 
wod? bez wirowania, a dopiero po 
zmianie stanu hydrostatu zacznie 
poruszac sie beben. Powinno to 
nastqpic. gdy woda niknie juz w 
otworach bebna, Do regulacji slu- 
zy Sruba polozona blisko brzegu 
hydrostatu. 

Dopiero gdy proby regulacji za- 
wioda., mozo sie okazad konieczrva 
wymiana hydrostatu tub jego na- 
prawa (to juz zajecie dla hobby - 
st6w i duiym doswiadcianiem 
majsterkowiczowskim). 

Niesprawnosd wymieniona w p. 
2 moze by6 wywotana uszkodze- 
niem czujnik6w temperatury 
{czujnik wysoktej i niskiej tempe- 
ratury z trzema wyprowadzenia- 
mi), albo braklem wfasciwych 
potgezen. Sprawdzenie jast mozli- 
we, o tie dysponuje sie omomie- 
rzem lub bateryjnym urzadzeniem 
do aprawdzania polqczeri. W ni- 
skiej temperaturze - przy zimnej 
pralce - styki czujnlka temperatu- 
ry powinny bye zwarte i potaczo- 
ne z odpowiednimi zaciskami pro- 
gramatora. Numeracje zaciskdw 
i kolory przewod6w - r6zne w 
rdznych modelach lub wykona- 
niach - mozna odnalezd na sche- 
med e przyklejonym pod pokrywa 
pralki. Czujnikt psujf) sie rzadko. 
bardziej prawdopodobny jest brak 
potaczenia, ale wymiana czujnlka 
wklejonego do otworu w zbiorni- 
ku jest trudna. 

Stuk amortyzaitordw jest naj- 
czesciej wywotany ich niedoktad- 
nym przykreceniem. W uchach 
amortyzatorow tkwi^ tule- 
je gumowo-metalowe, ktdrych 
wewnetrzne, dtuzsze rurki powin- 
ny by6 mocno scisnieta w miej- 
scach zamocowania. W przeciw- 
nym wypadku tuleje i sruby mo- 
cujace uderzaja o krawedzie 
otworfiw, wywolujac halas. Na- 
prawa amortyzator6w wymaga 
zastosowania specjalnego klucza 
z dwoma trzpientami. Najcze^ciej 
wystarcza jednak dokrecenie srub 
mocujacych amortyzatory. *Q 



Pan Marian Kuibek, Kepno. Po 
objawach pocenia sie szyb mozna 
sgdzif., ze w pomieszczeniu jest 
wilgotnoid wywolana dosusza- 
niem sie Scian i tynk6w. Jej przy- 
czyna moze bye takze niewtasci- 
wa izolacja poziomu lub nie- 
szczetne rynny i dach. Za wczeS- 
nie otynkowane sciany wykonane 
z nasiaknietego woda siporeksu 
przez wiele, wiele miesiecy „wy- 
pacaja." witgo6. W taktch wtasnie 
przypadkach poca. sie okna, a w 



Pan Roman Wachowiak, Go- 

rz6w Wieikbpolski. Ogrzewanie 
powietrzem jest szeroko stoso- 
wane na swiecie. zwtaszcza w 
USA. W zaleznoSci od sposobu 
ogrzewania powietrza rozr6znia 
sie systemy ogniowo- pa row o 
I wodno-powietrzne. W pierw- 
szym przypadku powietrze ogrze- 
wa sie bezposrednio od po* 
wierzehni grzejnych pateniska 
pieca ogrzewczo-powietrznego, 
w drugim - posrednio w wymien- 
nikach ogrzewanych parq lub 
woda.. Jezeli ruch powietrza jest 
wywolywany jego natural nym 
unoszaniem, wtedy mdwt sig o 
ogrzewaniu grawitacyjnym. 
Natomiast jezeti ruch powietrza 
jest wymuszony wentyletorem, 
mdwi sie o ogrzewaniu powie- 
trzem z pobudzeniem mechanicz- 
i nym. Ogrzewanie powietrzne gra- 
witacyjne ma gi6wnj« zastosowa- 
nie w domkach jednorodzinrtych. 

Do glownych zatat ogrzewania 
powietrznego mozna zaliczyc: 

- niskie koszty inwestycyjne, 

- mata bezwladnosi deplna, 
krotki czas rozruchu, 

- niezamarzanieinstalacji. 

- nieinstalowanie grzejnik6w w 
pomisszczeniach, 

- tatwa regulacji miejscow^. 
Do wad naleza: 

- wieksze zuzycie opalu, 

- przenoszenie sie dzwiekdw, 
kurzu i za pa chow przez kanaty po- 
wietrzne, j. 

- maty zakres regulacji wydajnos- 
ci, 

- wpiyw wiatru na dziatanie in- 
stalacji. 

Piece do ogrzewania powietrza 
zbudowane sa. z trzech g!6wnych 
czesci: komory paleniskowej, wy- 
miennika ciepla i wykJadziny (obu- 
dowy). Maja ciezka, ieliwna obu- 
do we i duza komore paleniskowe 
z dolnym spalaniem, ktora jest 
wylozona szamotem. Piec 
umieszczony jest w murowanej 
ostome stanowiacej kanai. do ktb- 
rego od dolu doptywa zimne po- 
wietrze. Kanaty spalinowe, wyko- 
nane z btachy stalowej, sluza. do 
dalszego ogrzewania powietrza. 



narozach pod sufitem pojawia sis 
grzyb. Podobne objawy daje tie 
wykonana izolacja poziomu oraz 
rynny lub dach wadliwie wykona- 
ne. Nalezy wtec zasiegngd porady 
dekarza. 

W kaidym razie jedyna metoda 
pozbycia sie wiigoci z pocacych 
sie Scian jest intensywne ogrze- 
wanie i jeszcze intensywniejsze 
wietrzenie. 

ZaL 



Piec do ogrzewania powietrza 
musi spetntac nastepuja.ee warun- 
ki: powinien mie£ zwarte, budows. 
niezbyt wysokie i mozliwie r6w- 
nomiernie roztoione temperatury 
powierzehniowe, dob re omywa- 
nie powierzehni grzejnych, mozli- 
wosc wydtuzania sie we wszyst- 
kich kierunkach, powinien bye 
mozliwie szczelny, zapewnia6 
latwy dostsp do kanatfjw po stro- 
nie powietrznej i spalinowej ce- 
lem oczyszczania go z kurzu, sa- 
dly i popiotu oraz powinien za- 
pewniac ciagte spal3nie i jego 
samoczynna, regulacje. Nalezy 
rowniez zwracad uwage, aby Spa- 
liny nie przenikah/ do komory 
ogrzanego powietrza. Niebezpie- 
czeristwo takie powstaje przy nie- 
szczelno^ciach w powietrznych 
ogrzewaniach grawitacyjnych 
wtedy, gdy c:qg komina, a przez 
to i podcisnienie w kaoalach 
ogrzewczych jest wzglednie nis- 
kie. Zatem spalanie w powietrz- 
nych piecach grzejnych powinno 
sip regulowad dtawieniam dopry- 
wu powietrza do rusztu, a nie do- 
prowadzaniem dodatkowego po- 
wietrza do komina. 

Do prawidtowego dziatania gra- 
witacyjnego ogrzewania powia- 
trznego konieczna jest odoowied- 
nia roznica wysokosci mipdzy pie- 
cem grzejnym a ogrzewanym po- 
rn ieszczeniem, W domach miesz- 
kalnych piece ustawia sip naj- 
czpsciej w piwnicy w taki sposob. 
aby kanaly grzejne byry mozliwie 
jak najkrbtsze. Kazde ogrzewane 
pomieszczenie otrzymuje wlasny 
przew6d doplywowy prowadzony 
□ddzielnia do pieca, gdzie prze- 
pustnica moina regulowac ilosd 
dostarczanego powietrza. Prze- 
wody wykonuje sip z czarnej 
blachy stalowej atbo ocynkowa- 
nej. W odcinkach pionowych 
wykorzystuje sie czasem rdwniez 
kanaty murowane zamiast stoso- 
wania rur blaszanych. Przewody 
powietrzne ulozone w piwnicy 
nalezy dobrze izolowad. Trzeba 
rdwniez zwracad uwage na prawi- 
dfowe, pod wzglpdem przeptywu 
ukladanie pnzewoddw.. przy czym 



Ogrzewanie powietrzem 
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wszystkte przewody poztome po- 
winny by£ utozone ze wznosem 
1:10. Nalezy umozliwid oczysz- 
czanie przewodow i kanat6w. 
Otwory nawiewne, z ktorych 
ciepte powietrze doph/we do po- 
mieszczenia, aa, umieszczone tuz 
nsd podtoga.. lub w podlodze tuz 
przy £cianie. Sktadaja. siij z ram v. 
siatki i przepustnicy, siuze,cej do 
regulacji ilosci nawiewanego po- 
wietrza. Ochlodzone powietrze z 
pomieszczenia doprywa do pieca 
za posrednictwem przewod6w re- 
cyrkulacyjnych, kt6re uktada sie 
podobnie jak przewody nawiew- 
ne. Przewody powietrza recyrku- 
laeyjnego powinny byfi moztiwie 
krfitkie. W zasadzie kazde po- 
mieszczenie powinno bye wypo- 
sazone w jeden otw6r wywiewny. 
W domkaeh jednorodzinnych sto- 
suje sie jednak przewainie jedan 
tub dwa otwory wywiewne dla 
wszystkich pomieszczen. Otwory 
ta sa, umieszczane na klatce scho- 
dowej lub w przedpokoju. 

Dzlatanie ogrzewania grawita- 
cyjnego zalezy w duzym stopniu 
ad warunkow wywolanych przez 
wiatr. Jedynie przv szczelnej bu- 
dowie okien i atarannej obsludze 
mozna osiqgna.6 zadowalaja.ee 
i wtasciwe ogrzanie pomieszczeri. 
Czesto rowniez w nieprzyjemny 
sposob odczuwa sie pionowy gra- 
dient temperatury przejawiajacy 
sie tym, ze temperature na wyso- 
kosci glowy jest wyzsza niz np. na 
wysokoici kolan. Niekorzystny 
rozklad temperatur mozna znacz - 
nia zmniejszyfi, jezeli rozmieici sie 
otwory wlotowe w scianach zew- 
netrznych ogrzewanych pomiesz- 
ezeri. Ogrzewanie grawitacyjne 
ma zastosowanie gfcwnie w 
domkaeh jednorodzinnych. 

Wazna aprawe przy wszyatkich 
rodzajach ogrzewania jest regula- 



cja wydajnosci cieplnej uktadu. 
Pod tym wzgledem grawitacyjne 
ogrzewanie powietrzne nia jest 
rewefacyjne, gdyz ragulacja wy- 
dajnoici piaca grzewczego jest 
dosyfc trudna. Lepsze etekty ra- 
gutacyjne mozna uzyakaf montu- 
jac wantytator, ktory wymusza 
przepryw powietrza. Wiaza, sie z 
tym istotne zalety: 

- mniejsze wymiary przewodow 
przy tej samej wydajnosci ciepl- 
nej, wiekszs dowofnoSC w prowa- 
dzeniu przewodow; 

- wigksza wydajnosd cieplna; 

- mniejsza bezwladnosd cieplna; 

- lepsze wtasciwosei regulacyjne; 

- moztiwost zastosowania do- 
datkowych urzadzeri jak filtry. 
chfodnice, nawilzacze itp. 

Do wad mozna zaliczyc: 

- wyzsza koszty, duzy pob6r 
energii elektrycznej, 

- bardziej ktopotliwq obsluga. 

W naszych warunkach.nie zale- 
ca at? stosowania systembw 
ogrzewania powietrzam, a to 
gtownie z braku alamentow insta- 
lacji, np. piecow grzejnych, Re- 
gutacja wydajnosci cieplnej pieca 
jest mozliwa przy zastosowaniu 
jako paliwa gazu lub oleju, a sa to 
deftcytowe materiary Bnergetycz- 
ne. Nie ma krajowych opracowari 
na temat t^h systemow ogrze- 
wania. Dlatego korzysta si^ z I ite- 
rs t Dry zagranicznej, ktora~ zaleca 
stosowania wialu alemantow in- 
stalacji niedostepnych na krajo- 
wym rynku. 

Biizsze irrformacja na temat 
ogrzewania powietrznego mozna 
znalezA w ksia.zce Becknagel- 
Sprenger Ogrzewanie i kiimaty- 
zacja - poradnik. Arkady, Warsza- 
wa 1 976 r. 

J.K. 



Luneta Galileusza 
jako teleobiektyw 



Pan Edward Sowinski, Warsza- 
wa. Luneta Galileusza moze bvt 
uzywana jako teleobiektyw, ale 
pod warunkiem spetnienia kilku 
wymog6w. Sa. dwa warianty uzyt- 
kowa. W pierwszym mozna ja 
mocows6 bazposrednio w gniez- 
dzie z gwintem (w przypadku 
Zenita E-M42x1 ) na korpusie 
aparatu. W drugim moze stano- 
wi£ nasadke na obiektyw standar- 
CtOwy, np Helios-44 (gwint do 
mocowania filtrow M49) lub 
Helios-44M (MS2). Nalezy jednak 
dokonac niezb«dnych przeliczert, 
ktorych calem jest dopasowanie 
ukiadu optycznago lunety do apa- 
ratu, ustalania zrenicy wejsciowej. 
dlugosci tubusa. wyciagu; likwida- 



cja wewnatrzynch odbic awiatta, 
natozenie warstw przeciwodbla- 
skowych na soczewki, ew. dopa- 
sowanie uktadu optycznago lune- 
ty do uktadu posiadanago obiek- 
tywu (wariant II). Nie gwarantuje 
to jednak znakomitych osiagnie£ 
w praktycznym fotogralowaniu. 
□uza. trudnoit stwarza r6wniez 
wykonanie czesci mechanic znci 
(tubus, gwinty, slimaki nastawcze. 
przyslona itp.). 

Zachecamy do tektury dwoch 
ksi^zek: J R. Mayer-Arent: Wstep 
do optyki. PWN, 1979 r. K.D. Solf: 
Fotografia. Podstawy. Technika. 
Praktyka. WAiF. 1980 r. 

Lektura tych ksiazek utatwi 
ustalenie warunkow samodzielnej 



reatizacji przedsiewziacia, wyty- 
czajac jednoczesnie wfesciwy kie- 
runek postepowanta. Przy okazji 
mozna sia bedzie zoriantowac w 
historii, a takie we wspotczes- 



nycb tendencjach konstrukeji 
obiektyw6w fotograficznych, w 
tym zmiennoogniskowych. 



Rozszerzenie zakresu 
zegara ciemniowego 



Pan Henryk Orudzirtaki, Zsle- 
chow. Rozszerzenie zakresu cza- 
sow zegara do ciemni fotograficz- 
nej, opisanego w ZS 2/81 , od 0,5 
do 30 mi nut mozna zreatizowac 
przez zmian^ czaatotliwosci im- 
pulsdw zegarowych, doprowa- 
dzanych do wsjScia (korScowka 
1 4) USi. Aby uzyskac taki zakras 
czasfiw. nalezy dapicwadzie im- 
pulsy o czaatotliwosci 30 lub 60 
razy mniejszej. Do tego celu moz- 



na wykorzyatab dodatkowe dziel- 
niki dzie4a.ee czestotliwosd impul- 
sow uzyskiwanych z wyjscia (/Si. 
Potrzebne beda, dwa dodatkowe 
uklady scalene 7490 Ibu 7493, 
poi$czone szeregowo, jeden dzie- 
lacy przez 3 (6), drugi przez 10, 
wta.czona miedzy £/Si i t/Sz. Poda- 
jemy scbematy polqczan zapew- 
niaia.ee wymagane stopnie po- 
dziaru. 

T.B. 
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Lakierowanie mebli 



Pan Anton i Morale. Przemysl. 
Przemalowanie kompletu mebli w 
warunkach amatorskich jest pra- 
wie nierealne. Aby pamalowana 
powierzehnia byla r6wna i gtadka, 
nie mozna stosowao pedzla. La- 
kier musi bye naktadany przynaj- 
mniaj pistotatem natryskowym. 

Drug a sprawa, to potrzebne do 
tego m ateri aty. Obecnie w handlu 
dost^pne sa farby olejne, ftaiowe 
i nitrocelulozowe. Sa. to farby nie- 
trwale; dajq powloke miekk^, po- 



datna na uszkodzenie i zarysowa- 
nie. Dlatego do malbwania mebli 
najlepiej stosowac farby utwar- 
dzalne jak poliestrowe, epoksydo- 
we czy poliuretanowe. Powstaja.- 
ca z taktch farb powtoka jest 
twarda i bardzo trwaia. Niestety 
takie h farb nie ma juz w sprzedazy 
od ponad trzech lat. Natomiast 
wykonanie w warunkach amator- 
skich dobrej farby w og6(e nie 
wchodzi w rachube. 

ZaL 
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Chemii 
jak na 
lekarstwo 

farby, em a lie. lakiery, pokosty czy kleja kupi6 
dzsS trudno i w najblizszym czasie nie nalezy 
spodziewa6 sie poprawy. Masterkowiczom po- 
szukuja.cym tych artykutdw przypominamy, ze 
szczescie sprzyja na og6t... dob r re poinformo- 
wanym. 

Sprzedaz detaliczna artykutdw chemicznych 
powszechnego uzytku prowadzg, sklepy wzor- 
cows Przedsiebiorstw Handlu Chemikaliami 
„Chemia". Oto adrasy i telefony tych sklep6w. 



• 15-446 Biatystok aleja 1 Maja 26 tel. 
248-36 

• 80-241 Gdarisk-Wrzeszcz lit Grunwaldzka 
48/50 tel.410-568 

• 82-300 Elblag ul. Grunwaldzka 31 tel. 
30-69 

• 40-955 Katowice ul. Warszawska 3 tel. 
379-41 

• 42-200 Czestochowa ul, Wolnosci 8 
tel. 425-04 

• 20-002 Lublin ul. Krakowskie Przedmieseie 
25 tel. 202-34 

• 90-528 tddz ul. Zwirkj 1 1 tel. 660-1 1 

• 90-282 tddz ul. Jaracza 1 6 tel. 237-54 

• 90-113 tddz ul, Traugutta 21/23 tel. 
354-62 

• 10-421 Olsztyn ul. Sktadowa 3 tel. 
660-08, 660-09 w. 4 

• 45-075 Opole ul. Krakowska 51 tel. 
331 -33 

• 45-071 Opole ul. Armii Ludowej 10 
tel. 373-1 6 

• 60-967 Poznari ul, Stary Rynek 87/88 tel. 
51 1-51 w.98 

• 35-073 Rzeszdw ul. Wrdblewskiego 2 tel. 
345-17 

• 70-426 Szczecin ul, Swierczawskiego 41 
tel. 258-70 

• 00-372 Warszawa ul. Foksal 18 tel. 
269-382 

• 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 tet. 
201 -239 

• 00-501 Warszawa ul. Bracka 9 tel. 
281-725 

• 04-022 Warszawa ul. Walewska 7a tel. 
1 08-543 

• 02-715 Warszawa ul. Putawska 143 tel. 
433-362 



• 00-867 Warszawa ul, Chlodna 25 tel. 
240-625 

• 50-1 16 Wroclaw ul. Rynek 49 tel. 349-33 

• 52-131 Wroclaw ul, Buforowa 2 tel. 
675-041 do 47 

• 85-034 Zielona Gdra ul. Bohaterow We- 
sterplatte 9 tel. 731 -68 

Nie wszystkie wymieniorte wyzej sklepy 
prowadzq sprzedaz peine go asortymerttu arty- 
ku)6w cfismieznych. Na przyktad w Warszawie 
w dwoch sklepach (na szeSt dziatajacych) nie 
sprzedaje shj latwopalnych farb, Jakierdw i roz- 
puszezalnikdw ze wzgledu na pizepisy przeciw- 
pozarowe. Czesto rowniez brak miejsca unie- 
mozliwia zmagazynowanie i sprzedaz niektd- 
rych artykutdw np. wyktactzin dywanopodob- 
nych. 

W Warszawie przy ul. Brackiej 9 znajdu- 
je si a jeden z wzorcowych sklepdw war- 
szawsfciego Przedsiebiorstwa Handlu Chemika- 
llami „Chemia". W ciagtej sprzedazy w tym skle- 
pie, podobnie zreszla jak w pozostalych skle- 
pach wzorcowych, bywa niewiele poszukiwa- 
nych przez majsterkowiczdw artykutdw. Sto- 
sunkowo najczeictej pojawiaja. sie, farby emul- 
syjne, kleje kazeinowe, srodki do zabezpieczania 
podwozi samochodowych jak bitex czy cyklc- 
kom. Czesto dostepne sa materaace z oabki z 
obszyciem lub bez oraz gabke piankowa o gm- 
bosci 10... 15 mm w arkuszach lub „z metra". 
Bywajq rowniez profile TE-182 z poli propylene 
rfiznorodne pfyty techniczne oraz boazeryjne 
plyty wi6rowe, 

Najtrudniej, wecHug oceny systematycznie 
odwiedzajacych sklep klientdw, kupic kfej. 

Poza sklepami wzorcowymi Przedslebterstnr 
Handlu Chemikaliami „Chemia" sprzedaz artyku- 
I6w chemicznych prowadza skfapy „Samopo- 
moc Chlopska" i innych sieci handlowych. lika) 



UWAGA SUBSKRYBENCII 

Pro si my o doktadne przeczytanie zasad subskrypcji (a. 61 i 62 z uzu- 
petnieniem p. 5 podanym obok na sT 60) oraz czytetne i komplBtne 
wypelnienie kupondw subakrypcyjnyctt, jak i przekaz6w bsnkowych. 

Brak wymaganych danych na kuponie ozy przekazie (najczesciaj kodu 
pocztowego] utrudnia, a czasami uniemozliwia dokonanie przez 
komputer skojarzenia tych dwdch dokumantdw docierajacycti do Zakta- 
du Kolportazu Wydawriictwa NOT -SIGMA w rdznym czasie i z rdz- 
nych zrddet-kupon poczta, potwierdzenie wplaty - z banku. 

Nteczytelne badi niekompletne wypelntenie kuponu czy przekazu ban- 
kowego stanowi niazaatosowanie sie do zasad subskrypcji i moie by£ 
przyczyna uniemozliwiajaca Wydawnictwu zawaroie umowy subskryp- 
Cyjnej, o ktdrej mowa w p. 7 „ Zasad subskrypcji". 

Subskrybentow, ktorzy optacili torn X czy torn Y polecajac bankowi 
dokonanie przalewu z Ich rachunk6w oszczednosciowo-rozlicze- 
niowych (z Ich wtasnych kont) na konto podane w p. 4 ..Zasad sub- 
skrypcji" za pomoca wypeinianych przez kalke drukow bankowych 
..Polecenie przelewu/pobrania" - informujemy. ze otrzymane przez 
Zaktad Kolportazu IV odcinki tych „polecen"sa calkowicie nieczytalne. 
W zwiazku z powyzszym TYLKO TE 0SO3Y, ktdre korzystafy z drukow 
„ Polecenie przelewu/pobranie" prosimy o uzupelniajace przestanie pod 
adresem podanym na kuponie czytelnej kserokopii swojego odcinka do- 
wodu ..polecenia" w kopercie z dopiskiem: Vsdemecum - uzupefnienie 
danycti. Subskrybentdw, ktorzy w ten sposob beda optacali torn Z prosi- 
my o zwr6cenie uwagi aby kazdy odcinek ..polecenia" byt czytelny i za- 
wieral kampletne dane (imie I nazwisko oraz dokiadny ad res subskry- 
benta z kodem pocztowym). 

Na kopartach, w ktorych przeslane sa kupony oraz na odwrocie odcin- 
ka przekazu bankowego NBP „dla posiadacza rachunku" prosimy umie- 
szczac do pi ski zgodnie z p. 3 i 4 ..Zasad subskrypcji". 

Przypominamy rowniez, ze subskrypcja doty czy wytacznie os6b fi- 
zyeznyeh { subskrybentdw indywiduatnych). Kupony i wplaty nadsylane 
przez inStytucje b§da zwr6cone nadawcom. Ci;.kt6rych nie obejWuje 
subskrypcja bedq mogti nabyi encyklopedie ZB0b SAM Vademecum w 
wolnej sprzedazy po wyzszej od ustalonej die subskrybentdw cenie. 

ZAKtAD KOLPORTAZU 
Wydawnictwa NOT-SIGMA 



Mozna optacac dwa lub trzy tomy 
na jednym przekazie bankowym 

Uwzgle/tdniajgc uwagi i prop ozy cje subskrybentdw 
oraz osrodka obliczeniowego opracowiijacego doku- 
manty subskrypcyjne (kupony i potwierdzenia wptat, a 
nastepnie wydruki ad res owe subskrybentow) - Wy- 
dawnictwo NOT-SIGMA rozszerza tresc p. 5 Zasad 
subskrypcji, kt6ry przyjmuje brzmienie: 

5. Mozna zamawiad i optacac dowolny torn, 
dowolng pare tom6w lub wszystkie trzy wypet- 
niajac odpowiednie kupony i dokonujqc odretb- 
nych wptat na kazdy zamawiany torn lub wptaca- 
ja.c jednorazowo kwotfj odpowiadaja.ca. sumie 
can subskrypcyjnych zamawiany ch tomdw. 

Zmiana ta pozwala wszystkim tym, kt6rzy nie 
dokonali jeszcze wptaty - majqc czas do konca 
listopada br. - dokonac jej na jednym przekazie 
bankowym NBP. W przypadku zamawiania 
wszystkich trzech tom6w (tzn. wypetnienia i wy- 
stania wszystkich trzech kupon6w) - wptata jed- 
norazowa wynosi 1400 zt, a w przypadku zama- 
wiania dwoch tomow - w zaleznofici od zestawu: 
X iY- 1050 zt;XiZ- 850 zi;YiZ-900 zt. 

Dokonane wczesniej odrejbne wptaty na kazdy 
zamawiany kuponem torn - sa oczywiscie r6w- 
niei wazne. 

Wydawnictwo NOT-SIGMA 

Warszawa, 1 wrze£nia 1 983 r. 
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VfdRZO 
WiEDZiEC 
ZE... 

W domu nie jest 
bezpiecznie 

Ciqg dalszy ze s. 64 
gwozdzie, wkrety 

■tip. Trzeba je przechowywac w bezpiecznym 
zamknigciu, do ktdrego dzieci nie beda misty 
dostepu, i sprza.tad po majsterkowaniu. Jezeli 
podtoga jest przybita gwozd2iami, to trzeba co 
jakii czas dobijac wystajace (by. Warto tez pa- 
mietad o zabezpieczeniu wystajacych srub czy 
sworzni w meblach. 

Na liscse dwudziestu przyczyn najliczniej- 
szych wypadkdw nie mteszczg si a 

ciekte paliwa. 

Zajmuja one jednak szdste miejsce pod 
wzgtedem nastepstw. Przectwdzialania polega 
na przechowywaniu paliw z da la od ognia. w 
sposdb wykluczajacy dostep dzieci, na niemie- 
szaniu paliw 2 innymi chemikaliami, nieprzele- 
waniu ich do zwyktych opakowan, gdyz grozi to 
wzieciem paliw za substancje nieszkodliwe. Po- 
rt abnie trzeba postepowad z wybielaczami i 
dobnie trzeba postepowad z wybielaczami 
i barwnikami oraz farbsmi i rozpuszczalnikami. 

W naszych mieszkaniach rzadko spotyka ate 
drzwi wykonane w catoSci ze 

szkfa architektonicznego. 



Najwiekszy problem z takinii drzwiami, zwta- 
sztza otis uw any mi, polega na tym, ze osoby nie 
obznajmione z domem moga prdbowad przejS c 
przez nie tak, Jakby ich w ogote nia bylo. Dlatego 
warto na szklanych drzwiach nakleid kolorowa 
tasme, Warto takze zainstalowad gum owe 
odbojniki, co zabezpieczy drzwi przez rozbiciem 
w razie zbyt gwa! town ego otwarcia, Przede 
wszystkim jednak trzeba na takie drzwi - zardw- 
no odchylane, jak i odsuwane - uzyd szkfa tzw. 
bezpiecznego, oswietlad obie strorty szklanej 
tafli i nie zastaniad dostepu do drzwi. 

Bra nie kapieli nie jest bezpieczne. Pietnaste 
miejsce pod wzgledem liczby wypadkdw, a 
dziesiate na liscie nastepstw zajmuja 

wanny i natryski. 

t 

Przede wszystkim pod logs w tazience powin- 
na bye pokryta wyktadzinq przeciwpoilizgowa. 
Pay wannia lub - co w naszych warunkach jest 
raczej rzadkoscla ~ natrysku trzeba zatozyd po- 
recze. Na kurkech - brzmi to dla nas tak herezja 
- warto zainstalowad zabezpieczenia przeciwo- 
parzeniowe. Ponadto w tazience nie powinno 
byd wystajacyctl gwozdzi, hakdw, sterczacych 
rur itp. Co do wanny, to najlepiej bytoby wbudo- 
wad w jej dno przeciwpoSiizgowe sag m amy. 

Grozne w nastepstwach, choc jest ich sto- 
sunkowo niewiele, sa wypadki powodowane 
przez 

kuchnie i piece. 

\ Ze wzgledu na dzieci pokretta kuchni gazo- 
wych i elektrycznych powinny byd tak skon- 



struowane, aby mozna je by to obrocid dopiero 
po uprzednim wcisnieciu. Zaw6r odcinajacy do- 
pryw gazu powlnien si<; lekko obracad. Warto 
unikac zapalania goracego piekamika bezpo- 
Srednio reka. Nie wolno ponownie zapalac palni- 
ka, gdy czuc gaz. Przed zapaleniem kolejnej za- 
palki trzeba przewietrzy6 potriieszczenie. Nie od 
rzeczy bedzie zainstalowanie w kuchni gain icy. 
W koricu lepiej stracic palacy sie kotlet niz cala. 
kuchni? czy dom. 

Dwunaata pozyeje zarowno pod wzgledem 
liczby powodowanych wypadk6w, jak i ich na- 
stQpstw zajmuja 

drabiny. 

Przeciwdziaranie zagrozeniu powinno polegac 
na wymianie peknietych i ztamanych szczebli, 
nteopierantu drabiny o sciany, stawianiu jej tylko 
na rownsj powierzehni, niestawaniu na najwyz- 
szym szczeblu. Dzieki temu bedzie sie schodzic 
z drabiny tylko wtedy, gdy bedzie sie miafo na 
to ochote. 

Dwudziesta. w kolejnosci liczby powodowa- 
nych wypadkdw i siedemnaste pod wzgladem 
nast^pstw miejsce stanowia 

ganki, werandy, balkony. 

Przeciwdziatanie zagrozeniu polega na wy- 
mianie zbutwiatych poreczy i kolumienek 
i dbaniu o to, aby podtoga byta gladka 
idrzazgi). Upsdek catym cialem na balustrade 
powinien zakoriczyfi %\% odbiciem od niej. Kiwa- 
nte sie balustrady jest sygnalem do jej wymiany. 

Wypadki, ktirych przyczyna sa 

I 

noze i ostre narzedzia 

zdarzaja, sie czfsto, lecz nie zbyt groins. Po 
zatozoniu kiiku szwow rany ciete gojq sie doSt 
dobrze. Niemniej jednak warto takich wydarzert 
unikac. Wystarczy przechowywad noze i ostre 
narzedzia raczej wysoko, z dala od przejs6, 
oddzielnie. a nia przemieszane z inrvymt przed- 
miotami oraz nie w otworach czy szczelinach, w 
kt6rych ostrza bytoby nie osloniete. Jezeli uzy> 
wa siff uchwytu magnetycznego. trzeba mie6 
pewnosc, ze magnes jest dostatecznie silry, by 
utrzymac wszyatkia noze, jakie sia na nim mo- 
cuje. Warto unikac zatapiania nozy w roztworze 



uzywanym do zmywania. Przede wszystkim jed- 
nak trzeba poinstruowac dzieci o og6lnych za- 
sadach obchodzanra sie z ostrymi przedm iota- 
mi, m.in. o tym, ze ciqc naleiy „od siebie" i ze nie 
wolno podawac drugiej osobie noza ostrym 
kortcem, 

Na liscie dwudziestu przyczyn najticzniej- 
szych wypadkdw miesci sie tez 

osprzet elektryczny. 

Pod wzgledem nastepstw zajmuje on pozyeje 
dwudziesta. Przeciwdziatanie polega na nieprze- 
aiaianiu sleci, wymianie postrzepionych prze- 
wodow i peknistych wtyczek, zabezpieczaniu 
przed dziecmi nie uzywanych aktualnie gniazdek 
izolacyjnymi zatyczkami z tworzywa sztucz- 
nego. {0 zagrozeniach elektrycznych piszemy 
obszemie na s. 22) 

Na liscie dwudziestu przyczyn najgrozniej- 
azych wypadkdw nie znaJazty sie takie urzadze- 
nia, jak 

telewizory, zelazka. grzejniki 

itp, kt6re moga byd przyczyna pozaru, Grozbe 
zapalenia sie telewizora mozna zmniejszyd 
odkurzajac go co jakis czas wewnqtrz (czynnosc 
te najlepiej zlecid technikowi z zaktadu napraw- 
czego). Zelazko nalezy stawiad na niepalnej pod- 
stawoe i wylaczad natychmiast po zakodczeniu 
prasowania. Grzejniki trzeba umieszczad z dala 
od innych przedmiotdw i sprzetdw. 
Po zapoznaniu sie z katagoriami wypadkdw 
zwiazanych z instalacjami domowymi i wyposa- 
zeniem, nasuwa sie generalny wniosek, ze za- 
sadnicza wage ma biezaca konserwacja i dba- 
\okt o sprawnosfi i nalezy te dzialanie wszyst- 
kich urzadzeft. Zgodne z zalecaniami obchodza- 
nie sie ze sprawnie dziatajaoymi urz^dzeniami 
i przedmiotami nie stwarza wiekszych zagro- 
zeri. Natomiast postugiwanie si? wadliwym 
wypoeazeniem zmusza do nietypowych, czeato 
ryzykownych zachowart. 

Inne rodzaje zagrozerV zwiqzane sa z dziedmi. 
W domu dzieci moga ulec oparzeniu, spas6 z 
wysokiego mebla, zatozyd sobie na glowe wo- 
rek z folit, bawid sie zapatkami czy niebezpiecz- 
nie wye hy lad przez okno. Trudno przewidzied 
jaka psotna mysl zalegnie sig w matej gt6wca, 
to tez nie mozna pozostawiad dzieci bez opieki. 

Wg Popular Mechanics 
oprac. BRU 



Prayczyny wypadkdw najgrozniejuych 

1. Schody i podesty 

2. Kosiarki 

3. Urzadzenia do zabaw dzieci ecych 

4. Stoty i krzesta 

5. Gwozdzia, wkrety itp, 
S. Paliwa ciekte 

7. Podtogi 

8. Wybielacze, barwniki 

9. Szklo architektoniczne 

1 0. Wanny, natryski 

1 1. Kuchnie, piece 

1 2. Drabiny 

1 3. Pilarki 

1 4. Pojemniki i naczynia szklane 

15. Pieniadze 

1 6. Ogrodzenia 
1 7. Ganki, balkony 
1 8. Farby i rozpuszczalniki 

1 9, Noze, ostre narzedzia 

20. Osprzet elektryczny 



Przyezyny wypadkdw najliciniejszych 

1. Schody i podesty 

2. Gwozdzia, wkrety itp. 

3. Szklo architektoniczne 

4. Stoty i krzesla 

5. Drzwi 

6. Noze, ostre narzedzia 

7. Urzadzenia do zabaw dzieciecych 
B.Pojemniki t naczynia szklane 

9. Podtogi 

1 0. Zabawki (z wyjatkiem stuzacych do jazdy) 

1 1 . Stotowe naczynia szklane 

12. Drabiny 

1 3. Blaszahki, pojemniki 

14. Pilarki 

15. Wanny. natryski 
IS, Naczynia stotowe 

1 7. Dotty (nieelektryczne) 

18. Kosiarki 

1 9. Wybielscze, barwniki 

20. Ganki, balkony 




W domu spedzamy duzo 
czasu. Jest to miejsce 
spetniajace rozne f unkcje. 
Znajdujq sie w nim liczne 
przedmioty i urz^dzenia, 
z pomocq ktdrych 
wykonujemy wiele czynnosci, 
w tym produkcyjnych (np. 
p rzy g otowywa n ie posHkdw), 
Potqczenie tych okolicznosci 
stwarza zagrozenie dla 
zdrowia i zycia, kt6rego nie 
mozna lekcewazyd. 
Zachodnie badania wskazuja 
wrecz, ze sposrdd r6znych 
czynnrkdw powodujacych co 
roku ogromna. liczbe o brazen 
szczegdtnie niebezpieczna, 
kategorie stanowia 
konstrukcje, urzadzenia 
i przedmioty do rn owe, 

Dana mfcwiace jedynie o 
liczbie wypadk6w nia oddaja 
istoty sprawy. Stosuje sia 
wiec system oceny kazdego 
typo wypadku 

uwzgfedniajacy zarowno jego 
czestotliwoid, jak i 
nastepstwa. Jak widac z 
tabeli [s. 63) najbardziej 
niebezpieczna statystycznie 
przyczyny wypadk6w nia 
zawsze sa, najgrozniejsze. Na 
przyktad wypadki z kosrarka., 
mimo ze znajdujq sie na 
osiemnastej pozycji pod 
wzgledem czestosci 
wystepowania, 33 tak g rozne, 
ze zajmuja druga pozycje pod 
wzgledem nastepstw. 
Omdwimy niektdre 
z przyczyn najgrozniejszych 
wypadkdw. 

Pierwsza miejsce. zar6wno 
pod wzgledem liczby 
powodowanych wypadkdw, 
jak i wielkosci obrazeri, 
zajmuja, 

schody i podesty. 

Budujac dom trzsba z ad bad 
o to, aby przy kazdych 
drzwtach byt co najmniej 
75-centymetrowy podest, a 
porecze dostoaowana do 
domownikdw w kazdym 
wieku. tatwo sobia 
wyobrazic, ze jezeli nie ma 
podestdw, to jednoczeinie 
trzeba wykonac kilka 
czynnosci; zamknad tub 
otworzyc drzwi, wtaczyd lub 
wylqczyd Swiatto i post a wi 6 
noge na pierwszym atopniu. 
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utrate rdwnowagi 
nietrudno, a to koriczy sie 
upadkiem, ktdrego 
nastepstwa mogq bye 
powazne. 

Zagrozenie stwarza ne 
przez 

kosiarki 

mozna zmniejszyc instalujgc 

1 Konserwujac ostony 
uniemozliwiajace przypadko- 
wy do step do nozy, uzywaj ac 
lejka do napefniania zbiornika 
paliwa i nie pozostawiajac 
uruchomionej kosiarki bez 
nadzoru. Natomiast przed 
koszeniam trzeba doktadnie 
oczyscic trawnik z kamieni i 
zabawek, jakie mogry 
pozostawic dzieci. Noze 
kosiarki wiruja. tak szybko, ze 
mogq odrzucic maly kamieri 
na odlegtoad kilku metrow. 

Trzecia z kolei przyczyna 
pod wzgledem nastepstw 
powodowanych wypadkdw. 
a siddma, pod wzgledem ich 
liczby stanowiq 

urzadzenia do zabaw 
dzieciecych. 

Przeciwdziatanie zagroze 
niu polega na czyszczeniu 
sciezek, po ktdrych poruszajq 
si? urzadzenia ruchonrte tub 
czesci urzadzeri 
stacjonarnych, przykryciu 
nasadkami ochronnymi 
wystajacych drub i sworzni, 
zabezpieczeniu stalowych 
potqczori przad rdzewieniem, 
uzywaniu zawieszeri 
odpornych na wptywy 
atmosf eryczne i bwzacej 
konserwacji urzcjdzeri, 

Czwarte. pozycje ns liscie 
przyczyn najgrozniejszych 
wypadkdw zajmuja 

■4 

stoty i krzesta. 

Gtdwnie chodzi tu o dzieci. 
Jezeli dorosry wpadnie na 
st6t, to maze sobie stfuc -aw 
najgroiniejszym razie ztamad 
- biodro lub noge. Mate 
dziecko uderza o sprzety 
wyzszymi partiami ciala lub 
gtowa, co moze spowodowad 
np. uszkodzenie klatki 
piersiowsj lub wstrzqs 
mdzgu. Dlatego nie nalezy 
ustawiad stotdw i krzeset w 
przejsciach. 

Przyczyna duzej liczby do£d 
powaznych wypadkdw sq 



Cia.g dalszy na s. 63 



